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ODJELJAK I: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecu

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
- Naziv proizvoda: 39728 Super SEM Flex

- Sifra proizvoda: 39728

- 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Za primarnu uporabu u automobilskoj popravak i Otokarite

- Uporaba tvari/pripravaka Coating

- 1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodal/uvoznik/distributer:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Daljnje informacije se mogu nabaviti:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HGS5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Namijenjen iskljucivo informirati strucnjake u akutnog trovanja: NVIC (+31) 030.2748888

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

@ GHSO02 plamen

Flam. Liq. 2 H225  Lako zapaljiva tekuéina i para.

GHSO08 opasnost za zdravlje

Repr. 1B H360Df Moze naskoditi nerodenom djetetu. Sumnja na moguce Stetno djelovanje na
plodnost.

GHS09 okolis

Aquatic Chronic 2 H411  Otrovno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.

(Nastavak na strani 2)
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Skin Irrit. 2 H315  Nadrazuje kozu.
Eye Irrit. 2 H319  Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

- 2.2 Elementi oznacavanja
- Oznacivanje sukladno Uredbi (EG) br. 1272/2008

Proizvod je razvrstan i oznacen sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznacavanju i pakiranju.
- Simboli opasnosti

SDHD

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Oznaka opasnosti Opasnost

- Oznake koje oznacavaju opasnost:
benzil butil ftalat
toluen
- Oznake upozorenja
H225  Lako zapaljiva tekucina i para.
H315 Nadrazuje kozu.
H319  Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
H360Df Moze naskoditi nerodenom djetetu. Sumnja na moguce Stetno djelovanje na plodnost.
H411  Otrovno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.
- Oznake obavijesti

P210 Cuvati odvojeno od topline, vruéih povrSina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora
paljenja. Ne pusiti.
P241 Rabiti elektricnu/ventilacijsku/rasvjetnu/opremu koja nece izazvati eksploziju.

P303+P361+P353 U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagadenu odjecu. Isprati
kozu vodom/tusiranjem.

P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne
lece ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P405 Skladistiti pod kljucem.
P501 Odlozite sadrzaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/medunarodnim
odredbama.

- 2.3 Ostale opasnosti

- Rezultati PBT- i vPvB procjena
- PBT: Ne primjenjuje se.

- vPvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

- 3.2 Smjese

- Opis:
Smjesa: koja se sastoji od sljedecih navedenih materijala.
postotak tezZina
postotak tezZina

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
NJ TSRN: 8009285004 Polyester Plasticizer 13-30%

& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

(Nastavak na strani 3)
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67-64-1|aceton 13 -30%
<& Flam. Lig. 2, H225; <) Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |

85-68-7 | benzil butil ftalat 10-13%
<® Repr. 1B, H360Df- <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

108-88-3 |toluen 7-10%

& Flam. Lig. 2, H225; < Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304,; <> Skin
Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

78-93-3 | butanon 7-10%
& Flam. Liq. 2, H225; & Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |

123-86-4 |n-butil-acetat 7-10%
<& Flam. Lig. 3, H226; < STOT SE 3, H336 |

108-65-6 | 2-metoksi- 1-metil-etil-acetat 1,5-5%

& Flam. Lig. 3, H226

-SVHC
85-68-7 ‘ benzil butil ftalat
- Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. poglavliju.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoci

- 4.1 Opis mjera prve pomoci

- Nakon udisanja: U besvijesnom stanju leZanje i transport u stabilnom bocnom polozaju.

- Nakon dodira s koZom: Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.

- Nakon dodira s olima:
Isprati oci teku¢om vodom nekoliko minuta. Oci prilikom ispiranja moraju biti otvorene. U slucaju trajnih smetnji
savjetovati se s lijecnikom.

- Nakon gutanja: U slucaju trajnih smetnji savjetovati se s lijecnikom.

- 4.2 Najvazniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 4.3 Navod o slucaju potrebe za hitnom lijeCnickom pomoéi i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere gaSenja poZara

- 5.1 Sredstva za gaSenje

- Prikladna:
CO?2, prah za gasenje, rasprseni mlaz vode. Veci pozar suzbijati rasprsenim mlazom vode ili pjenom koja je
postojana na alkohol.

- Ne smiju se upotrebljavati: Puni mlaz vode

- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 5.3 Savjeti za gasitelje poZara

- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

ODJELJAK 6: Mjere kod slucajnog ispustanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Nositi zastitnu opremu. Nezasticene osobe drzati podalje.
- 6.2 Mjere zastite okolisa

U slucaju dospjeca u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadlezne organe.
(Nastavak na strani 4)
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Ne smije dospjeti u kanalizaciju/povrsinske vode/podzemne vode.
- 6.3 Metode i materijal za sprjecavanje Sirenja i iSéenje
Pokupiti pomocu materijala koji vezu tekuéinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna
veziva, piljevina).
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema tocci 13.
Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
- 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanje vidi poglavije 7.
Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi poglavije 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi poglavije 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladiStenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- Upute za zastitu od poZara i eksplozije:

Izvore paljenja drzati podalje - ne pusiti.

Poduzeti mjere protiv elektrostatickog punjenja.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladiStenja, uzimajuci u obzir mogucée inkompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtjevi koje skladisni prostori i spremnici moraju ispunjavati: Skladistiti na hladnom mjestu.
- Upute za zajednicko skladiStenje: Nepotrebno.
- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja:
Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
Skladistiti na hladnom i suhom mjestu u dobro zatvorenim bacvama.
- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZenoscéu/osobna zastita

- Dodatne upute za oblikovanje tehnickih sustava: Nema daljnjih podataka, vidi tocka 7.

- 8.1 Nadzorni parametri

- Nadzor izloZenosti na radnom mjestu:

67-64-1 aceton

GVI|Kratkotrajna vrijednost: 3620 mg/n’, 1500 ppm
Dugotrajna vrijednost: 1210 mg/m’, 500 ppm
85-68-7 benzil butil ftalat
GVI|Dugotrajna vrijednost: 5 mg/m’
108-88-3 toluen
GVI|Kratkotrajna vrijednost: 384 mg/m’, 100 ppm

Dugotrajna vrijednost: 192 mg/m’, 50 ppm
K

78-93-3 butanon

GVI|Kratkotrajna vrijednost: 900 mg/n’, 300 ppm
Dugotrajna vrijednost: 600 mg/m’, 200 ppm
K

(Nastavak na strani 5)
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123-86-4 n-butil-acetat

GVI|Kratkotrajna vrijednost: 966 mg/n’, 200 ppm
Dugotrajna vrijednost: 724 mg/m’, 150 ppm

108-65-6 2-metoksi-1-metil-etil-acetat
GVI|Kratkotrajna vrijednost: 550 mg/n’, 100 ppm

Dugotrajna vrijednost: 275 mg/m’, 50 ppm
K

- Sastavni dijelovi s bioloSkim grani¢nim vrijednostima:
67-64-1 aceton
BGV|20,0 mg/l
Bioloski uzorak: krv
Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristicni pokazatelj: aceton

20,0 mg/g kreatinina

Bioloski uzorak: mokraca

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristicni pokazatelj: aceton

108-88-3 toluen

BGV|1,0 mg/l

Bioloski uzorak: krv

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristicni pokazatelj: toluen

20 ppm

Bioloski uzorak: krajnje izdahnuti zrak
Vrijeme uzorkovanja: za vrijeme izloZenosti
Karakteristicni pokazatelj: toluen

2,50 g/g kreatinina

Bioloski uzorak: mokraca

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristicni pokazatelj: hipurna kiselina

1,0 mg/g kreatinina

Bioloski uzorak: mokraca

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristicni pokazatelj: o-krezol

78-93-3 butanon

BGV|2,6 mg/g kreatinina

Bioloski uzorak: mokraca

Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene
Karakteristicni pokazatelj: etil-metil-keton

- Dodatne informacije: Kao osnova su sluzili popisi, koji su bili vazeci u trenutku izrade.

- 8.2 Nadzor nad izloZeno$éu
- Mjere osobne zastite:
- Opée zastitne i higijenske mjere:
Drzati dalje od Ziveznih namirnica, pica i krme.
Odmah skinuti zamazanu i tekuéinom natopljenu odjecu.
(Nastavak na strani 6)
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Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
Izbjegavati dodir s ocima i kozom.

- Zastita organa za disanje: Nepotrebno.

- Zastita ruku:
S obzirom da nema ispitivanja, ne moze se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod / pripremu /
mjesSavinu kemikalija.
Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupanj permeacije i
degradaciju.

Zastitne rukavice

Za normalnu uporabu proizvoda koji se preporucuje, koristiti nepodrzane nitrilne Rukavica koja ima 3-11 minuta
vremena proboj, 0,28 mm debljine. Za teze izlaganja poput uranjanja ili izlijevanja ¢iséenje, posavjetujte se
informacije iz rukavica.
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.
- Materijal za rukavice
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, vec¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i razlicit je od
proizvodaca do proizvodaca. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko razlicitih materijala, postojanost
materijala za rukavice ne moze se izracunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.
- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice
Tocno vrijeme perforacije materijala moze se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se pridrzavati.
- zastita oCiju:

| Zastitne naocale, koje nepropustno nalijezu

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
- Opée informacije
- Izgled:
Oblik: Tekucdina
Boja: Prema oznaci proizvoda
- Miris: Karakteristican
- Prag mirisa: Nije odredeno.
- pH vrijednost: Nije odredeno.
- Promjena stanja
Taliste/lediste: Neodreden.
Pocetno vreliste i raspon vrenja: 55°C
- Plamiste: -18 °C
- Zapaljivost (kruta tvar, plin): Nije primjenjiv.
- Temperatura paljenja: 370 °C
- Temperatura raspada: Nije odredeno.
- Temperatura samozapaljenja: Proizvod nije samozapaljiv.

(Nastavak na strani 7)
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- Eksplozivna svojstva: Pri uporabi moze nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak.
- Granice eksplozivnosti:
Donja: 0,4 Vol %
Gornja: 13,0 Vol %
- Tlak pare kod 20 °C: 233 hPa
- Gustoéa kod 20 °C: 1,00099 g/cm’
- Relativna gustoéa Nije odredeno.
- Gustoéa pare Nije odredeno.
- Brzina isparavanja Nije odredeno.

- Topivost u / MijeSanje s
vodom: Ne moze se mijesati, odnosno moZe se mijesati vrlo malo.

- Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda: Nije odredeno.

- Viskoznost:
dinamicka: Nije odredeno.
kinematicka: Nije odredeno.
- Koncentracija otapala:
organska otapala: 41,8 %
SadrZaj hlapivog 418,5 g/l
Koncentracija évrstog tijela: 58,2 %
- 9.2 Ostale informacije Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.
- 10.3 Mogucnost opasnih reakcija Nisu poznate opasne reakcije.

- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

ODJELJAK 11: ToksikoloSke informacije

- 11.1 Informacije o toksikoloSkim ucincima
- Akutna toksic¢nost: Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:
108-88-3 toluen
Oralno LD50 5000 mg/kg (rat)
Dermalno |LD50 12124 mg/kg (rabbit)
Inhalativno |LC50/4 h|5320 mg/l (mouse)

- Primarno nadraZujuce djelovanje:
- koZe:
Nadrazuje kozu.

(Nastavak na strani 8)
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- oClju:
Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
- Senzibilizacija: Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Informacije o sljedeéim grupama potencijalnih uéinaka:
- CMR djelovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduktivni sistem toksi¢no djelovanje)
- Mutageni ucinak na spolne stanice
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Karcinogenost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksic¢nost
Moze naskoditi nerodenom djetetu. Sumnja na moguce Stetno djelovanje na plodnost.
- TCO — jednokratno izlaganje
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- TCO - ponavljano izlaganje
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracije Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

ODJELJAK 12: EkoloSke informacije

- 12.1 Toksicnost
- Akvati¢na toksi¢nost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.2 Postojanost i razgradivost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.4 Pokretljivost u thu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Eko-toksi¢no djelovanje:
- Napomena: Otrovno za ribe.
- Daljnje ekoloSke upute:
- Opée upute:
Klasa zagadenja vode 2 (Samostupnjevanje): zagaduje vodu
Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju.
Zagadenje pitke vode ve¢ kod istjecanja najmanjih kolicina u tlo.
U vodi otrovan za ribe i planktone.
otrovno za vodene organizme
- 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
- PBT: Nije primjenjiv.
- vPvB: Nije primjenjiv.
- 12.6 Ostali $tetni ucinci Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada
- Preporuka: Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

- Oneci§éena ambalaZa:
- Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

- 14.1 UN broj
- ADR, IMDG, IATA UNI1263

(Nastavak na strani 9)
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- 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

- ADR 1263 BOJE, ZAGAPIVAC MORA/OPASAN ZA OKOLIS,
Posebne odredbe 640D
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
-ADR, IMDG

- klasa 3 zapaljive tekucine
- Popis opasnosti 3

- Class 3 zapaljive tekucine

- Label 3

- 14.4 Skupina pakiranja

- ADR, IMDG, IATA 17

- 14.5 Opasnosti za okoli§ Proizvod sadrzi materijale, koji su Stetni za okolis: benzil
butil ftalat

- Zagadivacé mora: Da
Simbol (ribe i stabla)

- Posebno oznacavanje (ADR): Simbol (ribe i stabla)

- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika Upozorenje: zapaljive tekucine

- Kemler-broj: 33

- EMS-broj: F-ES-E

- Stowage Category B

- 14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom

1I. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC Nije primjenjiv.

- Transport/daljnji podaci:

- ADR

- Ogranicene kolicine 5L

- Izuzete kolic¢ine (EQ) Oznaka: E2
Najveca neto kolicina po unutrasnjem pakovanju: 30 ml
Najveca neto kolicina po vanjskom pakovanju: 500 ml

- Prijevozna kategorija 2

- Tunelska restrikcijska oznaka D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

(Nastavak na strani 10)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Regulacija modela"': UN 1263 BOJE, POSEBNE ODREDBE 640D, 3, II,
ZAGAPIVAC MORA/OPASAN ZA OKOLIS

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

- 15.1 Propisi u podrudju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebni propisi za tvar ili smjesu

- Direktiva 2012/18/EU
- Imena opasnih tvari — PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu
- Seveso kategorije
E2 Opasno za vodeni okolis
P5¢c ZAPALJIVE TEKUCINE
- Propisana koli¢ina (u tonama) za primjenu - zahtjeva nize razine 200 ¢
- Propisana koli¢ina (u tonama) za primjenu - zahtjeva vise razine 500 t
- POPIS TVARI KOJE PODLIJEZU AUTORIZACIJI (PRILOG XIV)
85-68-7‘benzil butil ftalat

- UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ogranicenja: 3, 30, 48, 51c

- Nacionalni propisi:

- Ostale odredbe, ogranicenja i zabrane

- Tvari vrlo visokog rizika (SVHC) u skladu s REACH, ¢lanak 57
85-68-7 ‘ benzil butil ftalat

- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvrSena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci pocivaju na danasnjoj razini nasih znanja, medutim ne predstavijaju nikakvo jamsto o osobinama
materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- Znacenje oznakaupozorenja:
H225  Lako zapaljiva tekucina i para.
H226  Zapaljiva tekucina i para.
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.
H315 Nadrazuje kozu.
H319  Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
H336  Moze izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H360Df Moze naskoditi nerodenom djetetu. Sumnja na moguce Stetno djelovanje na plodnost.
H361d Sumnja na mogucnost stetnog djelovanja na nerodeno dijete.
H373  Moze uzrokovati ostecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.
H400  Vrlo otrovno za vodeni okolis.
H410  Vrlo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim ucincima.

- Podaci Davatelj: Environment protection department.
- Osoba za kontakt: sgaver@sermproducts.com
- Skracenice i kratice:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
(Nastavak na strani 11)
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IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (US4, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Zapaljive tekucine — 2. kategorija
Flam. Liq. 3: Zapaljive tekucine — 3. kategorija
Skin Irrit. 2: Nagrizanje/nadrazivanje za kozu — Kategorija 2
Eye Irrit. 2: Teske ozljede oka/nadrazujuce za oko — 2. kategorija
Repr. 1B: Reproduktivna toksicnost — 1B. kategorija
Repr. 2: Reproduktivna toksicnost — 2. kategorija
STOT SE 3: Specificna toksicnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) — 3. kategorija
STOT RE 2: Specificna toksicnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) — 2. kategorija
Asp. Tox. 1: Opasnost od aspiracije — 1. kategorija
Aquatic Acute 1: Opasno za vodeni okolis - akutna opasnost za vodeni okolis — 1. kategorija
Aquatic Chronic 1: Opasno za vodeni okolis - dugotrajna opasnost za vodeni okolis — 1. kategorija
Agquatic Chronic 2: Opasno za vodeni okolis - dugotrajna opasnost za vodeni okolis — 2. kategorija

- * Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju
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