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ODJELJAK I: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecu

- 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
- Naziv proizvoda: 45501, 45504, 45508 Rust Trap Black

- Sifra proizvoda: 45501, 45504, 45508

- 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Za primarnu uporabu u automobilskoj popravak i Otokarite

- Uporaba tvari/pripravaka Coating

- 1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodal/uvoznik/distributer:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Daljnje informacije se mogu nabaviti:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HGS5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja
Namijenjen iskljucivo informirati strucnjake u akutnog trovanja: NVIC (+31) 030.2748888

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008

GHSO02 plamen
Flam. Liq. 3 H226 Zapaljiva tekucina i para.
GHSO08 opasnost za zdravlje
Resp. Sens. 1 H334 Ako se udise moze izazvati simptome alergije ili astme ili poteskoce s disanjem
Muta. 1B H340 Moze izazvati genetska ostecenja .
Carc. 1B H350 Moze uzrokovati rak.
Asp. Tox. 1 H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Nadrazuje kozu.
Eye Irrit. 2 H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.

(Nastavak na strani 2)
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Skin Sens. 1 H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
STOT SE 3 H335 Moze nadraziti disni sustayv.

- 2.2 Elementi oznacavanja
- Oznacivanje sukladno Uredbi (EG) br. 1272/2008

Proizvod je razvrstan i oznacen sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznacavanju i pakiranju.
- Simboli opasnosti

GHS02 GHS07 GHS08

- Oznaka opasnosti Opasnost

- Oznake koje oznacavaju opasnost:
Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko
POLYMERIC MDI
Aromatic Polyisocyanate
difenilmetan-4,4'-diizocianat
diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues
metilendifenil diizocianat
- Oznake upozorenja
H226 Zapaljiva tekucina i para.
H315 Nadrazuje kozu.
H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
H334 Ako se udiSe moze izazvati simptome alergije ili astme ili poteSkoce s disanjem
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
H340 Moze izazvati genetska ostecenja .
H350 Moze uzrokovati rak.
H335 Moze nadraziti disni sustav.
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.
H412 Stetno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.
- Oznake obavijesti

P210 Cuvati odvojeno od topline, vrucih povrsina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora
paljenja. Ne pusiti.
P301+P310 AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lijecnika.

P303+P361+P353 U SLUCAJU DODIRA S KOZOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagadenu odjecu. Isprati
kozu vodom/tuSiranjem.

P305+P351+P338 U SLUCAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne
lece ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P405 Skladistiti pod kljucem.
P501 Odlozite sadrzaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/medunarodnim
odredbama.

- 2.3 Ostale opasnosti

- Rezultati PBT- i vPvB procjena
- PBT: Ne primjenjuje se.

- vPvB: Ne primjenjuje se.

(Nastavak na strani 3)
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ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

- 3.2 Smjese

- Opis:
Smjesa: koja se sastoji od sljedecih navedenih materijala.
postotak tezina
postotak tezina

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda:
53862-89-8 | POLYMERIC MDI 30 - 40%

@ Resp. Sens. 1, H334; < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335

64742-95-6 | Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko 13-30%
Flam. Liq. 3, H226; & Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304
127821-00-5 | Aromatic Polyisocyanate 7-10%

@ Resp. Sens. 1, H334; @ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317,
STOT SE 3, H335

101-68-8 \difenilmetan-4,4-diizocianat 5-7%
@ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; & Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

95-63-6|1,2,4-trimetilbenzen 5-7%

& Flam. Lig. 3, H226; <& Aquatic Chronic 2, H411; < Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.
2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

9016-87-9 | diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues 1,5-5%

@ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; @Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

108-67-8 | mezitilen 1,5-5%
<& Flam. Lig. 3, H226; & Aquatic Chronic 2, H411; <» STOT SE 3, H335 |
165101-57-5 | Mono-Oxazolidine 1,5-5%
|Aquatic Chronic 3, H412 ]
26447-40-5 \metilendifenil diizocianat 1-1,5%

@ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; { Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
64742-82-1|Benzin (nafia), hidrodesulfuriziran teski <1%

& Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304
- Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. poglaviju.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoci

- 4.1 Opis mjera prve pomodi
- Nakon udisanja:
Omoguciti dotok vecih kolicina svjezeg zraka i za svaki slucaj potraziti lijecnicku pomoc.
U besvijesnom stanju lezanje i transport u stabilnom bo¢nom polozaju.
- Nakon dodira s koZom: Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati.
- Nakon dodira s o¢ima:
Isprati oci teku¢om vodom nekoliko minuta. O¢i prilikom ispiranja moraju biti otvorene. U slucaju trajnih smetnji
savjetovati se s lijecnikom.
- Nakon gutanja: U slucaju trajnih smetnji savjetovati se s lijecnikom.
- 4.2 Najvazniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
(Nastavak na strani 4)
HR —




Strana: 4/11

Sigurnosno-tehnicki list
U skladu s 1907/2006/EU, ¢lanak

Nadnevak tiska: 21.06.2017 Broj verzije 9 Revizija: 20.10.2015

Naziv proizvoda: 45501, 45504, 45508 Rust Trap Black

(Nastavak sa strane 3)
- 4.3 Navod o slucaju potrebe za hitnom lijecnickom pomoci i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 5: Mjere gaSenja poZara

- 5.1 Sredstva za gaSenje

- Prikladna:
CO?2, prah za gasenje, rasprseni mlaz vode. Veci pozar suzbijati rasprsenim mlazom vode ili pjenom koja je
postojana na alkohol.

- Ne smiju se upotrebljavati: Puni mlaz vode

- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 5.3 Savjeti za gasitelje poZara

- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

ODJELJAK 6: Mjere kod slucajnog ispuStanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Nositi zastitnu opremu. Nezasticene osobe drzati podalje.
- 6.2 Mjere zastite okolisa
U slucaju dospjeca u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadlezne organe.
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/povrsinske vode/podzemne vode.
- 6.3 Metode i materijal za sprjecavanje Sirenja i iSéenje
Pokupiti pomocu materijala koji vezu tekuéinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina, univerzalna
veziva, piljevina).
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema tocci 13.
Voditi brigu da bude dostatno provjetreno.
- 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanje vidi poglavije 7.
Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi poglavije 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi poglavije 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladiStenje

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
Voditi brigu o dobroj provjetrenosti/isisavanju na radnom mjestu.
Oprezno otvarati spremnike i rukovati istima.
- Upute za zastitu od poZara i eksplozije:
Izvore paljenja drzati podalje - ne pusiti.
Poduzeti mjere protiv elektrostatickog punjenja.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladiStenja, uzimajuci u obzir mogudce inkompatibilnosti

- Skladistenje:

- Zahtjevi koje skladisni prostori i spremnici moraju ispunjavati: Nema posebnih zahtjeva.

- Upute za zajednicko skladiStenje: Nepotrebno.

- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja: Spremnici moraju biti nepropustno zatvoreni.
- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

(Nastavak na strani 5)
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ODJELJAK 8: Nadzor nad izloZenoséu/osobna zastita

- Dodatne upute za oblikovanje tehnickih sustava: Nema daljnjih podataka, vidi tocka 7.

- 8.1 Nadzorni parametri

- Nadzor izloZenosti na radnom mjestu:
101-68-8 difenilmetan-4,4'-diizocianat
GVI|Kratkotrajna vrijednost: 0,07 mg/m’

Dugotrajna vrijednost: 0,02 mg/m’
Sen, kao NCO

95-63-6 1,2,4-trimetilbenzen
GVI|Dugotrajna vrijednost: 100 mg/m’, 20 ppm

9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues

GVI|Kratkotrajna vrijednost: 0,07 mg/m’
Dugotrajna vrijednost: 0,02 mg/m’
Sen, kao NCO

108-67-8 mezitilen
GVI|Dugotrajna vrijednost: 100 mg/m’, 20 ppm
26447-40-5 metilendifenil diizocianat

GVI|Kratkotrajna vrijednost: 0,07 mg/m’
Dugotrajna vrijednost: 0,02 mg/m’
Sen, kao NCO

- Dodatne informacije: Kao osnova su sluzili popisi, koji su bili vazeci u trenutku izrade.

- 8.2 Nadzor nad izloZeno$éu
- Mjere osobne zastite:
- Opée zastitne i higijenske mjere:
Drzati dalje od Ziveznih namirnica, pica i krme.
Odmah skinuti zamazanu i tekuéinom natopljenu odjecu.
Prije pauze i kraja radnog vremena oprati ruke.
Zastitnu odjecu cuvati odvojeno.
Izbjegavati dodir s ocima i kozom.
- ZaStita organa za disanje:
Prilikom kratkotrajnog ili neznatnog opterecenja koristiti uredaj za disanje s filtrom; u slucaju intenzivnog,
odnosno duzeg izlaganja koristiti uredaj za zastitu disanja koji je neovisan od okolnog zraka.
- ZaStita ruku:

ZasStitne rukavice

Za normalnu uporabu proizvoda koji se preporucuje, koristiti nepodrzane nitrilne Rukavica koja ima 3-11 minuta
vremena proboj, 0,28 mm debljine. Za teze izlaganja poput uranjanja ili izlijevanja ciséenje, posavjetujte se
informacije iz rukavica.
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.
- Materijal za rukavice
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, vec¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i razlicit je od
proizvodaca do proizvodaca. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko razlicitih materijala, postojanost
materijala za rukavice ne moze se izracunati unaprijed i stoga se mora provjeriti prije uporabe.
- Vrijeme prodiranja materijala za rukavice

Tocno vrijeme perforacije materijala moze se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se pridrzavati.
(Nastavak na strani 6)

HR —



Strana: 6/11
Sigurnosno-tehnicki list
U skladu s 1907/2006/EU, ¢lanak

Nadnevak tiska: 21.06.2017 Broj verzije 9 Revizija: 20.10.2015

Naziv proizvoda: 45501, 45504, 45508 Rust Trap Black

(Nastavak sa strane 5)
- zastita oCiju:

| Zastitne naocale, koje nepropustno nalijezu

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
- Opée informacije

- Izgled:
Oblik: Tekucina
Boja: Prema oznaci proizvoda
- Miris: Karakteristican
- Prag mirisa: Nije odredeno.
- pH vrijednost: Nije odredeno.
- Promjena stanja
Taliste/lediste: Neodreden.
Pocetno vreliste i raspon vrenja: 162 °C
- Plamiste: 45 °C
- Zapaljivost (kruta tvar, plin): Nije primjenjiv.
- Temperatura paljenja: 450 °C
- Temperatura raspada: Nije odredeno.
- Temperatura samozapaljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
- Eksplozivna svojstva: Pri uporabi moZe nastati eksplozivna ili zapaljiva smjesa para-zrak.
- Granice eksplozivnosti:
Donja: 0,7 Vol %
Gornja: 7,5 Vol %
- Tlak pare kod 20 °C: 5 hPa
- Gustoéa kod 20 °C: 1,03415 g/em’
- Relativna gustoca Nije odredeno.
- Gustoéa pare Nije odredeno.
- Brzina isparavanja Nije odredeno.

- Topivost u / MijeSanje s
vodom: Ne moze se mijesati, odnosno moze se mijesati vrlo malo.

- Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda: Nije odredeno.

- Viskoznost:
dinamicka: Nije odredeno.
kinematicka: Nije odredeno.
- Koncentracija otapala:
organska otapala: 31,8 %
Sadriaj hlapivog 328,5 g/l

(Nastavak na strani 7)
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Koncentracija évrstog tijela: 68,4 %
- 9.2 Ostale informacije Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.
- 10.3 Mogucnost opasnih reakcija Nisu poznate opasne reakcije.

- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja Nisu poznati nikakvi opasni proizvodi rastvaranja.

ODJELJAK 11: ToksikoloSke informacije

- 11.1 Informacije o toksikoloSkim ucincima
- Akutna toksicnost: Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

- LD/LC50-vrijednosti koje su relevantne za stupnjevanje:
64742-95-6 Benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko
Oralno LD50 >6800 mg/kg (rat)
Dermalno |LD50 >3400 mg/kg (rab)
Inhalativno |LC50/4 h|>10,2 mg/l (rat)
101-68-8 difenilmetan-4,4'-diizocianat
Oralno LD50 2200 mg/kg (mouse)
95-63-6 1,2,4-trimetilbenzen

LD30 5000 mg/kg (rat)

- Primarno nadraZujuce djelovanje:
- koZe:
Nadrazuje kozu.
- oClju:
Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
- Senzibilizacija:
Ako se udise moze izazvati simptome alergije ili astme ili poteskoce s disanjem
Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
- Informacije o sljedeéim grupama potencijalnih ucinaka:
- CMR djelovanje (kancerogeno, mutageno i za reproduktivni sistem toksic¢no djelovanje)
- Mutageni ulinak na spolne stanice
Moze izazvati genetska ostecenja .
- Karcinogenost
Moze uzrokovati rak.
- Reproduktivna toksi¢nost Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- TCO - jednokratno izlaganje
Moze nadraziti disni sustav.
- TCO - ponavljano izlaganje
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

Oralno

(Nastavak na strani 8)
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- Opasnost od aspiracije
Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.

ODJELJAK 12: Ekoloske informacije

- 12.1 Toksicnost
- Akvati¢na toksi¢nost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.2 Postojanost i razgradivost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- Eko-toksi¢no djelovanje:
- Napomena: Stetno za ribe.
- Daljnje ekoloSke upute:
- Opée upute:
Ne dopustiti da dospije u podzemene vode, vodu ili kanalizaciju, cak niti u malim koli¢inama.
Zagadenje pitke vode vec kod istjecanja najmanjih kolicina u tlo.
Stetno za vodene organizme
- 12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB
- PBT: Nije primjenjiv.
- vPvB: Nije primjenjiv.
- 12.6 Ostali Stetni ucinci Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

- 13.1 Metode obrade otpada
- Preporuka: Ne smije se zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom. Ne smije dospjeti u kanalizaciju.

- Oneci§éena ambalaza:
- Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

- 14.1 UN broj

- ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

- ADR 1993 ZAPALJIVA TEKUCINA, N.D.N. (Benzinsko
otapalo (nafta), lako aromatsko, 1,2,4-trimetilbenzen),
Posebne odredbe 640F

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha

(petroleum), light arom., 1,2,4-trimethylbenzene, 1,3,5-
TRIMETHYLBENZENE, ISOPROPYLBENZENE)

- IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha
(petroleum), light arom., 1,2,4-trimethylbenzene)

(Nastavak na strani 9)
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- 14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
- ADR, IMDG

- klasa 3 zapaljive tekucine
- Popis opasnosti 3

- Class 3 zapaljive tekucine

- Label 3

- 14.4 Skupina pakiranja

*ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Opasnosti za okolis Proizvod sadrzi materijale, koji su Stetni za okolis:
Aromatic Polyisocyanate

- Zagadivac mora: Da
Simbol (ribe i stabla)

- Posebno oznacavanje (ADR): Simbol (ribe i stabla)

- 14.6 Posebne mjere opreza za korisnika Upozorenje: zapaljive tekucine

- Kemler-broj: 30

- EMS-broj: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom

11. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC Nije primjenjiv.

- Transport/daljnji podaci:

- ADR

- Ogranicene kolidine 5L

- Izuzete kolicine (EQ) Oznaka: E1
Najveéa neto kolicina po unutrasnjem pakovanju: 30 ml
Najveéa neto kolicina po vanjskom pakovanju: 1000 ml

- Prijevozna kategorija 3

- Tunelska restrikcijska oznaka D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(Nastavak na strani 10)
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- UN "Regulacija modela"': UN 1993 ZAPALJIVA TEKUCINA, N.D.N., POSEBNE
ODREDBE 640E (BENZINSKO OTAPALO (NAFTA),
LAKO AROMATSKO, 1,2,4-TRIMETILBENZEN), 3, 111

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

- 15.1 Propisi u podrudju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebni propisi za tvar ili smjesu

- Direktiva 2012/18/EU

- Imena opasnih tvari — PRILOG I Nijedan sastojak nije na popisu

- Seveso kategorije P5Sc ZAPALJIVE TEKUCINE

- Propisana koli¢ina (u tonama) za primjenu - zahtjeva nize razine 5.000 ¢

- Propisana koli¢ina (u tonama) za primjenu - zahtjeva vise razine 50.000 t

- UREDBA (EZ) br. 1907/2006 PRILOG XVII. Uvjeti ogranicenja: 3, 28, 29, 56, 56a

- Nacionalni propisi:
- Dodatno stupnjevanje prema Zakonu o opasnim materijalima, privitak I1:
Opasan kancerogeni materijal - III grupa (opasan).

- Upute za ogranicenje zaposljavanja:
Posloprimci ne smiju biti izlozeni opasnim i kancerogenim materijalima, koji su sadrzani u ovom pripravku. U
pojedinacnom slucaju nadlezni organi mogu odobriti iznimke.

- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvrSena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci pocivaju na danasnjoj razini nasih znanja, medutim ne predstavijaju nikakvo jamsto o osobinama
materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

- Znacenje oznakaupozorenja:
H226 Zapaljiva tekucina i para.
H304 Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.
H312 Stetno u dodiru s kozom.
H315 Nadrazuje kozu.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.
H319 Uzrokuje jako nadrazivanje oka.
H330 Smrtonosno ako se udise.
H332 Stetno ako se udise.
H334 Ako se udise moze izazvati simptome alergije ili astme ili poteSkoce s disanjem
H335 Moze nadraziti disni sustav.
H340 Moze izazvati genetska osStecenja .
H350 Moze uzrokovati rak.
H351 Sumnja na moguce uzrokovanje raka.
H372 Uzrokuje oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izlozenosti.
H373 Moze uzrokovati oStecenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZenosti.
H411 Otrovno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.
H412 Stetno za vodeni okolis s dugotrajnim ucincima.

- Podaci Davatelj: Environment protection department.
- Osoba za kontakt: sgaver@sermproducts.com
- Skradenice i kratice:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
(Nastavak na strani 11)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Zapaljive tekucine — 3. kategorija

Acute Tox. 4: Akutna toksicnost — 4. kategorija

Skin Irrit. 2: Nagrizanje/nadrazivanje za kozu — Kategorija 2

Eye Irrit. 2: Teske ozljede oka/nadrazujuce za oko — 2. kategorija

Resp. Sens. 1: Izazivanje preosjetljivosti disnih putova — 1. kategorija

Skin Sens. 1: Izazivanje preosjetljivosti koze — 1. kategorija

Muta. 1B: Mutageni ucinak na zametne stanice — 1B. kategorija

Carc. 1B: Karcinogenost — 1B. kategorija

Carc. 2: Karcinogenost — 2. kategorija

STOT SE 3: Specificna toksicnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje) — 3. kategorija
STOT RE 1: Specificna toksicnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) — 1. kategorija
STOT RE 2: Specificna toksicnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje) — 2. kategorija
Asp. Tox. 1: Opasnost od aspiracije — 1. kategorija

Aquatic Chronic 2: Opasno za vodeni okolis - dugotrajna opasnost za vodeni okolis — 2. kategorija
Aquatic Chronic 3: Opasno za vodeni okolis - dugotrajna opasnost za vodeni okolis — 3. kategorija

(Nastavak sa strane 10)
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