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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clinek 31

Datum vydani: 21.06.2017 Cislo verze 10 Revize: 21.06.2017

ODDIL I: Identifikace litky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: 39458 Flexible Polyester Putty

- Cislo vyrobku: 39458

- 1.2 Piislu$na uréend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Primarni pouziti pro automobilové opravy a Refinish

- PouZiti latky / pripravku Coating

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Obor poskytujici informace:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HGS5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Urceny vyhradné k informovani odbornikii v akutni otravy: NVIC (+31) 030,2748888

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace ldatky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Lig. 3 H226 Horlava kapalina a pary.

GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Repr. 2 H361d Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.
STOTRE 1 H372 Zpusobuje poskozeni sluchovych organii pri prodlouzené nebo opakované expozici.

Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kizi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
STOT SE 3 H335 Miize zpiisobit podrazdeni dychacich cest.

(pokracovani na strané 2)
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- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrazné symboly nebezpecnosti

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
styren
Talc
- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kizi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdent oci.
H361d Podezieni na poskozeni plodu v tele matky.
H335 Miize zpiisobit podrazdeni dychacich cest.
H372 Zpusobuje poskozeni sluchovych organii pri prodlouzené nebo opakované expozici.
- Pokyny pro bezpeéné zachdzeni

P210 Chraiite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koureni.
P241 Pouzivejte elektrické/ventilacni/osvétlovaci/zarizeni do vybusného prostiedi.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢dsti odévu okamzité svléknéte.
Oplachneéte kiizi vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
Jjsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P405 Skladujte uzamcene.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezindarodnimi
predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouczit.

- vPvB: Neda se poucit.

ODDIL 3: Slofeni/informace o slozkdch

- 3.2 Smési

- Popis:
Smés obsahuje nasledujici latky:
hmotnostni procento

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
CAS: 14807-96-6  |Talc 40 - 60%

EINECS.: 238-877-9 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(pokracovani na strané 3)
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CAS: 26123-45-5 |1,3-ISOBENZOFURANDIONE,POLYMER WITH 2,5-FURANDIONE AND 2,2-| 13 - 30%
OXYBIS ETHANOL

CAS: 100-42-5 styren 13 -30%

EINECS.: 202-851-5 <& Flam. Liq. 3, H226; < Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; < Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

- Dodateénd upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- PFi nadychani: Pri bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.

- PFi styku s kiZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

- PFi zasaZeni oCi:
Oci s otevirenymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. Pri pretrvavajicich potizich se poradit s
lékarem.

- PFi poZiti: PFi pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetient
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po%dru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Vetsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpeclnost vyplyvajici 7 latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutna zadna zvlastni opatrent.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nahodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechrdanéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit vniknuti do kanalizace, vykopii a sklepii.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné veétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.
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ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni Nejsou nutna zadna zvldsini opatreni.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:

Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.

Zajistit proti elektrostatickému naboji.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani litek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlasmi pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi tidaje k podminkdam skladovdni: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- 7.3 Specifické koneéné / specifickd konecnd pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi iidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
100-42-5 styren
NPK |Krdtkodoba hodnota: 400 mg/m’

Dlouhodoba hodnota: 100 mg/m’
1

- Slozky s biologickych meznich hodnot:
100-42-5 styren
BEH 400 mg/g kreatininu
Biologického materidalu: moci
Doba odbéru: Konec smeny
Ukazatel: Mandlova kyselina

600 mg/g kreatininu

Biologického materidalu: moci

Doba odbéru: Konec smeny

Ukazatel: Mandlova + Fenylglyoxylova kyselina

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovini expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.
Zaspinéné, nasdaknuté Saty ihned vysvieéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Ochranny odév oddélené prechovavat.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich orgdnii:
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delsim zatiZeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou

Smes.
(pokracovani na strané 5)
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Vybér materialu rukavic proved'te podle casu primmiku, permeability a degradace.

Ochranné rukavice

Pri bézném pouzivani vyrobku, jak je doporuceno pouzit nepodporovanou Nitril rukavice, kterda ma 3-11 minut
Casu prilomovy, tloustka 0,28 mm. Pro vice silné expozice, jako je ponoreni nebo politi vycisténi, obratte se na
informace od dodavatele rukavic
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

- Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.

- Doba priiniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy priniku materialem ochrannych rukavic.

- Ochrana oéi:

Uzaviené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- Vieobecné udaje
- Vzhled:
Skupenstvi: Tekutina
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Nent urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.
- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Nent urceno.
Pocdtecni bod varu a rozmezi bodu varu: 145 °C
- Bod vzplanuti: 31°C
- Ho¥lavost (pevné litky, plyny): Neda se pouzit.
- Zdpalnad teplota: 480 °C
- Teplota rozkladu: Nent urceno.
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybus$né vlastnosti: P7i pouzivani muze vytvaret horlavé nebo vybusné smési par se
vzduchem.

- Meze vybusnosti:
Dolni mez: 1,2 Vol %
Horni mez: 8,9 Vol %

(pokraCovani na strané 6)
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- Tlak pary p¥i 20 °C: 8 hPa

- Hustota p¥i 20 °C: 1,9694 g/cm’
- Relativni hustota Nent urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- Rychlost odparovani Nent urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Vithec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Nent urceno.
- Obsah fedidel:
Organicka redidla: 194 %
Obsah netékavych sloZek: 95,1 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpelné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita: Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
100-42-5 styren
Oralne LD50 5000 mg/kg (rat)
Inhalovanim |LC50/4 h|24 mg/I (rat)
- Primarni drazdivé ucinky:
- na kigi:
Drazdi kizi.
- na zrak:
Zpuisobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace: Na zdkladé dostupnych vudajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zdrodeénych burikdach Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na strané 7)
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- Toxicita pro reprodukci
Podezreni na poskozeni plodu v téle matky.

(pokracovani strany 6)

- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordazova expozice

Muize zpusobit podrazdeni dychacich cest.

- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Zpuisobuje poskozeni sluchovych organii pri prodlouzené nebo opakované expozici.
- Nebezpecnost pii vdechnuti Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquatickd toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozlofitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulacni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dalsi ekologické udaje:

- V§eobecnd upozornéni: Vseobecné neohrozuje vodu

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouczit.
- vPvB: Neda se pouczit.

- 12.6 Jiné nepviznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni: Nesmi se odstrainovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:

- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 Cislo OSN
- ADR, IMDG, IATA

UN2055

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
- ADR
- IMDG, IATA

2055 STYREN, MONOMERNI, STABILIZOVANY, Smés
STYRENE MONOMER, STABILIZED mixture

- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
- ADR, IMDG, IATA

- ti'ida
- Etiketa

3 Horlavé kapaliny
3

(pokracovani na strané 8)
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- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi:

- Latka znecist'ujici moie: Ne

- 14.6 Zvldstni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele Varovani: Horlavé kapaliny

- Kemlerovo ¢Cislo: 39

- EMS-skupina: F-E,S-D

- Stowage Category A

- 14.7 Hromadna pieprava podle piilohy II imluvy

MARPOL a piedpisu IBC Neda se pouzit.

- Preprava/dalSi udaje:

- ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) SL

- Vyiiata mnoZstvi (EQ) Kod: El
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

- Prepravni kategorie 3

- Kod omezeni pro tunely: D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation": UN 2055 STYREN, MONOMERNI, STABILIZOVANY, SMES,

3,

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpelnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

‘ Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné litky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddna z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikacéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 t

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji vsak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226 Horlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kizi.
(pokracovani na strané 9)
cz—




strana 9/9

Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clinek 31

Datum vydani: 21.06.2017 Cislo verze 10 Revize: 21.06.2017

Obchodni oznaceni: 39458 Flexible Polyester Putty

(pokracovani strany 8)
H319 Zpusobuje vazné podrazdent oci.
H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H335 Miize zpiisobit podrazdeni dychacich cest.
H361d Podezieni na poskozeni plodu v téle matky.
H372 Zpusobuje poskozeni sluchovych organii pri prodlouzené nebo opakované expozici.

er 7

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Environment protection department.
- Poradce: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)
- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poSkozeni oct / podrazdeéni oci — Kategorie 2
Repr. 2: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3
STQT RE 1: Toxicita pro specifické cilové orgdny (opakovanda expozice) — Kategorie 1
- * Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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