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Bezpecnostni list
podle 1907/2006/ES, Clinek 31

Datum vydani: 21.06.2017 Cislo verze 9 Revize: 20.10.2015

ODDIL I: Identifikace litky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: 45501, 45504, 45508 Rust Trap Black

- Cislo vyrobku: 45501, 45504, 45508

- 1.2 Piislu$na uréend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Primarni pouziti pro automobilové opravy a Refinish

- PouZiti latky / pripravku Coating

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Obor poskytujici informace:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HGS5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Urceny vyhradné k informovani odbornikii v akutni otravy: NVIC (+31) 030,2748888

ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace ldatky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen
Flam. Liq. 3 H226 Horlava kapalina a pary.
GHSO08 nebezpecnost pro zdravi
Resp. Sens. 1 H334 Privdechovani mize vyvolat priznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Muta. 1B H340 Mize vyvolat genetické poSkozeni.
Carc. 1B H350 Miize vyvolat rakovinu.
Asp. Tox. 1 H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.
GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Drazdi kizi.
Eye Irrit. 2 H319 Zpisobuje vazné podrazdeéni oci.

(pokraCovani na strané 2)
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Skin Sens. 1 H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
STOT SE 3 H335 Miize zpuisobit podrdzdeni dychacich cest.

- 2.2 Prvky oznacent
- Oznacovdni v souladu s navizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrainé symboly nebezpecnosti

GHS02 GHS07 GHSO08

- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka
POLYMERIC MDI
Aromatic Polyisocyanate
difenylmethan-4,4 -diisokyanat
difenylmethandiisokyandat (isomery a homology)
methylendifenyl-diisokyanat
- Standardni véty o nebezpecnosti
H226 Horlava kapalina a pary.
H315 Drazdi kizi.
H319 Zpiisobuje vazné podrazdeni oci.
H334 Pri vdechovani miize vyvolat priznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
H340 Miize vyvolat genetické poskozeni.
H350 Miize vyvolat rakovinu.
H335 Muize zpusobit podrazdeni dychacich cest.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tic¢inky.
- Pokyny pro bezpecéné zachdzeni

P210 Chraiite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zikaz kouren. ) L
P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISK O/lékare.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované casti odévu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
Jjsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P405 Skladujte uzamcene.
P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regiondlnimi/narodnimi/mezindarodnimi
predpisy.

- 2.3 Dalsi nebezpecnost

- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Neda se pouzit.

cz—
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ODDIL 3: Slofeni/informace o slofkdch

- 3.2 Smési

- Popis:

Smés obsahuje nasledujici latky:

hmotnostni procento

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné litky:

EINECS: 265-185-4

CAS: 53862-89-8 |POLYMERIC MDI 30 -40%
'@ Resp. Sens. 1, H334; & Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, |
H317; STOT SE 3, H335
CAS: 64742-95-6  |Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka 13-30%
EINECS: 265-199-0\<& Flam. Liq. 3, H226; &> Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304 |
CAS: 127821-00-5 |Aromatic Polyisocyanate 7-10%
<& Resp. Sens. 1, H334,; & Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, |
H317; STOT SE 3, H335
CAS: 101-68-8 difenylmethan-4,4 "-diisokyanat 5-7%
EINECS: 202-966-0|<@ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; <0 Acute Tox. 4, |
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335
CAS: 95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzen 5-7%
EINECS: 202-436-9|® Flam. Liq. 3, H226; < Aquatic Chronic 2, H411; < Acute Tox. 4, H332; Skip
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 9016-87-9 difenylmethandiisokyanat (isomery a homology) 1,5-5%
'@ Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; < Acute Tox. 4, |
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335
CAS: 108-67-8 mesitylen 1,5-5%
EINECS: 203-604-4|&) Flam. Liq. 3, H226; <> Aquatic Chronic 2, H411; & STOT SE 3, H335 |
CAS: 165101-57-5 |Mono-Oxazolidine 1,5-5%
\Aquatic Chronic 3, H412 ]
CAS: 26447-40-5  |methylendifenyl-diisokyanat 1-1,5%
EINECS: 247-714-0\® Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; {) Acute Tox. 4, |
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335
CAS: 64742-82-1 |Benzinovda frakce (ropna), hydrogenacné odsirend, tézka <1%

- Dodateénd upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- PFi nadychani:

Bohaty privod cerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékare.

Pri bezvedomi uloZit

a prepravit ve stabilni poloze na boku.

- PFi styku s kigi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre oplachnout.

- PFi zasazZeni oci:

Oci s otevirenymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pretrvavajicich potizich se poradit s

lékarem.

(pokrac¢ovani na stran¢ 4)
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- PFi poZiti: PFi pretrvavajicich potizich konzultovat s lékarem.
- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po%dru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestrikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky nebo
pénou odolnou viici alkoholu.

- Nevhodna hasiva: Plny proud vody

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasice: Nejsou nutna zadnd zvlastni opatreni.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.

- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisek, Sterkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné veétrani.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Nadrz opatrné otevrit a zachazet s ni opatrné.

- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Zajistit proti elektrostatickému naboji.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovani:

- Pofadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zdadné zvlistni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkam skladovani: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- 7.3 Specifické konecné / specifickd koneénd pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
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ODDIL 8: Omezovdni expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi uidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:
101-68-8 difenylmethan-4,4 -diisokyandt
NPK |Kratkodobad hodnota: 0,1 mg/m’

Dlouhodobad hodnota: 0,05 mg/m’
LS

95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzen

NPK |Krdtkodoba hodnota: 250 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 100 mg/m’
1

108-67-8 mesitylen

NPK |Kratkodoba hodnota: 250 mg/m’
Dlouhodobad hodnota: 100 mg/m’
1

- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily p7i zhotoveni platné listiny.

- 8.2 Omezovani expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecna ochrannd a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, ndpojii a krmiv.
ZaSpinené, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po prdci umyt ruce.
Ochranny odév oddelené prechovavat.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich orgdnii:
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatizeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Pri bézném pouzivani vyrobku, jak je doporuceno pouzit nepodporovanou Nitril rukavice, kterda ma 3-11 minut
Casu pritlomovy, tloustka 0,28 mm. Pro vice silné expozice, jako je ponoreni nebo politi vycisténi, obratte se na
informace od dodavatele rukavic
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

- Materidal rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.

- Doba priiniku materidlem rukavic

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy priniku materialem ochrannych rukavic.
(pokracovani na strané 6)
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- Ochrana oéi:

| Uzavrené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- VSeobecné udaje
- Vzhled:
Skupenstvi: Tekutina
Barva: Podle oznaceni produktu
- Zapach: Charakteristicky
- Prahova hodnota zdapachu: Nent urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.
- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Nent urceno.
Pocdtecni bod varu a rozmezi bodu varu: 162 °C
- Bod vzplanuti: 45 °C
- Horlavost (pevné litky, plyny): Neda se pouzit.
- Zdpalnad teplota: 450 °C
- Teplota rozkladu: Nent urceno.
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybus$né vlastnosti: P7i pouzivani muze vytvaret horlavé nebo vybusné smési par se
vzduchem.

- Meze vybusnosti:

Dolni mez: 0,7 Vol %
Horni mez: 7,5 Vol %
- Tlak pary pii 20 °C: 5 hPa
- Hustota p¥i 20 °C: 1,03415 g/em’
- Relativni hustota Neni urceno.
- Hustota pary: Neni urceno.
- Rychlost odparovani Neni urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Viibec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah fedidel:
Organicka redidla: 31,8 %

(pokracovani na strané 7)
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VocC (EC) 3285 g/l
Obsah netékavych sloZek: 68,4 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Mo#nost nebezpeénych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Nesluditelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucéincich
- Akutni toxicita: Na zdklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Zai'azeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

64742-95-6 Solventni nafta (ropnd), lehka aromatickd

Ordalne LD50 >6800 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >3400 mg/kg (rab)
Inhalovanim |LC50/4 h|>10,2 mg/I (rat)

101-68-8 difenylmethan-4,4 -diisokyandt

Ordalne ‘ LD50 ‘ 2200 mg/kg (mouse)

95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzen

Oralné |LD50  |5000 mg/kg (rat)

- Primarni drazdivé ucinky:
- na kigi:
Drazdi kizi.
* na grak:
Zpuisobuje vazné podrazdéni oci.
- Senzibilizace:
Pri vdechovani miize vyvolat priznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
- Udinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zdrodecnych buiikdch
Muize vyvolat genetické poskozeni.
- Karcinogenita
Miize vyvolat rakovinu.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordazova expozice
Muize zpusobit podrazdeni dychacich cest.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zdkladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na strané 8)
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- Nebezpecnost pii vdechnuti
Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulacni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Ekotoxické ucinky:

- Pozndmka: Skodlivy pro ryby.

- Dalsi ekologické udaje:

- VSeobecna upozornéni:
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo do kanalizace,ani v malych mnozstvich.
Ohrozuje pitnou vodu uz pri proniknuti nepatrného mnozstvi do zeminy.
Skodliva pro vodni organismy

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouczit.

- vPvB: Neda se poucit.

- 12.6 Jiné nepviznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakladani s odpady
- Doporuceni: Nesmi se odstrainovat spolecné s odpady z domdcnosti. Nepripustit unik do kanalizace.

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni: Odstranéni podle prislusnych predpisii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 Cislo OSN
- ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

- ADR 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (Solventni nafta
(ropna), lehkd aromaticka, 1,2,4-Trimethylbenzen), Zviastni
ustanoveni 640E

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha
(petroleum), light arom., 1,2,4-trimethylbenzene, 1,3,5-
TRIMETHYLBENZENE, ISOPROPYLBENZENE)

-IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Solvent naphtha
(petroleum), light arom., 1,2,4-trimethylbenzene)

(pokracovani na strané 9)
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- 14.3 Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu

-ADR, IMDG

- tiida 3 Horlavé kapaliny

- Etiketa 3

- Class 3 Horlavé kapaliny

- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi: Produkt obsahuje latky ohrozujici Zivotni prostiedi: Aromatic
Polyisocyanate

- Latka znecist'ujici moie: Ano
Symbol (ryba a strom)

- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvldstni bezpecnostni opati‘eni pro uZivatele Varovani: Horlavé kapaliny

- Kemlerovo ¢Cislo: 30

- EMS-skupina: F-ES-E

- Stowage Category A

- 14.7 Hromadna pieprava podle piilohy II imluvy

MARPOL a piedpisu IBC Neda se pouzit.

- Pfeprava/dalsi udaje:

- ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) SL

- Vyiiata mnoZstvi (EQ) Kod: El

- Prepravni kategorie
- Kod omezeni pro tunely:

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

vvvvv

vvvvv

SL

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(pokracovani na strané 10)
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- UN "Model Regulation"’: UN 1993 LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N., ZVLASTNI
USTANOVENI 640E (SOLVENTNI NAFTA (ROPNA),
LEHKA AROMATICKA, 1,2,4-TRIMETHYLBENZEN), 3, 1l

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpelnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

 Rady 2012/18/EU

- Nebezpeéné litky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zddna z obsaZenych ldtek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso P5¢c HORLAVE KAPALINY

- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 5.000 ¢

- Kvalifikacéni mnoZstvi (v tundch) p¥i uplatnéni poZadavkii pro nadlimitni mnoZstvi 50.000 t

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3, 28, 29, 56, 56a

- Narodni predpisy:
- Doplnujici klasifikace podle Neb.ldat.V doplnék I1:
Rakovinu zpiisobujici nenezpecna latka skupiny III (ohrozujici).

- Upozornéni na omezeni prdace:
Pracovnici nesmi prijit do styku s nebezpecnymi latkami zpiisobujicimi rakovinu, obsazenymi v tomto pripravku.
V jednotlivych pripadech mohou urady povolit vyjimku.

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich vedomosti, nepredstavuji vsak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak
zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H226 Horlava kapalina a pary.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpusobit smrt.
H312 Zdravi skodlivy pri styku s kizi.
H315 Drazdi kizi.
H317 Miize vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpiisobuje vazné podrazdeni oci.
H330 Pri vdechovani miize zpisobit smrt.
H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H334 Pri vdechovani miize vyvolat priznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 Muze zpusobit podrazdeni dychacich cest.
H340 Miize vyvolat genetické poskozeni.
H350 Miize vyvolat rakovinu.
H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.
H372 Zpiisobuje poskozeni organii pri prodlouzené nebo opakované expozici.
H373 Muize zpusobit poskozeni organit pri prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tic¢inky.

- Obor, vydavajici bezpecnostni list: Environment protection department.

- Poradce: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)
(pokracovani na strané 11)
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- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (US4, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poSkozeni oct / podrazdeéni oci — Kategorie 2
Resp. Sens. 1: Senzibilizace dychacich cest — Kategorie 1
Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1
Muta. 1B: Mutagenita v zdrodecnych burnkach — Kategorie 1B
Carc. 1B: Karcinogenita — Kategorie 1B
Carc. 2: Karcinogenita — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3
STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovand expozice) — Kategorie 1
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 3
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