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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukain

Painatuspéivaméaara 16.08.2017 Versionumero 11 Tarkistus: 16.08.2017

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: MCO11-MCO014 Mix Clear

- Artikkelinumero: MCO11, MCO14

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kéytot ja kaytét, joita ei suositella
Ensisijainen kayttd autojen korjaus ja korjausmaalauksen

- Aineen / valmisteen kaytté
Coating
coating

- 1.3 Kéayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Tietoja antaa:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HG5 8QB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Hatépuhelinnumero:
Pyritdan ainoastaan ilmoittamaan ammattilaisille akuutti myrkytys: NVIC (+31) +030,2748888

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

@ GHS02 liekki

Flam. Lig. 2 H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

Skin Irrit. 2 H315 Arsyttaa ihoa.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
(jatkuu sivulla 2)
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- Varoitusmerkit

GHS02 GHS07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
n-butyyliasetaatti
- Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H315 Arsyttaa ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Turvalausekkeet

P210 Suojaa lammoltd, kuumilta pinnoilta, Kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.
P241 Kayta rajahdysturvallisia sahkd/ilmanvaihto/valaisin/laitteita.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittdmasti.
Huuhdo/suihkuta iho vedell&.

P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinngissa).
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Sailyta sailio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvalisia maarayksia.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset

- Selostus:
Seos: koostuu seuraavista aineista.
painoprosenttia lueteltu

- Siséltaa vaarallisia aineita:

CAS: 123-86-4 n-butyyliasetaatti 30 - 40%
EINECS: 204-658-1 < Flam. Lig. 3, H226; <) STOTSE 3,H336
CAS: 1330-20-7 ksyleeni 13 - 30%
EINECS: 215-535-7 |<® Flam. Liq. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 05-2115993027-39-0000 | Skin Irrit. 2, H315
CAS: 110-43-0 heptan-2-oni 10 -13%
EINECS: 203-767-1 <& Flam. Liq. 3, H226; <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
CAS: 108-10-1 4-metyylipentan-2-oni 7-10%
EINECS: 203-550-1 |<® Flam. Liq. 2, H225; > Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319;

STOT SE 3, H335
CAS: 108-88-3 Tolueeni <1%
EINECS: 203-625-9 |<® Flam. Liq. 2, H225; <% Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp
Reg.nr.: 05-2115992891-29-0000 | Tox. 1, H304; (&) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

(jatkuu sivulla 3)
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CAS: 41556-26-7 bis(1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinyl) sebacate <1%

< Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Hengitettyna: Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.
- Ihokosketuksessa: Pestéva heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
- Aineen paastya silmiin: Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
- Nieltyd: Kaannyttava laékarin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat ettd viivastyneet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laéketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestavalla
vaahdolla.

- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteité ei tarvita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Kéytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettava loitolla.
- 6.2 Ymparistéon kohdistuvat varotoimet: Estettdva paasy vieméareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet:
Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Huolehdittava riittéavasta tuuletuksesta.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysté koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttdmat toimenpiteet Erikoistoimenpiteita ei tarvita.
- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet:

Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.

Véltettéva iskuja ja hankautumista.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:

- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimukset: Sdilytettava viiledssa paikassa.
(jatkuu sivulla 4)
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- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:

Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssa ja kuivassa paikassa.
- 7.3 Erityinen loppukayttd Merkittavia lisitietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 3)

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilénsuojaimet

- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat tydpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

123-86-4 n-butyyliasetaatti

HTP |Lyhytaikaisarvo: 960 mg/m3, 200 ppm
Pitkaaikaisarvo: 720 mg/ms3, 150 ppm

1330-20-7 ksyleeni

HTP |Lyhytaikaisarvo: 440 mg/m3, 100 ppm
Pitkaaikaisarvo: 220 mg/m3, 50 ppm
iho

110-43-0 heptan-2-oni

HTP |Lyhytaikaisarvo: 360 mg/m3, 75 ppm
Pitkaaikaisarvo: 240 mg/ms3, 50 ppm
iho

108-10-1 4-metyylipentan-2-oni

HTP |Lyhytaikaisarvo: 210 mg/m3, 50 ppm
Pitkéaikaisarvo: 80 mg/ms, 20 ppm

108-88-3 Tolueeni

HTP |Lyhytaikaisarvo: 380 mg/m3, 100 ppm
Pitkaaikaisarvo: 81 mg/m3, 25 ppm
iho, melu

- Aineosat - biologiset raja-arvot:

1330-20-7 ksyleeni

BNO|5,0 mmol/l

Altiste: virtsan

Naytteenottoajankohta: Tydvuoron paatyttya
Parametri: metyylihippuurihappo

108-88-3 Tolueeni

BNO|500 nmol/l

Altiste: veren

Néytteenottoajankohta: Tydpéivan jalkeinen aamu
Parametri: tolueenipitoisuus

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkell& voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkéaiseminen
- Henkil6kohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdmasti.

(jatkuu sivulla 5)
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Ké&det on pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.
Véltettava ihokosketusta.
Véltettéava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityssuoja: Ei tarpeen.
- Késisuojus:
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakasinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakasinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapaisyajat, lapaisevyyskerroin ja kuluminen.

Suojakéasineet

Voor normaal gebruik van het product zoals aanbevolen, gebruikt een niet-ondersteunde nitril handschoen die
een 3-11 minuten doorbraaktijd heeft, 0,28 mm dikte. Voor meer ernstige blootstelling, zoals onderdompeling of
spill cleanup, raadplegen van informatie van een handschoen leverancier.
Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestavaa ja lapaiseméatonta.

- Késinemateriaali
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista ja
vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakésinemateriaalin kestavyys
ole ennalta arvioitavissa vaan pitaa tarkistaa ennen kayttoa.

- Késinemateriaalin l&péisyaika
Tarkka lapaisyaika on selvitettava suojakasinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- Silmésuojus:

Tiiviit suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Neste
Vari: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.
- pH-arvo: Ei maaratty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jadtymispiste: Ei maaratty.
Kiehumispiste ja kiehumisalue:  114-117 °C
- Leimahduspiste: 14 °C
- Syttyvyys (kiinteat aineet, kaasut):  Ei voida kayttaa.
- Syttymislampétila: 370 °C
- Hajoamislampétila: Ei maaratty.
- Itsesyttymislampdtila: Tuote ei ole itsestaan syttyva.

(jatkuu sivulla 6)
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- Rajahtavyys: Kéaytdssa voi muodostua syttyva/rajahtava héyry-ilmaseos.
- R&jahdysrajat:
Alempi: 1,0 Vol %
Ylempi: 7,5 Vol %
- Hoyrypaine 20 °C lampétilassa: 10,7 hPa
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 0,92989 g/cm?
- Suhteellinen tiheys Ei maaratty.
- Héyryntiheys: Ei maaratty.
- Haihtumisnopeus: Ei maaratty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei mé&aratty.
- Viskositeetti:

Dynaaminen: Ei maaratty.
Kinemaattinen: Ei maaratty.
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 67,6 %
VOC (EY) 628,2 g/l
Kiinneainepitoisuus: 32,4 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Valtettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittévia liséatietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvéat tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
- Valitdén myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivéat tayty.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
1330-20-7 ksyleeni
Oraali  |LD50|4300 mg/kg (rat)
Dermaali|LD50|2000 mg/kg (rabbit)
- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- Ihosydvyttavyys/inoarsytys
Arsyttaa ihoa.

- Vakava silméavaurio/silma-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.

- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
(jatkuu sivulla 7)
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- CMR-vaikutukset eli sydpaa aiheuttavat, perimad vaurioittavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.
- Sydpaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat téyty.
- Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat téyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivéat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

- 12.1 Myrkyllisyys
- Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- Ekologisia lisatietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistdvaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistda vaarantava
Estetdan p&asy pohjaveteen, vesistdihin, viemaristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten méaarien paastesséa maaperaan.
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.
- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

- 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmét
- Suositus: Ei voida havittda yhdessa talousjatteiden kanssa. Ei saa paéstaa vieméaristoon.

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettava virallisten madraysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

-14.1 YK-numero

- ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

- ADR 1263 MAALL, Erityismaaraykset 640D
- IMDG, IATA PAINT

(jatkuu sivulla 8)
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- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
-ADR, IMDG, IATA

- luokka 3 Palavat nesteet
- Lipuke 3

- 14.4 Pakkausryhma
- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Ympéristovaarat:

- Marine pollutant: Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajélle Varoitus: Palavat nesteet
- Kemler-luku: 33

- EMS-numero: F-E,S-E

- Stowage Category B

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11 liitteen
ja IBC-sdanngdstdn mukaisesti Ei voida kayttaa.

- Kuljetus/lisatietoja:

- ADR

- Rajoitetut maarat (LQ) 5L

- Poikkeusmaarét (EQ) Koodi: E2
Enimmaisnettomaara sisapakkausta kohti: 30 ml
Enimmaisnettomaéra ulkopakkausta kohti: 500 ml

- Kuljetuskategoria 2

- Tunnelirajoituskoodi: D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation™: UN 1263 MAALLI, ERITYISMAARAYKSET 640D, 3, Il

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéaristosddnndkset tai -
lainsdadanto

- Direktiivi 2012/18/EU

- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltivia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P5¢c SYTTYVAT NESTEET

- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) alemman tason vaatimukset 5.000 t
- Soveltamisen vahimmaismaarat (tonneina) ylemman tason vaatimukset 50.000 t
-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:0 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3, 48

(jatkuu sivulla 9)
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- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista
eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.
H226 Syttyva neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltyna.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaé voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H361d Epaillaan vaurioittavan sikiota.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

- Néayttelyalue ohjelehti: Environment protection department.
- Yhteydenottohenkild: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Syttyvét nesteet — Kategoria 2
Flam. Lig. 3: Syttyvét nesteet — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Valitén myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Ihosydvyttavyys/ihodrsytys — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silma-&rsytys — Kategoria 2
Skin Sens. 1: lhoa herkistéava — Kategoria 1
Repr. 2: Lisaantymiselle vaarallinen — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1

- * Tiedot muutettu alkuperaisesta versiosta
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