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Sicherheitsdatenblatt
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: 39671 39674 Hi VOC Self Etching Primer Black

- Artikelnummer: 39671 old, 39674 old
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Primére Nutzung fiir Kfz-Reparatur-und Reparatur
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Coating
coating

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

SEM Products, Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Auskunftgebender Bereich:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HG5 8QB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Notrufnummer:
Ausschliellich dazu bestimmt sind Profis in akuten Vergiftung informieren: NVIC (+31) 030.2748888

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

GHS08 Gesundheitsgefahr

Repr. 2 H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
STOTSE1 H370 Schadigtdie Organe.
STOTRE 2 H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

D202

GHS02 GHS07 GHS08

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Toluol
Aceton
n-Butylacetat
Butanon
- Gefahrenhinweise
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H370 Schéadigt die Organe.
H336 Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate/Liftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Beschreibung:
Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.
aufgefiihrten Gewichtsprozent

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Geféhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 108-88-3 Toluol 13-30%
EINECS: 203-625-9 <& Flam. Lig. 2, H225; <% Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp..
Reg.nr.: 05-2115992891-29-0000 | Tox. 1, H304; (> Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 67-64-1 Aceton 13-30%
EINECS: 200-662-2 |<® Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 05-2115992084-40-0000
CAS: 123-86-4 n-Butylacetat 13-30%
EINECS: 204-658-1 |<® Flam. Lig. 3, H226; > STOTSE3,H33%
CAS: 78-93-3 Butanon 7-10%
EINECS: 201-159-0 <& Flam. Liq. 2, H225; <) Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 05-2115992539-25-0000
CAS: 9004-70-0 CELLULOSE NITRATE 5-7%

<> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 14808-60-7 Quarz 1,5-5%
EINECS: 238-878-4 |<® STOT SE 2, H371; < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 05-2115991491-38-0000
CAS: 141-78-6 Ethylacetat 1,5-5%
EINECS: 205-500-4 |<® Flam. Liq. 2, H225; {> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 110-19-0 Isobutylacetat 1,5-5%
EINECS: 203-745-1 '® Flam. Ligq. 2,H225
Reg.nr.: 05-2115992710-41-0000
CAS: 67-63-0 Propan-2-ol 1,5-5%
EINECS: 200-661-7 |<® Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 1330-20-7 Xylol 1,5-5%
EINECS: 215-535-7 |<® Flam. Lig. 3, H226; < Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;
Reg.nr.: 05-2115993027-39-0000 | Skin Irrit. 2, H315
CAS: 1330-78-5 Trikresylphosphat 1-1,5%
EINECS: 215-548-8 1< STOT SE 1, H370; <& Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 67-56-1 Methanol <1%
EINECS: 200-659-6 1< Flam. Liq. 2, H225; ¢ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311;

Acute Tox. 3, H331; ¢ STOT SE 1, H370

- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRkRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafnahmen

- Nach Einatmen: Bei BewulRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplen.

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden Beschwerden
Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GrolReren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen Malihahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschtzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persoénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Flissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

DE —
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

108-88-3 Toluol

AGW | Langzeitwert: 190 mg/m3, 50 ml/m3
4(11);DFG, EU, H, Y

67-64-1 Aceton

AGW | Langzeitwert: 1200 mg/m3, 500 ml/m3
2(1);AGS, DFG, EU, Y

123-86-4 n-Butylacetat

AGW | Langzeitwert: 300 mg/m3, 62 ml/m3
2(1);AGS, Y

78-93-3 Butanon

AGW | Langzeitwert: 600 mg/m3, 200 ml/m3
1(1);DFG, EU, H, Y

14808-60-7 Quarz

MAK ‘ alveolengangige Fraktion

141-78-6 Ethylacetat

AGW | Langzeitwert: 1500 mg/m3, 400 ml/m3
2(1);DFG, Y

110-19-0 Isobutylacetat

AGW | Langzeitwert: 300 mg/m3, 62 ml/m3
2 ();Y, AGS

67-63-0 Propan-2-ol

AGW | Langzeitwert: 500 mg/m3, 200 ml/m3
2(11);DFG, Y

1330-20-7 Xylol

AGW | Langzeitwert: 440 mg/m3, 100 ml/m3
2(11);DFG, EU, H

67-56-1 Methanol

AGW | Langzeitwert: 270 mg/m3, 200 ml/m3
4(11);DFG, EU, H, Y

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

108-88-3 Toluol

BGW

600 pg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Toluol

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten,
Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: o-Kresol

67-64-1 Aceton

BGW

80 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

78-93-3 Butanon

BGW

2 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: 2-Butanon

67-63-0 Propan-2-ol

BGW

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

1330-20-7 Xylol

BGW

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Xylol

24/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Saure

67-56-1 Methanol

BGW

30 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten,
Expositionsende bzw. Schichtende

Parameter: Methanol

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
- Handschutz:
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fur das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

Schutzhandschuhe

Fir den normalen Gebrauch als Produkt empfohlen, verwenden Sie eine nicht unterstitzte Nitril-Handschuhe, die
eine 3-11 mindtige Durchbruch Zeit hat, .28 mm Dicke. Weitere schwerer Exposition wie Tauch-oder Spill
Cleanup, wenden Sie Informationen aus einem Handschuh Lieferanten.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf
deshalb vor dem Einsatz Uberprift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

DichtschlieRfende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flissigkeit
Farbe: GeméR Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 55°C
- Flammpunkt: -18°C
- Entzindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur: 370 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/

Luft-Gemische moglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,2 Vol %
Obere: 13 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 233 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,92219 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Ldsemittel: 80,4 %
Wasser: 0,0 %
VOC (EV) 742,1 g/l
Festkdrpergehalt: 18,5 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10:; Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaler Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

DE—
(Fortsetzung auf Seite 9)



Druckdatum: 20.09.2017 Versionsnummer 2

Seite: 9/12

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Uberarbeitet am: 20.09.2017

Handelsname: 39671 39674 Hi VOC Self Etching Primer Black

(Fortsetzung von Seite 8)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

108-88-3 Toluol

Oral
Dermal
Inhalativ

LD50
LD50
LC50/4 h

5.000 mg/kg (rat)
12.124 mg/kg (rabbit)
5.320 mg/l (mouse)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
- Reproduktionstoxizitat
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Schadigt die Organe.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilit.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geméaf den behdrdlichen Vorschriften.

(Fortsetzung von Seite 9)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

UN1263

- 14.2 Ordnungsgemane UN-Versandbezeichnung
-ADR
- IMDG, IATA

1263 FARBE, Sondervorschrift 640D
PAINT

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG, IATA

-ADR, IMDG, IATA

- Klasse 3 Entziindbare flussige Stoffe
- Gefahrzettel 3
- 14.4 Verpackungsgruppe

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den
Verwender

- Kemler-Zahl:

- EMS-Nummer:

- Stowage Category

Achtung: Entzlindbare flissige Stoffe
33

F-E,S-E

B

- 14.7 Massengutbefdrderung gemal Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaf I1BC-Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie
- Tunnelbeschrankungscode

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L
Code: E2

Hdochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 mi
Hdochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

5L
Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(Fortsetzung auf Seite 11)
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‘ - UN ""Model Regulation™: UN 1263 FARBE, SONDERVORSCHRIFT 640D, 3, 1l ‘

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff
oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie
H3 STOT SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT - EINMALIGE EXPOSITION
P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 50 t
- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVI1I Beschrankungsbedingungen: 3, 48

- Nationale Vorschriften:

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

| 1,6
NK 80,3

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - Anforderungen in
Bezug auf die Abgabe

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Séatze
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzlindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H370 Schadigt die Organe.
H371 Kann die Organe schadigen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

(Fortsetzung auf Seite 12)
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H411 Giftig flr Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Environment protection department.
- Ansprechpartner: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

- Abklrzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entzindbare Flissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Lig. 3: Entziindbare Flussigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
Repr. 2: Reproduktionstoxizitat — Kategorie 2
STOT SE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 1
STOT SE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewassergeféahrdend - langfristig gewéssergefahrdend — Kategorie 2

- * Daten gegentber der Vorversion geéndert
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