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Saugos duomeny lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsni

Spausdinimo data: 23.06.2017 Versijos numeris 5 Perziaréta: 21.06.2017

1. SKIRSNIS. MedZiagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius

- Prekybos Zenklas: 39513 White Rubberized Undercoating

- 1.2 MedZiagos ar miSinio nustatyti naudojimo biidai ir nerekomenduojami naudojimo biudai
Pirminis naudoti automobiliy remonto ir REFINISH

- MedZiagos / miSinio panaudojimas Pavirsiy valymo priemoné

- 1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéjg
- Gamintojas / tiekéjas

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Informacijos Saltinis:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HGS5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Pagalbos telefono numeris: Skirtas tik informuoti specialistus iminio apsinuodijimo: NVIC (31) 030.2748888

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 MedZiagos ar miSinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamentq (EB) Nr. 1272/2008

GHS04 dujy balionas

Flam. Aerosol 3 H229 Sléginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.

GHS08 pavojai sveikatai

Muta. 14 H340 Gali sukelti genetinius defektus.

Carc. 14 H350 Gali sukelti vézj.

Repr. 2 H361 [tariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Stot RE 2 H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.

Asp. Tox. 1 H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt;.

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odg.
Stot SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigimq.
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- 2.2 Zenklinimo elementai
- Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei Zenklinamas pagal KZP reglamentg.
- Pavojaus piktogramos

GHS04 GHS07 GHSO08

- Signalinis Zodis Pavojinga

- Pavojy nustatantys komponentai etiketavimui:
toluenas
naftos dujos, suskystintos, dezodoruotos
BENTON 34 RHEOLOGICAL ADDITIVE LOT
- Pavojingumo frazés
H229 Sleginé talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odg.
H340 Gali sukelti genetinius defektus.
H350 Gali sukelti vézj.
H361 [tariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikusi.
H336 Gali sukelti mieguistumq arba galvos svaigimq.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

- Atsargumo frazés

P201 Pries naudojimg gauti specialias instrukcijas.

P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos jspéjimai.

P260 Nejkvepti dulkiy/dimy/dujy/ritko/gary/aerozolio.

P264 Po naudojimo kruopsciai nuplauti.

P271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.

P280 Mivéti apsaugines pirStines / dévéti apsauginius drabuzius / naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.

P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA /
kreiptis j gydytojg.

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P304+P340 [KVEPUS: isnesti nukentéjusjjj j grynq orq, jam biitina patogi padeétis, leidZianti laisvai kvépuoti.
P308+P313 Esant sqlyciui arba jeigu numanomas sqlytis: kreiptis j gydytojq.

P312 Pasijutus blogai, skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACILJOS BIUR4 / kreiptis
i gydytojq.

P314 Pasijutus blogai, kreiptis j gydytojq.

P321 Specialus gydymas (Zr. Sioje etiketéje).

P331 NESKATINTI vémimo.

P332+P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis j gydytojq.
P362+P364 Nusivilkti uztersStus drabuzius ir iSskalbti pries vél apsivelkant.
P403+P233 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklg laikyti sandariai uzdarytq.

P405 Laikyti uzrakintg.
P501 Turinj/talpq ispilti (iSmesti) - Salinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- 2.3 Kiti pavojai

- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
(Tgsinys 3 psl.)
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- vPyvB: Nevartotina.

3. SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamgsias dalis

- 3.2 MiSiniai

- Aprasymas:
Misinys, susidedantis is Zemiau minimy medziagy.
SVOris procentais

- Pavojingos sudedamosios medZiagos :
CAS: 108-88-3 toluenas 40 - 60%
EINECS: 203-625-9
CAS: 68476-86-8  |naftos dujos, suskystintos, dezodoruotos 13 -30%
EINECS: 270-705-8
CAS: 13463-67-7  |titanium dioxide 5-7%
EINECS: 236-675-5

CAS: 14807-96-6  |Talc 1,5-5%
EINECS: 238-877-9

BENTON 34 RHEOLOGICAL ADDITIVE LOT 1,5-5%
- Papildomos nuorodos Nurodyty rizikos fraziy turinio ieskoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

- 4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

- Tkvépus: Netekus sqmonés, paguldyti ir vezti paguldZius stabiliai ant Sono.

- Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai iSskalauti.

- Po kontakto su akimis: Akis, atkélus akiy vokus, keletq minuciy plauti tekanciu vandeniu.

- Prarijus: Isliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

- 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir ufdelstas) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumgq
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

5. SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

- 5.1 Gesinimo priemonés

- Tinkamos gesinimo medZiagos:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srove. Didesnj gaisrq gesinti vandens sorve arba alkoholiui atspariomis
putomis.

- 5.2 Specialiis medfiagos ar miinio keliami pavojai Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 5.3 Patarimai gaisrininkams

- Ypatingos saugos priemonés: Specialiosios priemonés néra biitinos.

6. SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

- 6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Dévéti apsauging ekipiruote. Neprileisti neapsaugoty asmeny.
- 6.2 Ekologinés atsargumo priemonés: Neleisti patekti j kanalizacijq/pavirsinius vandenis/gruntinius vandenis.
(Tesinys 4 psl.)
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- 6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:

Uzterstomis medziagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.

Garantuoti pakankamg védinimg.
- 6.4 Nuoroda § kitus skirsnius

Informacija apie saugy vartojimq pateikiama 7 skyriuje.

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

Informacija apie sunaikinimgq pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas

- 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Nebiitinos jokios specialiosios priemonés.
Garantuoti gerq darbo vietos védinimg/nutraukimgq.
- Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:
Nepurksti ant ugnies ar karsty daikty.
Vengti ugnies Saltiniy - neritkyti.
Inde - slégis. Saugoti nuo saulés spinduliy ir temperatiros virs 50 °C (pvz. kaitrinés lempos). Baigus
eksploatacijg, taip pat neatidarinéti jéga ir nedeginti.

- 7.2 Saugaus sandéliavimo sqlygos, jskaitant visus nesuderinamumus
- Sandéliavimas:
- Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir talpoms:
Atkreiptinas démesys j sléegiminiy indy laikymo tarnybines instrukcijas.
- Nuorodos dél laikymo bendrai: Nereikalaujama.
- Kitos sandéliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uzdarytas.
- 7.3 Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai) Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

8. SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

- Papildomos nuorodos techninés jrangos pritaikymui: Jokiy kity nuorody, zr. 7 pkt.

- 8.1 Kontrolés parametrai

- Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:
108-88-3 toluenas

PRD|TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 384 mg/m? 100 ppm
IPRD llgalaikio poveikio ribinis dydis: 192 mg/m?>, 50 ppm
RO

- Papildomos nuorodos: Uz pagrindg buvo paimti sudarymo metu galioje sqrasai.

- 8.2 Poveikio kontrolé

- ASmens saugos priemonés:

- Bendrosios saugos ir higienos priemonés:
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.
Nedelsiant nusirengti isteptus, jsigérusius drabuzius.
Pries pertraukas ir baigus darbg nusiplauti rankas.
Darbo aprangg laikyti atskirai.
Vengti kontakto su oda.
Vengti kontakto su akimis ir oda.

- Kvepavimo taky apsauga:
Esant trumpalaikiam arba mazam kriviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo
aplinkos nepriklausantj kvépavimo apsaugos jtaisq.

(Tesinys 5 psl.)

LT—



Puslapis 5/10

Saugos duomeny lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsni

Spausdinimo data: 23.06.2017 Versijos numeris 5 Perziaréta: 21.06.2017

Prekybos Zenklas: 39513 White Rubberized Undercoating

(Puslapio 4 tgsinys)
- Ranky apsauga:
Deél testy nebuvimo rekomendacija dél tinkamos pirstiniy medziagos apsaugai nuo produkto / ruosinio /
chemikaly misinio nepateikiama.
Pirstiniy medziagq rinktis atsizvelgiant j prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laikq.

Apsauginés pirstinés

Normaliai produkty naudojimo kaip rekomenduojama, naudoti nepalaikoma molekulése yra nitrilo pirstinés, kad
turi 3-11 minuciy prasiskverbimo laikas, .28mm storj. Daugiau Sunkaus poveikio, pavyzdziui, panardinant arba
issiliejimo valymo, kreipkités informacijq is pirStiniy tiekéjo.
Medziaga, is kurios gaminama pirstiné, privalo buti nepralaidi ir atspari produktui / medziagai / miSiniui.

- Pirstiniy medZiaga
Tinkamy apsauginiy pirstiniy parinkimas priklauso ne tik nuo medziagos, taciau ir nuo kity kokybiniy rodikliy,
kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medziagy derinys, pirstinés medziagos
atsparumas negali buiti apskaiciuotas is anksto ir todél tikrintinas pries kiekvieng naudojimq.

- Pirs§tiniy medZiagos persigérimo laikotarpis
Tikslaus apsauginiy pirstiniy susidévéjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmeés.

- Akiy apsauga:
Apsauginiai akiniai

Tampriai prisispaudziantys akiniai

9. SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

- 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
- Bendra informacija
- I§vaizda:
Forma: Aerozolis
Spalva: Pagal produkto aprasymq
- Kvapas: Biidinga(s)
- Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
- pH verté: Nenustatyta.
- Sudéties pakeitimas
Lydimosi/uZSalimo temperatiira: Nenustatyta
Pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros
intervalas: <-17 °C (<1 °F)
- Pliupsnio temperatiira: <-17°C (<1 °F)
- Degumas (kiety medZiagy, dujy): Nevartotina.
- UZdegimo temperatiira: 535 °C (995 °F)
- Skilimo temperatiira: Nenustatyta.
- Savaiminio uZsidegimo temperatiira: Produktas savaime neuzsidega.

(Tesinys 6 psl.)
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- Sprogstamosios (sprogiosios) savybés:

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) gary (oro)
misinius.

- Sprogimo riba :
Zemutiné:
Vir§utiné

1,2 Vol %
9.5 Vol %

- Gary slégis esant 20 °C (68 °F):

29 hPa (22 mm Hg)

- Tankis esant 20 °C (68 °F):
- Santykinis tankis:

- Gary tankis

- Garavimo greitis

0,834 g/cm? (6,96 Ibs/gal)
Nenustatyta.
Nenustatyta.
Nevartotina.

- Tirpumas / MaiSymas su

- 9.2 Kita informacija

vandeniu: Nemaisytina(s) arba mazai maisytina(s).
- Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nenustatyta.
- Klampa:

Dinaminis: Nenustatyta.

Kinematinis: Nenustatyta.
- Tirpikliy sudétis:

Organiniai tirpikliai: 69,6 %

VocC (EC) 577,5 g/l

Kietyjy daleliy kiekis: 30,6 %

Neéra jokiy kity svarbiy informacijy.

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

- 10.1 Reaktingumas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 10.2 Cheminis stabilumas

- Terminis irimas / vengtinos sqlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcijg.
- 10.3 Pavojingy reakcijy galimybé Nezinomos jokios pavojingos reakcijos.
- 10.4 Vengtinos sqlygos Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 10.5 Nesuderinamos medzgiagos: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nezinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

- 11.1 Informacija apie toksinj poveikj

- Umus toksiskumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

- Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertés:

108-88-3 toluenas

Oralinis(é) LD50 5000 mg/kg (rat)
Dermalinis(é) |LD50 12124 mg/kg (rabbit)
Inhaliacinis(é) | LC50/4 h| 5320 mg/l (mouse)

- Pirminis perstéjimo efektas:
- prie odos:
Dirgina odg.
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LT—



Puslapis 7/10

Saugos duomeny lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsni

Spausdinimo data: 23.06.2017 Versijos numeris 5 Perziaréta: 21.06.2017

Prekybos Zenklas: 39513 White Rubberized Undercoating

(Puslapio 6 tgsinys)

- prie akies: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- Jautrumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
- CMR padarinius (kancerogeniskumgq, mutageniskumg ir toksiSkumg reprodukcijai)
- Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms

Gali sukelti genetinius defektus.
- KancerogeniSkumas

Gali sukelti vézj.
- Toksiskumas reprodukcijai

Itariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
- STOT (vienkartinis poveikis)

Gali sukelti mieguistumq arba galvos svaigimq.
- STOT (kartotinis poveikis)

Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
- Aspiracijos pavojus

Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

12. SKIRSNIS. Ekologiné informacija

- 12.1 Toksiskumas

- Vandeninis toksiSkumas: Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- 12.4 Judumas dirvoZemyje Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

- Kitos ekologinés nuorodos:

- Bendrosios nuorodos:
Vandens uztersimo klasé 2 (Savarankiska klasifikacija): uzZtersia vandenj
Neleisti patekti j gruntinius vandenis, vandens telkinius ir j kanalizacijq.
Net ir nedideliems kiekiams patekus j gruntq, kyla geriamojo vandens uztersimo grésmeé.

- 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

- PBT: Nevartotina.

- vPvB: Nevartotina.

- 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

13. SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

- 13.1 Atlieky tvarkymo metodai
- Rekomendacija: Negalima pasalinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti j kanalizacijq.

- Nevalytos pakuotés:
- Rekomendacija: Atsikratymas pagal Zinybinj reglamentg.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimg

- 14.1 UN numeris

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

-ADR 1950 AEROZOLIAI
-IMDG AEROSOLS

(Tgsinys 8 psl.)
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-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
-ADR

- klasé 2 5F Dujos
- Pavojingumo etiketé 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Ipakavimo grupé

-ADR, IMDG, IATA atkrenta
- 14.5 Pavojus aplinkai:

- Marine pollutant: Ne

- 14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams Atsargiai: Dujos

- Kemlerio kodas -

- EMS numeris: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C,
Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Nesupakuoty kroviniy veZimas pagal MARPOL

konvencijos II priedq ir IBC kodeksq Nevartotina.
- Transportavimas/kitos nuorodos:
-ADR
- Riboti kiekiai (LQ): 1L
- Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: EO

Neleidziama vezti kaip nekontroliuojamo kiekio

- Transporto kategorija 2
- Tunelio apribojimo kodas: D

(Tesinys 9 psl.)
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-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation'': UN 1950 AEROZOLIAL 2.1

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimg

- 15.1 Su konkrecia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

- Direktyva 2012/18/ES
- Vardinis pavojingy cheminiy medZiagy sqrasas - I PRIEDAS metanolis
- REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sqlygos: 3, 29, 48

- Nacionaliniai normatyvai:
- Papildoma klasifikacija pagal pavojingy medZiagy aprasymgq, 1l priedas:
Vezj sukelianti I1I-os pavojingumo grupés medziaga (kenksminga).

- Veiklos ribojimo nuorodos:
Darbuotojai negali dirbti su Siame misinyje esanciomis vezj sukelianciomis pavojingomis medziagomis. Atskirais
atvejais tarnyba gali padaryti isimtj.

- 15.2 Cheminés saugos vertinimas: Cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal Siandiening miisy ziniy bikle, taciau nepateikia produkto savybiy garantijos ir néra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Duomeny suvesting sudarantis skyrius: Environment protection department.
- Asmuo kontaktams : Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

- Santrumpos ir akronimai:
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Aerosol 3: Aerozoliai — 3 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ésdinimas ir dirginimas — 2 kategorija
Muta. 14: Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms — 14 kategorija
Carc. 14: Kancerogeniskumas — 14 kategorija
Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai — 2 kategorija
Stot SE 3: Specifinis toksiskumas konkreciam organui (vienkartinis poveikis) — 3 kategorija
Stot RE 2: Specifinis toksiskumas konkreciam organui (kartotinis poveikis) — 2 kategorija
(Tgsinys 10 psl.)
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Puslapis 10/10

Saugos duomeny lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsni

Spausdinimo data: 23.06.2017 Versijos numeris 5 Perziaréta: 21.06.2017

Prekybos Zenklas: 39513 White Rubberized Undercoating

(Puslapio 9 tgsinys)
Asp. Tox. 1: Plauciy pakenkimo pavojus prarijus— 1 kategorija
- * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys
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