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Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Art

Trykkdato: 27.06.2017 Versjon 8 revidert den: 21.06.2017

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsnavn: 42274 Rock It Liner Hardener

- Artikkelnummer: 42274B

- 1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
Primar bruk for bil reparasjon og billakk

- Bruk av stoffet/ tilberedning Coating

- 1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
- Produsent/leverandar:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Avdeling for nermere informasjoner:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HG5 8QB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Ngdtelefonnummer Bare ment & informere fagfolk i akutt forgiftning: NVIC (31) 030,2748888

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

. GHS02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Brannfarlig veeske og damp.

GHS08 Helsefare

Resp. Sens. 1 H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innanding.
Repr. 2 H361d Mistenkes for & kunne gi fosterskader.

STOTSE2 H371 Kan forérsake organskader.

STOTRE2 H373 Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Asp. Tox. 1 H304 Kan vare dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Acute Tox. 4 H302 Farlig ved svelging.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.
(fortsatt pa side 2)
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Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
Skin Sens. 1 H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer

B

GHS02 GHS07 GHSO08

- Varselord Fare

- Farebestemmende komponenter ved etikettering:
HDI Prepolymer
toluen
- Faresetninger
H226 Brannfarlig veeske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innanding.
H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
H361d Mistenkes for a kunne gi fosterskader.
H371 Kan forarsake organskader.
H373 Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H304 Kan veere dadelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, pen ild og andre antenningskilder. Rgyking
forbudt.

P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER!/ en lege.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller haret): Tilsglte kleer ma fjernes straks. Skyll/dusj huden med
vann.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjere. Fortsett skyllingen.
P405 Oppbevares inneldst.
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale /
internasjonale forskrifter.
- 2.3 Andre farer
- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.
- vPvB: Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Stoffblandinger
- Beskrivelse:
Blanding: bestar av nedenfor oppfarte stoffer.

vektprosenter
(fortsatt pa side 3)
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- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 28182-81-2 |HDI Prepolymer 60 - 70%

@ Resp. Sens. 1, H334; STOT SE 2, H371; < Acute

Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;

Skin Sens. 1, H317
CAS: 108-88-3 tolen 13 - 30%
EINECS: 203-625-9 <& Flam. Lig. 2, H225; <® Repr. 2, H361d; STOT RE
Registreringsnummer: 05-2115992891-29-0000 | 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; &) Skin Irrit. 2, H315;

STOT SE 3, H336
CAS: 123-86-4 \n-butylacetat 7-10%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <i» STOT SE 3, H336
CAS: 98-56-6 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene 15-5%
EINECS: 202-681-1 & Flam. Lig. 3, H226; < Skin Irrit. 2, H315; Eye

Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 108-10-1 | 4-metylpentan-2-on 1,5-5%
EINECS: 203-550-1 Flam. Lig. 2, H225; <& Acute Tox. 4, H332; Eye

Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 1330-20-7 xylen 1,5-5%
EINECS: 215-535-7 <& Flam. Liq. 3, H226; <) Acute Tox. 4, H312; Acute
Registreringsnummer: 05-2115993027-39-0000 | Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315
CAS: 108-65-6 2-metoksy-1-metyletylacetat 1,5-5%
EINECS: 203-603-9 <® Flam. Liq. 3,H226

- Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Farstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av farstehjelpstiltak
- Generelle informasjoner:
Forgiftningssymptomer kan ogsa oppsta etter mange timer. Personer ma derfor ha legetilsyn i minst 48 timer
etter en ulykke.
- Etter innanding:
Rikelig frisklufttilfarsel, sok legehjelp for sikkerhets skyld.
Ved bevisstlgshet lagring og transport i stabil sidestilling.
- Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpa.
- Etter gyekontakt:
Skyll gynene med apne gyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvaer tilkall lege.
- Etter svelging: Sgk lege straks.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slokkingsmidler
- Egnede slukningsmidler:
CO2, slukningspulver eller vann i spredt strale. Starre branner bekjempes med vann i spredt strale eller med

skum som er motstandsdyktig mot alkohol.
(fortsatt pa side 4)
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- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full strale
- 5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 5.3 Rad til brannmannskaper
- Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak ngdvendig.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Ta pa beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljg Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grgfter og kjellere.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med vaeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.
Serg for tilstrekkelig ventilasjon.
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjoner om sikker handtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering

Ingen serlige tiltak ngdvendig.

Sgrg for god ventilasjon/avsugning pa arbeidsplassen.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Bruk av &pen ild forbudt - rayking forbudt.

Gjer tiltak mot elektrostatisk oppladning.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Lagring:

- Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

- Informasjoner om felles lagring: Ikke ngdvendig.

- Ytterligere informasjoner om lagervilkarene: Hold beholderne tett tillukket.

- 7.3 Sarlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrer
- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som ma overholdes:
108-88-3 toluen

AG | Langtidsverdi: 94 mg/m3, 25 ppm
HE

123-86-4 n-butylacetat
AG | Langtidsverdi: 355 mg/m3, 75 ppm

(fortsatt pa side 5)
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108-10-1 4-metylpentan-2-on

AG | Langtidsverdi: 83 mg/ms3, 20 ppm
HE

1330-20-7 xylen

AG | Langtidsverdi: 108 mg/m3, 25 ppm
HE

108-65-6 2-metoksy-1-metyletylacetat

AG | Langtidsverdi: 270 mg/m3, 50 ppm
HE

- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Eksponeringskontroll
- Personlig verneutstyr:
- Generelle verne- og hygienetiltak:
Holdes adskilt fra nzeringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
Fjern omgaende forurensede, gjennomveetede kleer.
Vask hendene fgr arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Beskyttelseskleer ma oppbevares adskilt.
Unnga bergring med gyne og hud.
- Andedrettsvern:
Ved korttidig eller liten belastning &ndredrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-
uavhengig andedrettsbeskyttelsesapparat.
- Handvern:
P& grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet /
tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

Beskyttelseshansker

For normal bruk av produktet som anbefalt, bruk en som ikke stattes Nitril Glove som har en 3-11 minutters
gjennombrudd tid, .28mm tykkelse. For mer alvorlig pavirkning som nedsenking eller sgl opprydding, fa
informasjon fra en hanskeleverandgren.
Hanskematerialet ma vare ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.

- hanskemateriale
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men ogsa av andre kvalitetskjennetegn og er
forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan
holdbarheten av hanskematerialet ikke forhandsberegnes, og denne ma testes far bruk.

- gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den ngyaktige holdbarhetstiden ma bringes pa det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

- @yevern:

| Tettsittende vernebrille

NO —
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Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
- alminnelige opplysninger

- Utseende:
Form: Veaeske
Farge: Gul
- Lukt: Karakteristisk
- Luktterskel: Ikke bestemt.
- pH-verdi: Ikke bestemt.
- Tilstandsendring
Smeltepunkt/frysepunk: Ikke bestemt.
Startkokepunkt og kokeomrade: 110 °C
- Flammepunkt: 27 °C
- Antennelighet (fast stoff, gass): Ikke brukbar.
- Antennelsestemperatur: 370 °C
- Nedbrytingstemperatur: Ikke bestemt.
- Selvantennelsestemperatur: Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosive egenskaper: Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger
dannes
- Eksplosjonsgrenser:
Nedre: 1,2 Vol %
@vre 7,0 Vol %
- Damptrykk ved 20 °C: 29 hPa
- Tetthet ved 20 °C: 1,03814 g/cm?
- Relativ tetthet: Ikke bestemt.
- Damptetthet: Ikke bestemt.
- Fordampingshastighet: Ikke bestemt.
- Loslighet i / blandbarhet med
vann: Ikke, hhv. lite blandbar.

- Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann: Ikke bestemt.

- Viskositet:
Dynamisk: Ikke bestemt.
Kinematisk: Ikke bestemt.
- Lgsningsmiddelandel:
Organiske lgsningsmidler: 37,2%
VOC (EF) 386,1 g/l
Andel faste stoffer: 62,7 %
- 9.2 Andre opplysninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
(fortsatt pa side 7)
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- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk spaltning / vilkar som m& unngas: Ingen spaltning ved formalsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
-10.4 Forhold som skal unngas Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger
- Akutt giftighet
Farlig ved svelging.
- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
28182-81-2 HDI Prepolymer
Oral LD50 1000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 5000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50/4 h|137-1150 mg/I (rat)
108-88-3 toluen
Oral LD50 5000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 12124 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50/4 h|{5320 mg/l (mouse)
- Primeer irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon
Irriterer huden.
- Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon
Gir alvorlig gyeirritasjon.
- Sensibilisering ved inndnding eller hudkontakt
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innanding.
Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
- Informasjon om fglgende grupper med potensielle virkninger:
- CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)
- Arvestoffskadelig virkning pa kjgnnsceller Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskap Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksisitet
Mistenkes for & kunne gi fosterskader.
- STOT - enkelteksponering
Kan forarsake organskader.
- STOT - gjentatt eksponering
Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- Aspirasjonsfare
Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Auvsnitt 12: @kologiske opplysninger

- 12.1 Giftighet
- Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
(fortsatt pa side 8)
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- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- Ytterligere gkologiske informasjoner:
- Generelle informasjoner: Generelt ikke farlig for vann
- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: Ikke brukbar.
- vPVB: Ikke brukbar.
- 12.6 Andre skadevirkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallshehandlingsmetoder
- Anbefaling: Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. M& ikke komme ned i kloakk.

- Ikke rengjort emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

-14.1 FN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1993

- 14.2 FN-forsendelsesnavn

-ADR 1993 BRANNFARLIG VAESKE N.O.S. (toluen), Spesielle
bestemmelser 640E

- IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (toluene, HDI Prepolymer)

- 1ATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (toluene)

- 14.3 Transportfareklasse(r)

- ADR, IMDG

- klasse 3 Brannfarlige vaesker
- Fareseddel 3

- Class 3 Brannfarlige veesker
- Label 3

- 14.4 Emballasjegruppe
- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Miljgfarer Produktet inneholder miljgskadelige stoffer: HDI Prepolymer
- Marine pollutant: Ja

Symbol (fisk og treet)
- Spesielle merking (ADR): Symbol (fisk og treet)

(fortsatt pa side 9)
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- 14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk Advarsel: Brannfarlige vaesker
- Kemler-tall: 30
- EMS-nummer: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg I1 til

MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Ikke brukbar.
- Transport/ytterligere informasjoner:
- ADR
- Begrenset mengde (LQ) 5L
- Unntatte mengder (EQ) Kode: E1

Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml
Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml

- Transportkategori 3

- Tunnel restriksjonskode D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation™: UN 1993 BRANNFARLIG VASKE N.O.S., SPESIELLE
BESTEMMELSER 640E (TOLUEN), 3, Il

Auvsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfgrt.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert pa vart kjennskap i dag. De utgjgr dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

- Relevante satser
H225 Meget brannfarlig veeske og damp.
H226 Brannfarlig veeske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan veere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utlgse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon.
H331 Giftig ved inndnding.
H332 Farlig ved inndnding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved inndnding.
H335 Kan forarsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forarsake dgsighet eller svimmelhet.
H361d Mistenkes for & kunne gi fosterskader.

H371 Kan forarsake organskader.
(fortsatt pa side 10)
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H373 Kan forérsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

- Avdeling som utsteder datablad: Environment protection department.
- Kontaktperson: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

- Forkortelser og akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Brannfarlige vaesker — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brannfarlige vaesker — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akutt giftighet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Alvorlig syeskade/gyeirritasjon — Kategori 2
Resp. Sens. 1: Andedrettssensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Repr. 2: Reproduksjonstoksisitet — Kategori 2
STOT SE 2: Giftvirkning pa bestemte organer (enkelteksponering) — Kategori 2
STOT SE 3: Giftvirkning pa bestemte organer (enkelteksponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Giftvirkning pa bestemte organer (gjentatt eksponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare — Kategori 1

- * Data forandret i forhold til forrige versjon
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