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Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut

Data druku: 27.06.2017 Numer wersji 8 Aktualizacja: 30.05.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: 2800 Series Low VOC Rust Shield

- Numer artykutu:
28061, 28064, 28081, 28091, 28094, 28101, 28104, 28111, 28114, 28121, 28131, 28134, 28141, 28151, 28154,
28161, 28164, 28171, 28181, 28191, 28194

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Podstawowe zastosowanie do napraw i renowacji samochodow

- Zastosowanie substancji / preparatu Coating

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Komorka udzielajgca informacji:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HG5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Przeznaczony wylqcznie do informowania profesjonalistow o ostrych zatruciach: NVIC (+31) 030.2748888

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

@ GHS02 plomier

Flam. Liq. 2 H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

GHS08 zagrozenie dla zdrowia

Muta. IB H340 Moze powodowac wady genetyczne.
Carc. 1B H350 Moze powodowac raka.

Skin Irrit. 2 H315 Dziala draznigco na skore.
Eye Irrit. 2 H319 Dziala drazniqco na oczy.

(ciag dalszy na stronie 2)
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STOT SE 3 H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

GHS02 GHS07 GHSO08

- Haslo ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
Alkyd Resin
Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne
Rozpuszczalnik Stoddarda
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziala drazniqco na skore.
H319 Dziala draznigco na oczy.
H340 Moze powodowac wady genetyczne.
H350 Moze powodowa¢ raka.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
- Zwroty wskazujqce srodki ostroznosci

P210 Przechowywacé z dala od zrodet ciepta, gorqcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrodel zaptonu. Palenie wzbronione.
P241 Uzywa¢ elektrycznego/wentylujqcego/oswietleniowego/przeciwwybuchowego sprzetu.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjqé calq
zanieczyszczonq odziez. Sptukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodq przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usunqé. Nadal plukac.

P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.
P501 ZawartosS¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ miedzynarodowymi.

- 2.3 Inne zagroZenia

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka: sktadajqca sie z nizej wymienionych sktadnikow.

- Sktadniki niebezpieczne:

Alkyd Resin 30-40%
& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3, H335 |
CAS: 14807-96-6 |Talc 13-30%
EINECS: 238-877-9 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3, H335 |

(ciag dalszy na stronie 3)
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CAS: 67-64-1 \aceton 10-13%
EINECS: 200-662-2 &> Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
CAS: 107-87-9 pentan-2-one 7-10%

EINECS: 203-528-1|& Flam. Liq. 2, H225; < Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335

CAS: 1330-20-7 ksylen 5-7%
EINECS: 215-535-7 % ﬁia?ﬁ. Liq. 3, H226; & Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,|

CAS: 14808-60-7 | Quartz (SiO2) 1,5-5%
EINECS: 238-878-4|& STOT SE 2, H371; & Eye Irrit. 2, H319 |

CAS: 98-56-6 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene 1,5-5%
EINECS: 202-681-1 I% fjiaﬁ. Lig. 3, H226,; < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, |

CAS: 64742-95-6  |Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne 1,5-5%
EINECS: 265-199-0 & Flam. Liq. 3, H226; & Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304 |

CAS: 1333-86-4 Carbon black 1,5-5%
EINECS: 215-609-9 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |

CAS: 108-88-3 toluen 1,5-5%

EINECS: 203-625-9|& Flam. Liq. 2, H225: & Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; G Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 111-76-2 2-butoksyetanol 1-1,5%

EINECS: 203-905-0 > Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319

CAS: 112926-00-8 Rrgglpétq{efi :S:iliic;ai (Sjljga:zjlm?fglzqu§2 777777777777777777777777777777 1-1,5%
@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 8052-41-3 Rozpuszczalnik Stoddarda <1%

EINECS.: 232-489-3 |& Flam. Liq. 3, H226; & Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; STOT RE 1, H372;
Asp. Tox. 1, H304

CAS: 67-56-1 metanol <1%

EINECS: 200-659-6|<& Flam. Liq. 2, H225; > Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.
3, H331; & STOT SE 1, H370

- Wskazowki dodatkowe: Petna tresc przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Po wdychaniu: W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skorq: Natychmiast zmy¢é wodq i mydlem i dobrze splukac.
- Po stycznosci 7 okiem:
Plukac oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqcq woda. W przypadku utrzymujqcej sie dolegliwosci
zasiegnqc¢ porady lekarza.
- Po przetknigciu: Przy trwalych dolegliwosciach porozumiec sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoinione objawy oraz skutki narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postgpowania 7
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

pL—
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SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dziatanie alkoholu.

- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wigledow bezpieczenstwa: Woda pelnym strumieniem

- 5.2 Szczegolne zagroienia zwiqzane z substancjq lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla straZy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne sSrodki ostroinosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosic ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopuscic¢ do przenikniecia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu sig skaZenia i stuZqce do usuwania skaZenia:
Zebrac za pomocq materiatu wiqzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, material wiqzqcy kwasy, material
wiqzqcy uniwersalny, trociny).

Material skazony usunq¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac o wystarczajqce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdzial 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania
Srodki specjalne nie sq konieczne.
Zadbacé o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.

- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédla zaplonu trzymaé z daleka - nie palié tytoniu.
Przedsiewziq¢ srodki przeciwko naladowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Skladowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikow: Przechowywac w chlodnym miejscu.
- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie konieczne.
- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Sktadowaé w dobrze zamknietych beczkach w chlodnym i suchym miejscu.
- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
(ciag dalszy na stronie 5)
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- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

(ciag dalszy od strony 4)

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:

67-64-1 aceton

NDS|NDSCh: 1800 mg/m’
NDS: 600 mg/m’

107-87-9 pentan-2-one

NDS|NDSCh: 800 mg/m’
NDS: 100 mg/m’

1330-20-7 ksylen

NDS|NDS: 100 mg/m’

14808-60-7 Quartz (Si02)

NDS|NDS: 2* 0,3** mg/m’
*oyl calkowity; **pyl respirabilny

1333-86-4 Carbon black

NDS|NDS: 4,0 mg/m’
pyl calkowity

108-88-3 toluen

NDS|NDSCh: 200 mg/m’
NDS: 100 mg/m’

111-76-2 2-butoksyetanol

NDS|NDSCh: 200 mg/m’
NDS: 98 mg/m’

112926-00-8 precipitated Silica (Silica-Amorphous)

NDS|NDS: 10,0* 2,0** mg/m’
*oyl calkowity; **pyl respirabilny

8052-41-3 Rozpuszczalnik Stoddarda

NDS|NDSCh: 900 mg/m’
NDS: 300 mg/m’

67-56-1 metanol

NDS|NDSCh: 300 mg/m’
NDS: 100 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujqce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia

- Osobiste wyposaZenie ochronne:

- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzonq, nasqczonq odziez natychmiast zdjqc.
My¢ rece przed przerwq i przed koricem pracy.
Oddzielne przechowywanie odziezy ochronnej.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.

- Ochrona drog oddechowych:

W przypadku krotkotrwatego lub nieznacznego obciqzenia urzqdzenie filtrujqce do oddychania; w przypadku
intensywnej lub diuzszej ekspozycji zastosowaé urzqdzenie do ochrony drog oddechowych niezalezne od

powietrza otoczenia.

(ciag dalszy na stronie 6)
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- Ochrona rqk:
Z powodu braku badan nie mozna podac¢ zadnego zalecenia dotyczqcego materiatu dla rekawic do ochrony przed
produktem / preparatem / mieszaning substancji chemicznych.
Wybor materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czasow przebicia, szybkosci przenikania i degradacji.

Rekawice ochronne

Do normalnego stosowania produktu zaleca sie uzycie nieobstugiwanej rekawicy nitrylowej, ktora ma 3-11
minutowy czas przebicia, 28 mm grubosci. W przypadku powazniejszego narazenia, jak zanurzenie lub rozlanie,
zasiegnq¢ porady u producenta rekawiczek.
Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dzialanie produktu /
substancji / preparatu.

- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajqcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczy¢ i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.

- Ochrona oczu:

| Okulary ochronne szczelnie zamkniete

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqd:
Forma: Ciecz
Kolor: Zgodnie z nazwq produktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
Poczqtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia: 55,8-56,6 °C
- Temperatura zaptonu: -18 °C
- Palnos¢ (ciala stalego, gazu): Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- Temperatura palenia sig: 465 °C
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
- Temperatura samozaplonu: Produkt nie jest samozapalny.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Wiasciwosci wybuchowe:

Podczas stosowania mogq powstawac¢ tatwopalne lub
wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

- 9.2 Inne informacje

Dolna: 2,6 Vol %

Gorna: 13,0 Vol %
- Preznosé par w 20 °C: 233 hPa
- Gestos¢ w 20 °C: 1,06493 g/cm’
- Gestosé wzgledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé z

Woda: Nie lub mato mieszalny.
- Wspolezynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nieokreslone.
- Lepkosé:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.
- Zawartosé rozpuszczalnikow:

rozpuszczalniki organiczne: 399 %

Voc (EC) 424,9 g/l

Zawartos¢ cial stalych: 594 %

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnosé¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnosé chemiczna

- Rozktad termiczny/ warunki ktorych naleiy unikaé: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwos¢é wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostegpnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozkiadu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych
- Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LCS50:
64742-95-6 Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory lekkie aromatyczne
Ustne LD50 >6800 mg/kg (rat)
Skorne LD50 >3400 mg/kg (rab)
Wdechowe | LC50/4 h|>10,2 mg/I (rat)

- Pierwotne dzialanie drazniqce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie Zrqce/drainiqce na skore
Dziata draznigco na skore.

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy

Drziala draznigco na oczy.
- Dzialanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczosé (CMR)
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze

Moze powodowac wady genetyczne.
- Rakotwdrczosé

Moze powodowac raka.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢é W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — naraZenie jednorazowe

Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjq W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwalosé i zdolnos¢ do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogolne:
Nie dopusci¢ do przedostania sie nawet w matych ilosciach do wod gruntowych, wod powierzchniowych bqdz do
kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podloza.
- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspélnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN
- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
- ADR 1263 FARBA, Przepisy szczegolne 640D

(ciag dalszy na stronie 9)
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- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

- ADR, IMDG, IATA

- Klasa 3 materialy ciekle zapalne

- Nalepka 3

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:

- Zanieczyszczenia morskie: Nie

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow Uwaga: materialy ciekle zapalne

- Liczba Kemlera: 33

- Numer EMS: F-E,S-FE

- Stowage Category B

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalqcznikiem II do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

-ADR

- Ilosci ograniczone (LQ) 5L

- Ilosci wylqczone (EQ) Kod: E2
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30
ml
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie zewnetrzne: 500
ml

- Kategoria transportowa 2

- Kodow zakazu przewozu przez tunele D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation'': UN 1263 FARBA, PRZEPISY SZCZEGOLNE 640D, 3, II

SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

‘ Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I metanol

- Kategorig Seveso P5c CIECZE LATWOPALNE

- Ilosci progowe (w tonach) wiqZqce sie z zastosowaniem wymogow dotyczqcych zaktadow o zwigkszonym ryzyku
5.000 ¢

(ciag dalszy na stronie 10)
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- Ilosci progowe (w tonach) wigzqce si¢ z zastosowaniem wymogow dotyczqcych zaktadow o duiym ryzyku
50.000 t
- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3, 28, 29, 48, 54

- Przepisy poszczegolnych krajow:
- Dodatkowa klasyfikacja wedlug Rozporzqdzenia o materiatach niebezpiecznych zalqcznik I11:
Niebezpieczny produkt rakotworczy grupy Il (szkodliwy).

- Wskazowki odnosnie ograniczenia zatrudnienia:
Pracobiorcom nie wolno stawiac¢ wymagania kontaktu z zawartymi w tym produkcie rakotworczym substancjami
szkodliwymi. W wyjatkowych przypadkach odp. organy mogq wydac indywidualne zezwolenie.

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostatla przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq si¢ na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H226 Latwopalna ciecz i pary.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H304 Polkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smierciq.
H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorq.
H312 Dziala szkodliwie w kontakcie ze skorq.
H315 Dziala draznigco na skore.
H317 Moze powodowad reakcje alergicznq skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.
H332 Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywolywaé uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H340 Moze powodowaé wady genetyczne.
H350 Moze powodowacé raka.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
H361d Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w lonie matki.
H370 Powoduje uszkodzenie narzqdow.
H371 Moze powodowaé uszkodzenie narzqdow.
H372 Powoduje uszkodzenie narzqdow poprzez diugotrwate lub powtarzane narazenie.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzqdow poprzez dlugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwate skutki.

- Wydzial sporzqdzajgcy wykaz danych: Departament Ochrony Srodowiska
- Partner dla kontaktow: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)
- Skroty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(ciag dalszy na stronie 11)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Flam. Lig. 3: Substancje ciekie tatwopalne — Kategoria 3
Acute Tox. 3: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Dzialanie Zrqce/drazniqce na skére — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniqce na oczy — Kategoria 2
Muta. 1B: Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze — Kategoria 1B
Carc. 1B: Rakotworczos¢ — Kategoria 1B
Repr. 2: Dziatanie szkodliwe na rozrodczosé — Kategoria 2
STOT SE 1: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 1
STOT SE 2: Drziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 2
STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 1: Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 1
STOT RE 2: Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjq — Kategoria 1

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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