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Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut

Aktualizacja: 30.05.2017

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

- Numer artykutu: 39747

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Podstawowe zastosowanie do napraw i renowacji samochodow

- Zastosowanie substancji / preparatu Coating

- 1.3 Dane dotyczqce dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Komorka udzielajgca informacji:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd.
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HGS5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Przeznaczony wylqcznie do informowania profesjonalistow o ostrych zatruciach: NVIC (+31) 030.2748888

SEKCJA 2: Identyfikacja zagroZen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008

_ GHS08 zagrozenie dla zdrowia

Muta. 2 H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.

GHSO05 dziatanie zrqce

Skin Corr. 1B H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

(ciag dalszy na stronie 2)
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Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergicznq skory.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie 7 rozporzqdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

SOSE

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Sktadniki okreslajqce niebezpieczenstwo do etykietowania:
produkt reakcji bisfenolu Az epichlorohydrynqg
fenol
BISPHENOL F EPOXY RESIN
POLYOXYPROPYLENEDIAMINE
ELASTOMER MODIFIED DIGLYCIDAL ETHER
CYCLOHEXANEDIMETHANOL DIGLYCIDAL ETHER
2,2"-iminodietyloamina
3,6-diazaoktano-1,8-diamina
(DIMETHYLAMINO)METHYLPHENOL
N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
- Zwroty wskazujqce rodzaj zagroZenia
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H341 Podejrzewa sie, zZe powoduje wady genetyczne.
H411 Dziatla toksycznie na organizmy wodne, powodujqc diugotrwale skutki.
- Zwroty wskazujqce srodki ostroznosci
P260 Nie wdycha¢ pytu lub mgly.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wlosami): Natychmiast zdjqé calq
zanieczyszczonq odziez. Splukac skore pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodq przez kilka minut.
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usunqé. Nadal plukac.

P310 Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

P405 Przechowywa¢ pod zamknieciem.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi
/ miedzynarodowymi.

- 2.3 Inne zagroZenia

- Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Mieszanka: sktadajqca sie z nizej wymienionych sktadnikow.

(ciag dalszy na stronie 3)
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- Skladniki niebezpieczne:
CAS: 25068-38-6 | produkt reakcji bisfenolu Az epichlorohydrynqg 13-30%
NLP: 500-033-5 |5 Aquatic Chronic 2, H411; & Skin Irrit. 2, H315; Eve Irrit. 2, H319; Skin |
Sens. 1, H317
CAS: 37244-96-5 |NEPHELINE SYENITE 10-13%
<> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |
CAS: 28064-14-4 |BISPHENOL F EPOXY RESIN 7-10%
< Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 |
CAS: 163440-98-0 |ELASTOMER MODIFIED DIGLYCIDAL ETHER 5-7%
& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 |
CAS: 65997-17-3 | Glass 5-7%
EINECS: 266-046-0|Q) Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |
CAS: 108-95-2 fenol 5-7%
EINECS: 203-632-7 |45 Acute Tox. 3, H301,; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; & Muta. 2, |
H341; STOT RE 2, H373; & Skin Corr. 1B, H314
CAS: 25053-09-2 | Acrylic Polymer 5-7%
< Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |
CAS: 14228-73-0 |CYCLOHEXANEDIMETHANOL DIGLYCIDAL ETHER 5-7%
'@ STOT SE 2, H371, < Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, |
H317
Amine proprietary
<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |
CAS: 67762-90-7 |FUMED SILICA 1,5-5%
<& Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335 |
CAS: 9046-10-0 POLYOXYPROPYLENEDIAMINE 1,5-5%
&> Skin Corr. 1B, H314; & Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2
H319; STOT SE 3, H335
CAS: 111-40-0 2,2"-iminodietyloamina 1-1,5%
EINECS: 203-865-4 ~]@ Igéﬁcfofr}fi B, H314, < Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. |
CAS: 112-24-3 3,6-diazaoktano- 1,8-diamina <1%
EINECS: 203-950-6|&> Skin Corr. 1B, H314; & Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic |
Chronic 3, H412
CAS: 2530-83-8 [3-(2,3-epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilane <1%
EINECS: 219-784-2|< Acute Tox. 3, H301; < Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 25338-55-0 |(DIMETHYLAMINO)METHYLPHENOL <1%
& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; €% Skin Corr. 1B, H314; <) Eye |
Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine <1%
EINECS: 217-164-6 &> Skin Corr. 1B, H314; & Skin Sens. 1, H317 |
CAS: 140-31-8 1-(2-aminoetylo)piperazyna <1%
EINECS: 205-411-0|& Skin Corr. 1B, H314; &> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. |
1, H317; Aquatic Chronic 3, H412

- Wskazowki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazowek dotyczqcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

pPL —

(ciag dalszy na stronie 4)



strona. 4/11

Karta charakterystyki
Zgodnie 7 1907/2006/WE, Artykut

Data druku: 27.06.2017 Numer wersji 7 Aktualizacja: 30.05.2017

Nazwa handlowa: 39747 Multi Purpose Panel Adhesive

(ciag dalszy od strony 3)

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazowki ogdlne: Odziez zanieczyszczonq produktem nalezy niezwlocznie usungc.
- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.
W przypadku utraty przytomnosci ulozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skorq: Natychmiast zmy¢é wodq i mydlem i dobrze splukac.
- Po stycznosci 7 okiem:
Przeplukaé oczy z otwartq powiekq przez kilka minut pod biezqcq wodq i zasiegnq¢ porady lekarza.
- Po przelknieciu: Obficie popic wodq i wyjs¢ na swieze powietrze. Niezwlocznie sprowadzic¢ lekarza.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opoZnione objawy oraz skutki narazenia Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 4.3 Wskazania dotyczqce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania 7
poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postgpowanie w przypadku poZaru

- 5.1 Srodki gasnicze

- Przydatne srodki gasnicze:
CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na
dzialanie alkoholu.

- 5.2 Szczegolne zagroienia zwiqzane 7 substancjq lub mieszaning Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 5.3 Informacje dla straZy pozarnej

- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sq konieczne.

SEKCJA 6: Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposaZenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosic ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroinosci w zakresie ochrony srodowiska:

W przypadku przedostania sie do zbiornikow wodnych lub kanalizacji zawiadomic¢ wiasciwe wladze.
Nie dopuscic do przenikniecia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajqce rozprzestrzenianiu sig skaZenia i stuzqce do usuwania skaZenia:
Zebrac za pomocq materiatu wiqzqcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wiqzqcy kwasy, materiat
wiqzqcy uniwersalny, trociny).

Zastosowac Srodek neutralizujqcy.
Material skazony usunqé jako odpad wg punktu 13.
Zadba¢ o wystarczajqce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdzial 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postgpowanie 7 substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczqce bezpiecznego postepowania Srodki specjalne nie sq konieczne.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpoZarowej i przeciwwybuchowej: Nie sq potrzebne szczegolne zabiegi.

(ciag dalszy na stronie 5)
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- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczqce wszelkich wzajemnych niezgodnosci
- Skladowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zhiornikéw: Brak szczegolnych wymagan.

- Wskazowki odnosnie wspolnego sktadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazowki odnosnie warunkow sktadowania: Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.

- 7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koricowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola naraZenia/srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzqdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczqce kontroli

- Sktadniki wraz 7 kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleinymi od miejsca pracy:
108-95-2 fenol

NDS|NDSCh: 16 mg/m’

NDS: 7,8 mg/m’

111-40-0 2,2"-iminodietyloamina
NDS|NDSCh: 12 mg/m’

NDS: 4 mg/m’

112-24-3 3,6-diazaoktano-1,8-diamina

NDS|NDSCh: 3 mg/m’
NDS: 1 mg/m’

- Wskazowki dodatkowe: Podstawq byly aktualnie obowiqzujqce wykazy.

- 8.2 Kontrola naraZenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogdlne srodki ochrony i higieny:
Trzymac z dala od srodkow spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzonq, nasqczonq odziez natychmiast zdjqc.
My¢ rece przed przerwq i przed kornicem pracy.
Unika¢ stycznosci z oczami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skorq.
- Ochrona drog oddechowych: Nie konieczne.
- Ochrona rqk:

Rekawice ochronne

Do normalnego stosowania produktu zaleca sie uzycie nieobstugiwanej rekawicy nitrylowej, ktora ma 3-11
minutowy czas przebicia, 28 mm grubosci. W przypadku powazniejszego narazenia, jak zanurzenie lub rozlanie,
zasiegnq¢ porady u producenta rekawiczek.
Material, z ktorego wykonane sq rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dzialanie produktu /
substancji / preparatu.

- Material, 7 ktorego wykonane sq rekawice
Wybor odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia sie
od producenta do producenta. Poniewaz produkt jest preparatem skiadajqcym sie z kilku substancji, to
odpornosci materialow, z ktorych wykonano rekawice nie mozna wczesniej wyliczyé i dlatego tez musi by¢ ona
sprawdzona przed zastosowaniem.

- Czas penetracji dla materiatu, 7 ktorego wykonane sq rekawice

Od producenta rekawic nalezy uzyska¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
(ciag dalszy na stronie 6)
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- Ochrona oczu:

| Okulary ochronne szczelnie zamkniete

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane
- Wyglqd:
Forma: Ciecz
Kolor: Zgodnie z nazwq produktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Prog zapachu: Nieokreslone.
- Wartosé pH: Nieokreslone.
- Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
Poczqtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia: >200 °C
- Temperatura zaptonu: 95 °C
- Palnosé (ciala stalego, gazu): Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- Temperatura palenia sig: 595 °C
- Temperatura rozkladu: Nieokreslone.
- Temperatura samozaplonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Wiasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem.

Podczas stosowania mogq powstawacé tatwopalne lub
wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: Nieokreslone.

Gorna: Nieokreslone.
- Preznosé par: Nieokreslone.
- Gestos¢ w 20 °C: 1,1901 g/em’
- Gestos¢ wigledna Nieokreslone.
- Gestosé par Nieokreslone.
- Szybkosé parowania Nieokreslone.
- Rozpuszczalnosé w/ mieszalnosé

Woda: Nie lub malo mieszalny.
- Wspélczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Nieokreslone.
- Lepkosé:

Dynamiczna: Nieokreslone.

Kinetyczna: Nieokreslone.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Zawartosé rozpuszczalnikow:
rozpuszczalniki organiczne: 0,0 %
Zawartos¢ cial stalych: 99,6 %
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnosé chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikaé: Brak rozkiadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- 10.3 Mozliwosé wystgpowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sq znane.

- 10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé Brak dostgpnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu: Niebezpieczne produkty rozkladu nie sq znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- 11.1 Informacje dotyczqce skutkow toksykologicznych
- Toksycznos¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LCS50:
108-95-2 fenol
Ustne |LD50|317 mg/kg (rat)
Skorne | LD50| 850 mg/kg (rabbit)

- Pierwotne dzialanie draznigce: Dzialanie Gatunek Metoda:
- Dzialanie irqce/drainiqce na skore
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
- Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drainigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dzialanie uczulajqce na drogi oddechowe lub skore
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dzialanie rakotwdrcze, dzialanie mutagenne i szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢ (CMR)
- Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze
Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.
- Rakotwdorczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq speinione.
- Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
- ZagroZenie spowodowane aspiracjq W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.2 Trwalosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 8)
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- 12.3 Zdolnosé do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.4 Mobilnosé w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Skutki ekotoksyczne:
- Uwaga: Trujqcy dla ryb.
- Dalsze wskazowki ekologiczne:
- Wskazowki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wod powierzchniowych badz do kanalizacji.
Nie moze przedostaé sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do sciekow lub do kolektora
kanalizacyjnego.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podloza.
W zbiornikach wodnych trujqcy takze dla ryb i planktonu.
trujqcy dla organizmow wodnych
- 12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajqcy si¢ do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajqcy sie do zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 13: Postgpowanie 7 odpadami

- 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrobce wspélnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania si¢ do kanalizacji.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczqce transportu

- 14.1 Numer UN
- ADR, IMDG, IATA UN1760

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

- ADR 1760 MATERIAL ZRACY, CIEKLY, I.N.O.
(POLYOXYPROPYLENEDIAMINE, (3-aminopropylo)
trietoksysilan), ZAGRAZAJACY SRODOWISKU

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(POLYOXYPROPYLENEDIAMINE, 3-
aminopropyltriethoxysilane)

- 14.3 Klasa(-y) zagroZenia w transporcie

-ADR, IMDG

- Klasa 8 materialy zrqce

(ciag dalszy na stronie 9)
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- Nalepka 8
IATA

- Class 8 materialy zrqce

- Label 8

- 14.4 Grupa pakowania

- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 ZagroZenia dla srodowiska: Produkt zawiera materialy zagrazajqce Srodowisku:
produkt reakcji bisfenolu Az epichlorohydrynqg

- Zanieczyszczenia morskie: Symbol (ryby i drzewa)

- Szczegolne oznakowania (ADR): Symbol (ryby i drzewa)

- 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uiytkownikow Uwaga: materialy zrqce

- Liczba Kemlera: 80

- Numer EMS: F-A4,5-B

- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category A

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transport luzem zgodnie 7 zalqcznikiem II do

konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajqcy sie do zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:

- ADR

- Ilosci ograniczone (LQ) 5L

- Ilosci wylqczone (EQ) Kod: El
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie wewnetrzne: 30
ml
Maksymalna ilosc netto na opakowanie zewnetrzne: 1000
ml

- Kategoria transportowa 3

- Kodow zakazu przewozu przez tunele E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation'': UN 1760 MATERIAL ZRACY, CIEKLY, I.N.O.
(POLYOXYPROPYLENEDIAMINE, (3-
AMINOPROPYLO)TRIETOKSYSILAN), &, 111,
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU

pL—
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SEKCJA 15: Informacje dotyczqce przepisow prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

* Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK I Zaden ze skiadnikow nie znajduje sie na liscie

- Kategorig Seveso E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego

- Ilosci progowe (w tonach) wiqzqce sie z zastosowaniem wymogow dotyczqcych zaktadow o zwigkszonym ryzyku
200t

- Ilosci progowe (w tonach) wigzqce sie z zastosowaniem wymogow dotyczqcych zaktadow o duiym ryzyku 500 ¢

- Rozporzqdzenie (WE) nr 1907/2006 ZAELACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego: Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostala przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajq sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajq jednak w sposob ostateczny wlasciwosci
produkcyjnych i nie mogq by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H301 Dziala toksycznie po potknieciu.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H311 Dziala toksycznie w kontakcie ze skorq.
H312 Dziala szkodliwie w kontakcie ze skorq.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziala drazniqco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziala draznigco na oczy.
H331 Dziala toksycznie w nastepstwie wdychania.
H332 Dziatla szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
H341 Podejrzewa sie, ze powoduje wady genetyczne.
H370 Powoduje uszkodzenie narzqdow.
H371 Moze powodowac uszkodzenie narzqdow.
H373 Moze powodowac uszkodzenie narzqdow poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Dziala toksycznie na organizmy wodne, powodujqc diugotrwate skutki.
H412 Dziala szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dlugotrwalte skutki.

- Wydziat sporzqdzajqcy wykaz danych: Departament Ochrony Srodowiska
- Partner dla kontaktow: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)
- Skroty i akronimy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Toksycznos¢ ostra — Kategoria 4
(ciag dalszy na stronie 11)
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Skin Corr. 1B: Dzialanie zrqce/drazniqce na skore — Kategoria 1B
Skin Irrit. 2: Dziatanie zrqce/drazniqce na skore — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniqce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniqce na oczy — Kategoria 2
Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajqce na skore — Kategoria 1
Muta. 2: Dzialanie mutagenne na komorki rozrodcze — Kategoria 2
STOT SE 2: Dziatanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 2
STOT SE 3: Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
STOT RE 2: Dzialanie toksyczne na narzqdy docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2
Aquatic Chronic 2: Stwarzajqce zagrozenie dla srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2
Aquatic Chronic 3: Stwarzajqce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 3

- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej
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