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Ficha de dados de segurang

Em conformidade com 1907/2006/CE, A SEM

data da impresséo 27.06.2017 NUmero da versao 8 Revisdo: 20.06.2017

SECCAO 1: Identificacio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: 39387 Self Leveling Seam Sealer

- Cédigo do produto: 39387

- 1.2 UtilizagBes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utiliza¢es desaconselhadas
Uso primério para reparagdo automotiva e repintura

- Utilizag&o da substancia / da preparacéo Vedante

- 1.3 Identificacéo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
- Fabricante/fornecedor:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Entidade para obtencao de informacdes adicionais:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HG5 8QB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 NUmero de telefone de emergéncia:
Destinado exclusivamente para informar os profissionais intoxicacdo aguda: NVIC (+31) 030.2748888

SECCAO 2: Identificacio dos perigos

- 2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
- Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHS09 ambiente

Aquatic Chronic 2 H411 Téxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.

GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritagdo cutanea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritagdo ocular grave.
Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cuténea.
STOT SE 3 H335 Pode provocar irritacéo das vias respiratorias.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e esté etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.

(continuacéo na péagina 2 )
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- Pictogramas de perigo

GHS07 GHS09

- Palavra-sinal Atengao

- Componentes determinantes para 0s perigos constantes do rétulo:
produto de reaccao: bisfenol-A-(epicloridrina) resinas epoxidicas (peso molecular médio <700)
Mercaptan Terminated Polymer NJTS 800938 5952
1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)-2,2-dimetilpropano
CASTOR OIL GLYCIDAL ETHER
- Adverténcias de perigo
H315 Provoca irritacao cutanea.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.
H335 Pode provocar irritacao das vias respiratorias.
H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacfes de prudéncia
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de proteccao / proteccdo ocular / proteccéo facial.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com agua
durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possivel. Continuar

a enxaguar.
P321 Tratamento especifico (ver no presente rotulo).
P405 Armazenar em local fechado a chave.
P501 Eliminar o contetdo/recipiente de acordo com a legislacdo local/regional/nacional/

internacional.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Néo aplicavel.
- mPmB: Néo aplicavel.

SECCAO 3: Composicao/informagao sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descricao:
Mistura: composta pelas seguintes substancias.
percentagens em peso

- Substancias perigosas:
Mercaptan Terminated Polymer NJTS 800938 5952 40 - 60%

< Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 25068-38-6  |produto de reaccdo: bisfenol-A-(epicloridrina) resinas epoxidicas (peso |30 - 40%
NLP: 500-033-5 molecular médio <700)

Sens. 1, H317
CAS: 26142-30-3  |Epoxy Resin 5-7%

< skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(continuacéo na péagina 3)
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CAS: 68909-14-8 | Modified diglycidal ether 1,5-5%
& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOTSE 3,H335 |

CAS: 90-72-2 2,4,6-tri(dimetilaminometil)fenol 1,5-5%

EINECS: 202-013-9 (&5 Skin Corr. 1B, H314; < Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 |

CAS: 17557-23-2  |1,3-bis(2,3-epoxipropoxi)-2,2-dimetilpropano 1-1,5%

EINECS: 241-536-7 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 |

CAS: 67762-90-7 |FUMED SILICA 1-1,5%
'<® Eye Irrit. 2, H319; STOTSE3,H33s |

CAS: 74398-71-3 |CASTOR OIL GLYCIDAL ETHER <1%
<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 |

CAS: 2530-83-8 [3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxissilano <1%

EINECS: 219-784-2 &5 Acute Tox. 3, H301; <D Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

- Avisos adicionais: O texto das indicacGes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Primeiros socorros

- 4.1 Descricao das medidas de primeiros socorros
- Em caso de inalacao:
Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por razdes de seguranca, procurar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a pele: Lavar imediatamente com 4gua e sabdo e enxaguar abundantemente.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestdo: Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 4.3 Indicac6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extin¢éo
- Meios adequados de extingéo: Coordenar no local medidas para extin¢&o do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 5.3 Recomendac®es para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de proteccio: N&o sdo necessarias medidas especiais.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

- 6.1 Precaugdes individuais, equipamento de proteccéo e procedimentos de emergéncia N&o necessario.

- 6.2 Precaugdes a nivel ambiental:
Em caso de infiltragdes nos leitos de 4gua ou na canalizagdo, comunicar aos servi¢cos publicos competentes.
Evitar que penetre na canalizacdo / guas superficiais / aguas subterraneas.

- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
(continuacéo na pagina 4 )
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Assegurar uma ventilagdo adequada.
- 6.4 Remisséo para outras sec¢des
Para informagdes sobre uma manipulacao segura, ver o capitulo 7.
Para informagdes referentes ao equipamento de proteccéo individual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro N&o sdo necessarias medidas especiais.
- Precauc0es para prevenir incéndios e explosdes: Nao sdo necessarias medidas especiais.

- 7.2 CondicGes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- Armazenagem:

- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.

- Avisos para armazenagem conjunta: Nao necessario.

- Outros avisos sobre as condi¢des de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado.

- 7.3 Utilizagao(0es) final(is) especifica(s) N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposi¢io/proteccio individual

- Indicac¢des adicionais para concepcao de instalagdes técnicas: N&o existem outras informacdes, ver ponto 7.

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposi¢éo no local de trabalho deve ser monitorizado:
O produto ndo contém quantidades relevantes de substancias cujo valor limite relacionado no local de trabalho
tenha que ser monitorizado.

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas & data da elaborag&o.

- 8.2 Controlo da exposicéo
- Equipamento de proteccao individual:
- Medidas gerais de protec¢ao e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as mdos antes das pausas e no fim do trabalho.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
- Proteccao respiratdria:
Utilizar uma méscara respiratdria se a exposicao for reduzida ou durante um curto espaco de tempo; se esta for
mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma mascara respiratéria independente do ar ambiente.
- Proteccdo das maos:
Uma vez que ndo foram realizados testes nesta area, ndo podemos recomendar um determinado tipo de material
para as luvas que seja adequado para o produto / a preparacdo / a mistura de quimicos.
Escolher o material das luvas tendo em consideracdo a durabilidade, a permeabilidade e a degradacéo.

Luvas de proteccéo

Para o uso normal do produto, conforme recomendado, use uma luva nitrilica sem suporte que tem um tempo de
intervalo 3-11 minutos, espessura de 0,28 milimetros. Para a exposigdo mais grave, como a imerséo ou de
limpeza do derramamento, consultar informacdes de um fornecedor da luva.
O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substéancia / preparacéo.

- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas

qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de
( continuacéo na pagina 5 )
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materiais leva a que ndo seja possivel prever a duragdo dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim
necessario proceder a uma verificagdo antes da sua utilizacao.

- Tempo de penetracdo no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Protec¢do dos olhos:

| Oculos de protecgéo totalmente fechados

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

- 9.1 Informac6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Informacdes gerais

- Aspeto:
Forma: Liquido
Cor: Conforme a designacéo do produto
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: N&o classificado.
- valor pH: N&o classificado.

- Mudanca do estado:
Ponto de fusdo/ponto de congelacao: N&o classificado.
Ponto de ebuli¢éo inicial e intervalo de ebuli¢do: 201 °C

- Ponto de inflamacéo: 257 °C

- Inflamabilidade (solido, gas): N&o aplicavel.

- Temperatura de ignicao:

Temperatura de decomposicéo: N&o classificado.
- Temperatura de autoignicéo: O produto néo é auto-inflamavel.
- Propriedades explosivas: O produto néo corre o risco de exploséo.
Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante
a utilizacéo.
- Limites de explosé&o:
Inferior: N&o classificado.
Superior: N&o classificado.
- Presséo de vapor: Néo classificado.
- Densidade em 20 °C: 1,23235 g/cm?3
- Densidade relativa N&o classificado.
- Densidade de vapor N&o classificado.
- Taxa de evaporacao: N&o classificado.
- Solubilidade em / miscibilidade com
agua: Pouco misturavel.
- Coeficiente de particéo: n-octanol/agua N&o classificado.

(continuagao na pagina 6)
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- Viscosidade:
Dinamico: Néo classificado.
Cinematico: Néo classificado.
- Percentagem de solvente:
Solventes organicos: 0,0 %
Agua: 0,1 %
Percentagem de substancias sélidas: 93,8 %
- 9.2 Outras informac6es N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

- 10.1 Reactividade N&o existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

- 10.2 Estabilidade quimica

- Decomposicao térmica / condices a evitar: Nao existe decomposi¢ado se usado de acordo com as especificaces.
- 10.3 Possibilidade de reac6es perigosas Nao se conhecem reaccdes perigosas.

- 10.4 Condicdes a evitar Ndo existe mais nenhuma informacéo relevante disponivel.

- 10.5 Materiais incompativeis: N&o existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

- 10.6 Produtos de decomposigéo perigosos: N&o se conhecem produtos de decomposicao perigosos.

SECCAO 11: Informagc&o toxicoldgica

- 11.1 InformacGes sobre os efeitos toxicoldgicos
- Toxicidade aguda: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Efeito de irritabilidade primario:
- sobre a pele:
Provoca irritacdo cutanea.
- sobre os olhos:
Provoca irritagdo ocular grave.
- sensibilizacéo:
Pode provocar uma reac¢do alérgica cutanea.
- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e efeitos toxicos na reproducao)
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo néo séo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos (STOT) - exposicdo Unica
Pode provocar irritacao das vias respiratorias.
- Toxicidade para drgdos-alvo especificos (STOT) - exposicdo repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Perigo de aspiracdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nédo sdo preenchidos.

SECCAO 12: Informagao ecoldgica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica: Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade N&o existe mais nenhuma informacé&o relevante disponivel.

- 12.3 Potencial de bioacumulacao N&o existe mais nenhuma informagé&o relevante disponivel.
(continuacéo na pagina 7)

pT—



pagina: 7/9
Ficha de dados de segurang

Em conformidade com 1907/2006/CE, A SEM

data da impresséo 27.06.2017 NUmero da versao 8 Revisdo: 20.06.2017

Nome comercial: 39387 Self Leveling Seam Sealer

(continuacéo da pagina 6 )
- 12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
- Efeitos ecotoxicos:
- Observagdo: TOxico para 0s peixes.
- Outras indicacOes ecoldgicas:
- Indicac0es gerais:
Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-classificacio): perigoso para a agua.
N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagao.
Perigo de poluigdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.
Toxico nas aguas para os peixes e para o plancton.
toxico para os organismos aquaticos
- 12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
- PBT: Néo aplicavel.
-mPmB: Néo aplicavel.
- 12.6 Outros efeitos adversos Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacédo

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendagéo: N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que chegue a canalizagéo.

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacao: Eliminacéo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1 N° UN

-ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU )

-ADR 3082 MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO
AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A.

- IMDG, IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.

- 14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

-ADR, IMDG, IATA

A,

- Classe 9 Matérias e objectos perigosos diversos

- Rétulo 9

- 14.4 Tipo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Perigos para o ambiente: O produto contém matérias perigosas para o ambiente:
produto de reaccédo: bisfenol-A-(epicloridrina) resinas
epoxidicas (peso molecular médio <700)

- Poluente das aguas: Sim
Simbolo convencional (peixes e arvore)

( continuacéo na péagina 8)
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- Marcagdo especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)

- Marcacdo especial (IATA): Simbolo convencional (peixes e arvore)

- 14.6 Precauc0es especiais para o utilizador Atencdo: Matérias e objectos perigosos diversos
- N° Kemler: 90

-N° EMS: F-A,S-F

- Stowage Category A

- 14.7 Transporte a granel em conformidade com o
anexo 11 da Convencdo MARPOL e o Cédigo IBC Né&o aplicavel.

- Transporte/outras informacoes:

- ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 5L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E1
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 1000
ml

- Categoria de transporte 3

- Cédigo de restrigdo em tuneis E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation®: UN 3082 MATERIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO
AMBIENTE, LIQUIDA, N.S.A., 9, I

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

- 15.1 Regulamentacéo/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salide, seguranca e
ambiente

- Diretiva 2012/18/UE

- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Categoria “Seveso” E2 Perigoso para o ambiente aquatico

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacéo de requisitos de nivel inferior 200 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacéo de requisitos de nivel superior 500 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII CondicGes de limitagdo: 3

- 15.2 Avaliagdo da seguranca quimica: N&o foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECCAO 16: Outras informagcdes

As informac0es fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma
garantia das propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Frases relevantes
H301 Toxico por ingestao.
H302 Nocivo por ingesto.
H312 Nocivo em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

(continuagao na pagina 9)
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H315 Provoca irritacdo cuténea.
H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H332 Nocivo por inalagéo.
H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.
H371 Pode afectar os drgaos.
H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Departamento que elaborou a ficha de seguranc¢a: Environment protection department.
- Contacto Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

- Abreviaturas e acronimos:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4

Skin Corr. 1B: Corrosaol/irritacdo cutanea — Categoria 1B

Skin Irrit. 2: Corros&o/irritagio cutanea — Categoria 2

Evye Irrit. 2: Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibilizacéo cutanea — Categoria 1

STOT SE 3: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢do Unica) — Categoria 3

Aquatic Chronic 2: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 2
- * Dados alterados em comparacéo a versao anterior
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