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Bezbednosni list
Na osnovu SI. gl. RS br. 100/11

Datum Stampanja: 27.06.2017 Broj verzije 6 preradeno: 20.06.2017

POGLAVLJE I: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

- 1.1 Identifikacija hemikalije
- TrZisni naziv: 40688 Pro-Tex Extender

- Broj artikla: 40688

- 1.2 Identifikovani nacini koriSéenja hemikalije i nacini koriséenja koji se ne preporucuju
Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- Primena supstance / pripreme Coating

- 1.3 Podaci o snabdevacu
- Proizvodac/dobavljaé:
SEM Products Inc.
1685 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730
803 207 8225

- Dalje informacije moZete dobiti od:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HGS5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Broj telefona za hitne slucajeve
Hamemeno uckwyuuso ungopmucamwy npogecuonanaya y akymuoe mposarwa: HBUIL] (+31) 030.2748888

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Klasifikacija hemikalije
- Kategorizacija prema odredbi (EG) br. 1272/2008

GHS02 Plamen
Flam. Lig. 2 H225 Lako zapaljiva tecnost i para.
GHS07
Acute Tox. 4 H332 Stetno ako se udise.
Eye Irrit. 2 H319 Dovodi do jake iritacije oka.
STOT SE 3 H335-H336 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa. Moze da izazove pospanost i
nesvesticu.

- 2.2 Elementi obeleZavanja

- Karakteristike prema pravilniku (EC) broj 1272/2008
Proizvod je klasifikovan i obelezen prema CLP regulativama.

(nastavak na strani 2)
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- Piktogrami opasnosti

GHS02 GHS07

- ReC upozorenja Opasnost

- Komponente za etiketiranje koje odreduju opasnost:
2-metilpropan-2-ol
n-butilacetat

- Obavestenja o opasnosti

H225 Lako zapaljiva tecnost i para.
H332 Stetno ako se udise.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.

H335-H336 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa. Moze da izazove pospanost i nesvesticu.
- Obavestenja o merama predostroZnosti

P210 Drzati dalje od izvora toplote/ varnica/ otvorenog plamena/ vrucih povrsina. - Zabranjeno
pusenje.
P24] Koristiti opremu koja ne moze da izazove eksploziju - elektrooprema/ ventilacija/ rasveta.

P303+P361+P353 AKO DOSPE NA KOZU (ili kosu): Hitno ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odecu. Isprati
kozu vodom/ istusirati se.

P305+P351+P338 AKO DOSPE U OCI: Pazljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sociva,
ukoliko postoje i ukoliko je to moguce uciniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P405 Skladistiti pod kljucem.
P501 Odlaganje sadrzaja / posude prema lokalnim / regionalnim / nacionalnim / medunarodnim
propisima.

- 2.3 Ostale opasnosti

- Rezultati ocene PBT i vPvB
- PBT: Neprimenjivo.

- vPvB: Neprimenjivo.

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

- 3.2 Podaci o sastojcima smeSe

- Opis:
Mesavina: sastoji se od dole navedenih materija.
hmotnostné percento

- Opasne komponente:
75-65-0 | 2-metilpropan-2-ol 60 -70%

& Flam. Lig. 2, H225; { Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
123-86-4 |n-butilacetat 13 -30%

- Dodatne informacije: Doslovni tekst navedenih informacija o opasnostima nalazi se u 16. poglaviju.

RS —
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POGLAVLJE 4: Mere prve pomoci

- 4.1 Opis mera prve pomoci

- Opste informacije:
Odmah odlozite delove garderobe zaprljane sa proizvodom.
Simptomi trovanja mogu da nastupa tek nakon nekoliko sati, zato se preporucuje lekarski nadzor najmanje 48 sati
nakon nesrece.

- Nakon udisanja:
Dovod svezeg vazduha, ukoliko potrebno vestacko disanje, toplota. Ukoliko tegobe ne prestanu, konsultovati
lekara.
U slucaju nesvestice, lezanje i transport treba da budu u stabilnom polozaju na stranu.

- Nakon kontakta sa koZom: Odmah oprati vodom.

- Nakon kontakta sa oéima:
Oc¢i otvorenih kapaka vise minuta ispirati pod tekucom vodom i konsultovati lekara. Ukoliko tegobe ne nestanu,
obratiti se lekaru.

- Nakon gutanja: Ukoliko tegobe ne jenjavaju, konsultovati lekara.

- 4.2 Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odloZeni Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 4.3 Hitna medicinska pomoc¢ i poseban tretman Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

POGLAVLJE 5: Mere za gaSenje poZara

- 5.1 Sredstva za gaSenje poZara
- Pogodna sredstva za gasenje:
CO2, prah za gasenje ili vodeni smrk. Veci pozar gasiti vodenim smrkom ili penom otpornom na alkohol.
- Sredstva za gaSenje koja su iz bezbedonosnih razloga nepogodna: Voda u punom mlazu
- 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeSa Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 5.3 Savet za vatrogasce
- Posebna zastitna oprema: Staviti zastitnu masku za disanje.

POGLAVLJE 6: Mere u slucaju udesa

- 6.1 Li¢ne predostroznosti, zaStitna oprema i postupci u slucaju udesa
Nositi sigurnosnu opremu. Skloniti nezastic¢ene osobe.

- 6.2 PredostroZnosti koje se odnose na Zivotnu sredinu
Ne dozvoliti prodiranje u kanalizaciju/povrsinske vode/podzemnu vodu.

- 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprecavanje Sirenja i sanaciju
Pokupiti materijalom za absorpciju tecnosti (pesak, Sljunak, sredstvo za vezivanje kiselina, sredstvo za
univerzalno vezivanje, piljevina).

Kontaminirani materijal odloziti kao otpad prema tacki 13.
Pobrinuti se za dovoljan dotok vazduha.

- 6.4 Upuéivanje na druga poglavlja
Informacije o bezbednom rukovanju vidi u poglaviju 7.

Informacije o licnoj zastitnoj opremi vidi u poglaviju 8.
Informacije o odlaganju vidi u poglaviju 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladistenje

- 7.1 PredostroZnosti za bezbedno rukovanje

Nisu potrebne posebne mere.
(nastavak na strani 4)
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Obezbediti dobro provetravanje/crpljenje vazduha na radnom mestu.
Spreciti stvaranje aerosola.
- Informacije o zastiti od poZara i eksplozije:
Drzati dalje od izvora plamena - ne pusiti.
Doneti mere protiv elektrostaticnog naboja.

- 7.2 Uslovi za bezbedno skladistenje, ukljucujuci nekompatibilnosti
- Skladistenje:
- Zahtevi koje treba da ispunjavaju prostorije za skladistenje i posude: Skladistiti na hladnom mestu.
- Informacije o skladistenju u jednoj zajednickoj prostoriji: Nije potrebno.
- Dodatne informacije o uslovima skladistenja:
Posudu drzati dobro zatvorenu.
Skladistiti u dobro zatvorenim posudama na hladnom i suvom mestu.
- 7.3 Posebni nacini kori§¢enja Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloZenosti

- Dodatne informacije o uredenju tehnickih postrojenja: Nema daljih informacija, vidi tacku 7.

- 8.1 Parametri kontrole izloZenosti

- Sastojci sa limitiranim vrednostima koji zahtevaju nadzor na radnom mestu:
Proizvod ne sadrzi relevantne kolicine materija sa kriticnim vrednostima, koje bi trebalo nadzirati sa radnog
mesta.

- Dodatne informacije: Za osnovu su posluzili spiskovi napravljeni prilikom pravljenja.

- 8.2 Kontrola izloZenosti i licna zastita
- Li¢na zastitna oprema:
- Opste mere zaStite i higijene:
Drzati dalje od namirnica, pic¢a i hrane za Zivotinje.
Zaprljanu, natopljenu odecu odmah skinuti.
Pre pauze i po zavrsetku radnog vremena, oprati ruke.
Izbegavati kontakt sa oc¢ima.
Izbegavati kontakt sa oc¢ima i koZom.
- Zastita disanja:
Prilikom kratkorocnog ili slabog opterecenja koristiti aparat za filtriranje vazduha, ukoliko dode do intenzivne
odn. duze ekspozicije, koristiti zastitnu masku za disanje nezavisnu od okolnog vazduha.
- Zastita za ruke:
Na osnovu nedostajucih testiranja nemoze se dati preporuka za materijal za rukavice za kontakt sa proizvodom /
pravijenjem / mesavinom hemikalija.
Odabir materijala za rukavice pod uzimanjem u obzir vremena prodiranja, difuzije i degradacije.

Zastitne rukavice.

Za normalnu upotrebu proizvoda kao Sto je preporuceno , koristite podrzan Nitrile rukavicu da ima vremena
proboj na 3-11 minuta , .28mm debljine . Za teza izlaganja poput potapanja ili izlivanja ciscenje , konsultujte
informacije iz rukavica dobavljaca.
Materijal rukavice mora da bude nepropustan i otporan na proizvod / materijal / pravijenje.
- Materijal rukavica
Odabir odgovarajucih rukavica ne zavisi samo od materijala ve¢ i od drugih karakteristika kvaliteta, koje se
razlikuju od proizvodaca do proizvodaca. Buduci da proizvod predstavija kombinaciju vise materijala, nemoze se

unapred predvideti izdrzljivost materijala za rukavice i zato je neophodna prover istih pre svake upotrebe.
(nastavak na strani 5)
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- Vreme propustanja materijala za rukavice
Tacno vreme prodiranja mozete saznati od proizvodaca zastitnih rukavica i treba se pridrzavati istog.
- Zastita za oci:

| Cvrsto zaptivene zastitne naocare

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

- 9.1 Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije
- Opsti podaciAllgemeine Angaben

- Izgledu
Oblik: Tecnost
Boja: Prema opisu proizvoda
- Mirisu Karakteristicno
- Pragu mirisa Nije odredeno.
- pH-vrednost: Nije odredeno.

- Promena stanja
Tacka topljenja/tacka mrinjenja Neodredeno.
Pocetna tacka kljucanja i opseg kljucanja 83 °C

- Tacka paljenja 11°C

- Zapaljivost (Cvrsto, gasovito) Neprimenjivo.

- Temperatura zapaljivosti: 370 °C

- Temperatura razlaganja Nije odredeno.

- Temperatura samopaljenja Proizvod nije samozapaljiv.

- Eksplozivna svojstva Pri koris¢enju moze nastati eksplozivna ili zapaljiva smeSa para-
vazduh.

- Granice eksplozije:

Donja: 1,2 Vol %

Gornja: 8,0 Vol %
- Napon pare kod 20 °C 40 hPa
- Gustina kod 20 °C: 0,80025 g/cm’
- Relativna gustina Nije odredeno.
- Gustina pare Nije odredeno.
- Brzina isparavanja Nije odredeno.
- Rastvorljivo u / MoZe se meSati sa

Vodom: Nije moguce mesati odn. moguce minimalno mesanje.
- koeficijent raspodele (n-oktanol/voda): Nije odredeno.
- Viskozitet

dinamicna: Nije odredeno.

kinematicna: Nije odredeno.

(nastavak na strani 6)
RS —




Strana. 6/9

Bezbednosni list
Na osnovu SI. gl. RS br. 100/11

Datum Stampanja: 27.06.2017 Broj verzije 6 preradeno: 20.06.2017

Trzisni naziv: 40688 Pro-Tex Extender

(nastavak na strani 5)

- Koncentracija rastvaraca:
Organski rastvaraci: 100,0 %
VocC (EU) 800,2 g/l
- 9.2 Ostali podaci Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

POGLAVLJE 10: Reaktivnost i stabilnost

- 10.1 Reaktivnost Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 10.2 Hemijska stabilnost

- Termicko raspadanje / uslovi koje treba izhegavati: Nema raspadanja prilikom pravilne primene.
- 10.3 Mogucnost nastanka opasnih reakcija Opasne reakcije nisu poznate.

- 10.4 Uslovi koje treba izbegavati Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 10.5 Nekompatibilni materijali Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 10.6 Opasni proizvodi razgradnje Nisu poznati opasni proizvodi raspadanja.

POGLAVLJE 11: ToksikoloSki podaci

- 11.1 Podaci o toksi¢nim efektima sadrzi
- Akutna toksicnost:
Stetno ako se udise.

- LD/LC50-vrednosti relevantne za klasifikaciju:
75-65-0 2-metilpropan-2-ol
oralno ‘LD50 ‘ 3500 mg/kg (rat)

- Primarno nadraZajno dejstvo:
- na koZi: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- na oku:
Dovodi do jake iritacije oka.
- Senzibilizacija: Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- CMR-dejstva (izazival karcinoma, promena u genetici kao i Stetno dejstvo na organe za reprodukciju)
- Mutagenost germinativnih Celija Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- Karcinogenost Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- Toksi¢nost po reprodukciju Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- Specificna toksic¢nost za ciljni organ - jednokratna izloZenost
Moze da izazove iritaciju respiratornih organa. Moze da izazove pospanost i nesvesticu.
- Specific¢na toksi¢nost za ciljni organ - viSekratna izloZenost
Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.
- Opasnost od aspiracije Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikoloski podaci

- 12.1 Toksicnost

- Akvati¢na toksi¢nost: Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 12.2 Perzistentnost i razgradljivost Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
- 12.3 Potencijal bioakumulacije Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

- 12.4 Mobilnost u zemljistu Nisu dostupne dalje relevantne informacije.
(nastavak na strani 7)
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- Dalje ekoloske informacije:
- OpS$te informacije:

Klasifikacija Stetnosti za vodu 1 (Samo-kategorizacija): minimalno Stetno za vodu

Ne dozvoliti nerazblazeno odn. dospevanje u velikim kolicinama u podzemnu vodu, okolne vode ili kanalizaciju.
- 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene
- PBT: Neprimenjivo.
- vPvB: Neprimenjivo.
- 12.6 Ostali Stetni efekti Nisu dostupne dalje relevantne informacije.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

- 13.1 Metode tretmana otpada
- Preporuka: Ne sme se odlagati zajedno sa kucnim otpadom. Ne dozvoliti dospevanje u kanalizaciju.

- Neociséena ambalaZa:
- Preporuka: Odlaganje prema propisima nadleznih organa.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

- 14.1 UN broj

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 UN naziv za teret u transportu

- ADR 1263 BOJE, Posebna odredba 640D
- IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Klasa opasnosti u transportu

- ADR, IMDG, IATA

- klasa 3 Zapaljive tecne materije
- List opasnosti 3

- 14.4 Ambalaina grupa

- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Opasnost po Zivotnu sredinu

- Morski zagadivac: Ne

- 14.6 Posebne predostroZnosti za korisnika Oprez: Zapaljive tecne materije
- Kemlerov broj: 33

- EMS-broj: F-ES-E

- Stowage Category B

- 14.7 Transport u rasutom stanju Neprimenjivo.

(nastavak na strani 8)
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- Transport/dalje informacije:
- ADR
- Ogranicena koli¢ina (LQ) 5L
- Izuzete kolic¢ine (EQ) Kod: E2
Najveca neto kolicina po unutrasnjoj ambalaZi: 30 ml
Najveca neto kolicina po spoljnoj ambalaZzi: 500 ml
- Kategorija transporta 2
- Kod zabrane prolaska kroz tunel D/E
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
- UN "Model Regulation"': UN 1263 BOJE, POSEBNA ODREDBA 640D, 3, II

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

- 15.2 Procena bezbednosti hemikalije Nije izvedena procena o bezbednosti materije.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Navodena se baziraju na danasnje stanje nasih saznanja, ali ne predstaviljaju garanciju za karakteristike
proizvoda i ne daju osnov za ugovorno pravni odnos.

- Relevantne izjave
H225 Lako zapaljiva tecnost i para.
H226 Zapaljiva tecnost i para.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H332 Stetno ako se udise.
H335 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa.
H336 Moze da izazove pospanost i nesvesticu.

- Odeljenje koje izdaje podatke: Environment protection department.
- Kontakt osoba: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

- Skracenice i akronimi:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Zapaljive tecnosti — Kategorija 2
Flam. Liq. 3: Zapaljive tecnosti — Kategorija 3
(nastavak na strani 9)
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Acute Tox. 4: Akutna toksicnost — Kategorija 4

Eye Irrit. 2: Tesko oStecenje oka/iritacija oka — Kategorija 2
STOT SE 3: Specificna toksicnost za ciljni organ (jednokratna izlozenost) — Kategorija 3

- * Podaci izmenjeni u odnosu na prethodnu verziju
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