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ODDIEL I: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny ndazov: 61073 Multimax Clear

- Cislo artikla: 61073

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Primarne pouzitie pre automobilové opravy a Refinish

- PouZitie materidlu /zmesi Coating

- 1.3 Udaje o doddvatel’ovi karty bezpeénostnych tidajov
- Vyrobca/dodavatel’:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Informacné oddelenie:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HGS5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Nudzové telefonne Cislo:
Urcené vyhradne na informovanie odbornikov v akutnej otravy: NVIC (+31) 030,2748888

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikdacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 1  H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze roztrhnut.

GHS08 nebezpecnost pre zdravie

Muta. 1B H340 Moze sposobovat genetické poskodenie.
Carc. IB  H350 Moze sposobit rakovinu.
STOTRE 1 H372 Sposobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
Asp. Tox. 1 H304 Moze byt smrtelny po poziti a vriknuti do dychacich ciest.
GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.
STOT SE 3 H336 Moze sposobit ospalost alebo zavraty.
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- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHS07 GHSO08

- Vystraziné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujiice komponenty uvddzané na etikete:
benzinové rozpustadlo (ropné), lahka, alifaticka frakcia
aceton
solventnafta (ropna), stredna alifaticka, (benzinové rozpustadlo) ; primarny petrolej
ligroin
- VystraZné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie ocl.
H340 Moze sposobovat genetické poskodenie.
H350 Moze sposobit rakovinu.
H336 Moze sposobit ospalost alebo zavraty.
H372 Sposobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dihsej alebo opakovanej expozicii.
H304 Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
- Bezpecnostné upozornenia
P210 Uchovdvajte mimo dosahu tepla, horiicich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov
zapalenia. Nefajcite.
P301+P310 PO POZITI: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekdra.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol'ko miniit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné soSovky a ak je to mozné, odstrdiite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P405 Uchovavajte uzamknuté.

P410+P412 Chranite pred sinecnym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzindarodnymi
nariadeniami.

- 2.3 Ina nebezpecnost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informdcie o zloZkdach

- 3.2 Zmesi

- Popis:
Zmes: pozostavajuca z nizSie uvedenych latok.
hmotnostné percentd

- Nebezpecné obsiahnuté ldatky:
68476-86-8 |ropné plyny, skvapalnené, odsirené 30 - 40%

& Flam. Gas 1, H220,; < Press. Gas C, H280

(pokracovanie na strane 3)
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67-64-1 |aceton 13 -30%
<® Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |

64742-88-7 |solventnafta (ropna), stredna alifaticka, (benzinové rozpustadlo) ; primarny petrolej 10-13%
<& Flam. Liq. 3, H226; ® STOT RE 1, H372; Asp. Tox. I, H304 |

64742-89-8 | benzinové rozpustadlo (ropné), lahkd, alifaticka frakcia 10-13%
® Flam. Liq. 2, H225; @ Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304 |

8032-32-4 |ligroin 1,5-5%
® Flam. Liq. 2, H225; & Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304 |

108-88-3 |toluén 1-1,5%

'@ Flam. Lig. 2, H225; < Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304,; <> Ski
q 74 %
Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

1330-20-7 \xylén <ZMES> 1-1,5%
& Flam. Lig. 3, H226; < Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315
64742-82-1 |benzin (ropny), hydrogenacne odsireny, tazky <1%

& Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350,; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304
- DalSie idaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- Po vdychnuti: Privod cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.

- Po kontakte s pokoZkou: Vo vseobecnosti vyrobok nema drdzdiaci ucinok na pokozku.

- Po kontakte s oami:
OCci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko minut prudom tecicej vody. V pripade pretrvdvania tazkosti
konzultovat's lekdarom.

- Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat' s lekarom.

- 4.2 NajdoleZitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okamsitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny luc¢. Rozsiahlejsi poziar hasit rozstrekovanym vodnym lticom
alebo penou odolnou voci alkoholu.

- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce 7 latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

- 5.3 Rady pre poZiarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpecnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpeclnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vad.

(pokraCovanie na strane 4)
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- 6.3 Metody a materidl na zabrdnenie Sireniu a vycistenie:

Kontaminovany material likvidovat' ako odpad podl'a bodu 13.

Zabezpecit dostatocné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpecnej manipuldcii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpelnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Nevyzaduju sa Ziadne zvlastne opatrenia.
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsdavanie na pracovisku.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vpbuchu:
Nestriekat proti plameriu ani na zeravy predmet.
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.
Nadrz je pod tlakom. Chranit pred slnecnym Ziarenim a teplotami nad 50 °C (napr. od Ziaroviek). Ani po pouziti
neotvarat nasilim ani nespalovat.

- 7.2 Podmienky bezpecného skladovania vrdtane akejkol’vek nekompatibility

- Skladovanie:

- PoZiadavky na skladovacie priestory a nddrie: Riad'te sa uradnymi predpismi pre tlakové plynové ndadoby.
- InStrukcie ohl’adne spolo¢ného skladovania: nevyzaduje sa

- DalSie inStrukcie o podmienkach skladovania: Nadrze udriavajte nepriedusne uzavreté.

- 7.3 Specifické koneéné poutitie, resp. pousitia Nie s k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- Dal§ie upozornenia tykajiice sa usporiadania technickych zariadeni: Ziadne dalsie vidaje, pozri bod 7.

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
67-64-1 aceton
NPEL | NPEL priemerny: 1210 mg/m’, 500 ppm
108-88-3 toluén
NPEL |NPEL hranicny: 384 mg/m’, 100 ppm
NPEL priemerny: 192 mg/m’, 50 ppm
K
1330-20-7 xylén <ZMES>
NPEL |NPEL hranicny: 442 mg/m’, 100 ppm
NPEL priemerny.: 221 mg/m’, 50 ppm
K

- ZloZky s medznymi hodnotami biologickych:
67-64-1 aceton
BMH |80mg/l
VySetrovany material: moc¢
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Aceton

(pokracovanie na strane 5)
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108-88-3 toluén

BMH | 600 ug/l

VySetrovany material: krv

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Toluén

1,5 mg/l

VysSetrovany material: moc¢

Cas odberu vzorky: pri dlhodobej expozicii; po viacerych pracovnych zmendch, koniec expozicie alebo
pracovnej zmeny

Zistovany faktor: O-krezol

2401 mg/l

VysSetrovany material: moc¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Kyselina hippurovad

1330-20-7 xylén <ZMES>

BMH| 1,5 mg/l

VySetrovany material: krv

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Xylén

2000 mg/l

Vysetrovany material: mo¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych

- DalSie upozornenia: Ako podklad shizili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Oddelené skladovanie ochranného odevu.
Zabranit styku s ocami.
Zabranit styku s ocami a pokozkou.
- Ochrana dychania:
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade intenzivnejsej resp. dlhodobej
expozicie pouzit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
- Ochrana ruk:
Na zaklade chybajucich testov nemoze byt vydané Ziadne odporucanie na vhodny materidal na rukavice v
suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikalii.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia

Ochranné rukavice.

Pre normdlne pouzitie vyrobku ako odporucané pouzit nepodporovanou Nitril rukavice, ktora ma 3-11 minut
Casu prelomovy, 0,28 mm hrubka. Pre viac vaznej expozicie, ako je ponorenie alebo poliatie vycistenie, obrdtte sa

na informdcie od dodavatela rukavic.
(pokraCovanie na strane 6)
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Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.

- Materidl rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od d'alSich kvalitativnych znakov a je odlisna pri
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostdva z viacerych materidlov, nie je mozné predvidat odolnost materialu
rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusand.

- Penetracny ¢as materidalu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny cas lamavosti materidalu a dodrziavat' ho.

- Ochrana oci:
Ochranné okuliare.

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach
- Vieobecné udaje

- Vzhlad:
Forma: aerosol
Farba: ciry
- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zdpachu: Neurcené.
- hodnota pH: Neurcené.

- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
Pociatocna teplota varu a destilacny rozsah: 55 °C

- Teplota vzplanutia: -103 °C

- HorPavost’ (tuha ldtka, plyn): NepouZitelny

- Teplota zapdlenia: 265 °C

- Teplota rozkladu: Neurcené.

- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.

- Vybusné vlastnosti: Pri pouziti méze vytvdarat horlavé/vybusné zmesi par so
vzduchom.

- Rozsah vybusSnosti:

Spodna: 0,6 Vol %
Horna: 13,0 Vol %
- Tlak pary pri 20 °C: 233 hPa
- Hustota pri 20 °C: 0,6998 g/cm’
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- Rychlost’ odparovania Nepouzitelny

- Rozpustnost’ v / mieSatel’nost’ s
Voda: nemiesatelné resp. malo miesatelny

(pokracovanie na strane 7)
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- Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.
- Viskozita:
Dynamicka: Neurcené.
Kinematicka: Neurcené.

- Obsah rozpustadla:

Organické rozpust’adla: 89,4 %
VoC (EC) 625,9 g/l
Obsah pevnych Casti: 10,4 %
- 9.2 Iné informacie Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle urcenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.6 Nebezpelné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informadcie

- 11.1 Informadcie o toxikologickych ucinkoch

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritérid klasifikacie splnené.

- Hodnoty LD/LCS50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
64742-88-7 solventnafta (ropnd), strednd alifatickd, (benzinové rozpustadlo) ; primdrny petrolej
oralne LD50 >6500 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 >3000 mg/kg (rab)
inhalativhe |LC50/4 h|>14 mg/l (rat)

- Primarny draZdiaci ucinok:

- na pokoZku: Na zdklade dostupnych uidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- na oko:

Sposobuje vazne podrazdenie ocl.

- Senzibilizdcia: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Uéinky CMR (karcinogénnost’, mutagénnost’ a reprodukcnd toxicita)

- Mutagenita zdarodocnych buniek
Moze sposobovat genetickeé poskodenie.

- Karcinogenita
Moze sposobit rakovinu.

- Reprodukénd toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Toxicita pre Specificky cielovy orgdan (STOT) — jednorazova expozicia
Moze sposobit ospalost alebo zavraty.

- Toxicita pre Specificky cielovy orgdan (STOT) — opakovand expozicia
Sposobuje poskodenie centrdlny nervovy systém pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

(pokracovanie na strane 8)
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- Aspiracna nebezpecnost’
Moze byt smrtelny po poziti a vaiknuti do dychacich ciest.

ODDIEL 12: Ekologické informadcie

- 12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 12.3 Bioakumulacny potencidl Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- DalSie ekologické nidaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 3 (viastné zatriedenie). intenzivne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych vod a kanalizacie, a to ani v malych mnozstvach.
Ohrozenie pitnej vody uz v pripade uniku nepatrného mnozstva do podlozia.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodriovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie: Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
- Nevycistené obaly:

- Odporucanie: Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informadcie o doprave

- 14.1 Cislo OSN

“ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Spravne expedicéné oznacenie OSN

- ADR 1950 AEROSOLY

- IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR

- Trieda 2 S5F Plyny

(pokracovanie na strane 9)
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- Pokyny pre pripad nehody 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpeclnost’ pre Zivotné prostredie:

- Marine pollutant (Namorny znecist’ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a  Pozor: Plyny

- Kemlerovo ¢islo (oznacujiice druh nebezpecenstva):

- Cislo EMS: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla prilohy 11 k

dohovoru MARPOL a Kodexu IBC Nepouzitelny
- Preprava/d’alSie udaje:
- ADR
- Obmedzené mnoZstva (LQ): 1L
- Vynaté mnoZstva (EQ) Kod: EO
Nepovolené ako vynaté mnozstvo
- Prevozna skupina 2
- Tunelovy obmedzovaci kod D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation'': UN 1950 AEROSOLY, 2.1

SK —
(pokracovanie na strane 10)



Strana: 10/11

Karta bezpecnostnych udaj
podla 1907/2006/ES, Clinok 31

Déitum tlace: 28.06.2017 Cislo verzie 13 Revizia: 28.06.2017

Obchodny nazov: 61073 Multimax Clear

(pokracovanie zo strany 9)

ODDIEL 15: Regulacné informdcie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpeéné litky - PRILOHA I Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategoria podla Seveso P3a HORLAVE AEROSOLY

- Kvalifikacné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek nizSej urovne 150 t

- Kvalifikaéné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek vysSej tirovne 500 t

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3, 28, 29, 48

- Narodné predpisy:
- Dalfie zatriedenie podl’a Nariadenia o nebezpecnych latkach, priloha II:
Rakovinotvornd nebezpecna skupina 111 (ohrozujuca)

- InStrukcie k obmedzeniu pracovnej innosti:
Pracovnici nesmu byt vystaveni pésobeniu nebezpecnej latky obsiahnutej v tomto zmesi. V jednotlivych
pripadoch moézu urady povolit vynimku.

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informadcie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii vak zdruku viastnosti produktu a nezakladajii
zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H226 Horlava kvapalina a pary.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnut.
H304 Moze byt smrtelny po poZiti a vaiknuti do dychacich ciest.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spésobuje vazne podrdzdenie oci.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H335 Moze sposobit podrazdenie dychacich ciest.
H336 Moze sposobit ospalost alebo zavraty.
H340 Moze sposobovat genetické poskodenie.
H350 Moze sposobit rakovinu.
H361d Podozrenie z poskodzovania nenarodeného dietata.
H372 Spoésobuje poskodenie centralny nervovy systém pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H373 Moze sposobit poskodenie centralny nervovy systém pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

- Oddelenie vystavujiice uidajovy list: Environment protection department.
- Partner na konzulticiu: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)
- Skratky a akronymy:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

(pokracovanie na strane 11)
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EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Horlavé plyny — Kategoria 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategoria 1
Press. Gas C: Plyny pod tlakom — Stlaceny plyn
Flam. Lig. 2: Horlavé kvapaliny — Kategéria 2
Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Zieravost/drdzdivost pre kozu — Kategéria 2
Eye Irrit. 2: Vizne poSkodenie oc¢i/podrdzdenie oci — Kategoria 2
Muta. 1B: Mutagenita zarodocnych buniek — Kategoria 1B
Carc. 1B: Karcinogenita — Kategoria 1B
Repr. 2: Reprodukcna toxicita — Kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
STOT RE 1: Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (opakovana expozicia) — Kategoria 1
STOT RE 2: Toxicita pre Specificky cielovy orgdan (opakovanda expozicia) — Kategoria 2
Asp; Tox. 1: Aspiracna nebezpecnost — Kategoria 1
- * Udaje zmenené oproti predchddzajiicej verzii

(pokracovanie zo strany 10)
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