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Varnostni list
po 1907/2006/ES, Clen 31

datum izdaje: 28.06.2017 Stevilka razlicice 15 Sprememba: 28.06.2017

ODDELEK I: Identifikacija snovi/zmesi in druZbe/podjetja

- 1.1 Identifikator izdelka
- Trgovsko ime: 40786 Brushable Copperweld Weld Thru Primer

- Stevilka artikla: 40786

- 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
Druge relevantne informacije niso na voljo.

- Uporaba snovi / pripravka Coating

- 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
- Proizvajalec/dobavitelj:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Podrodje/oddelek za informacije:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HGS5 80B
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere:
Namenjena izkljucno za obvescanje strokovnjakov pri akutni zastrupitvi: NVIC (+31) 030.2748888

ODDELEK 2: Doloditev nevarnosti

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
- Razvrstitev v skladu 7 Uredbo (ES) §t. 1272/2008

GHSO02 plamen

Flam. Liq. 2 H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.

GHSO08 nevarnosti za zdravje
Muta. 1B H340 Lahko povzroci genetske okvare.

Carc. 1B H350 Lahko povzroci raka.
Repr. 1B H360F Lahko skoduje plodnosti.
STOT RE 2 H373  Lahko skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
Asp. Tox. 1 H304  Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

GHS09 okolje

Aquatic Chronic 2 H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
(nadaljevanje na strani 2)
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GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Povzroca drazenje koze.
Eye Irrit. 2 H319  Povzroca hudo drazenje oci.
- 2.2 Elementi etikete

- Oznacevanje v skladu 7 Uredbo (ES) $t. 1272/2008 Izdelek je razvrscen in oznacen v smislu Uredbe CLP.
- Piktogrami za nevarnost

SHHLOE

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Opozorilna beseda Nevarno

- Komponente, ki dolocajo nevarnost in jih je treba etiketirati:
Toluen
Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka alifatska; Nafta z nizko temperaturo vrelis¢a (Kompleksna kombinacija
ogljikovodikov dobljena z destilacijo surovega olja ali naravnega bencina. Sestoji pretezno iz ogljikovodikov s
Stevilom ogljikovih atomov pretezno v obmocju od C5 do CI10 ter vre v obmocju od priblizno 35°C do 160°C.)
3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine
Stoddard-topilo; Nespecificirana nafta z nizko temperaturo vrelis¢a (Brezbarvni rafinirani destilat zemeljskega
olja, ki je brez vonja ter ima vrelisce v obmocju od priblizno 150°C do 205°C.)
- Stavki o nevarnosti
H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H315 Povzroca drazenje koze.
H319 Povzroca hudo drazenje oci.
H340 Lahko povzroci genetske okvare.
H350 Lahko povzroci raka.
H360F Lahko skoduje plodnosti.
H373 Lahko skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.
- Previdnostni stavki

P210 Hraniti loceno od vrocine, vroc¢ih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vziga.
Kajenje prepovedano.

P301+P310 PRI ZAUZITJU: Takoj poklicite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sleci vsa kontaminirana oblacila. Izprati koZo z vodo/
prho.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, ce jih
imate in Ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

P405 Hraniti zaklenjeno.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi
predpisi.

- 2.3 Druge nevarnosti

- Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni uporaben.

- vPvB: Ni uporaben.

sI—
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ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- 3.2 Zmesi

- Opis: Mesano: sestoji iz v nadaljevanju navedenih snovi.

- Nevarne sestavine:

123-86-4

n-Butil acetat

13-30%

108-88-3

& Flam. Lig. 2, H225; & Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
O Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

13-30%

7440-50-8

copper
snov z mejno vrednostjo za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Skupnosti

13 -30%

EPOXY RESIN

10-13%

7440-66-6

@ Pyr. Sol. 1, H250; Water-react. 1, H260; @Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronid
1, H410

7-10%

1330-20-7

Ksilen

& Flam. Lig. 3, H226; < Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315

7-10%

12001-26-2

Mica

1,5-5%

100-41-4

& Flam. Lig. 2, H225; € STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304, <) Acute Tox. 4, H332

1,5-5%

BENTONITE

@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

1-1,5%

143860-04-2

| 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbuty))-1,3-0xazolidine

Repr. 1B, H360F; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
® Rep q q
Chronic 1, H410

1-1,5%

90218-35-2

| Dodecylbenzenesulfonic acid with 2-propanamine

@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

1-1,5%

96-29-7

2-Butanon oksim

& Flam. Liq. 3, H226; % Carc. 2, H351; € Eye Dam. 1, H318; < Acute Tox. 4, H312
Skin Sens. 1, H317

<1%

64742-89-8

Solvent-nafta (zemeljsko olje), lahka alifatska, Nafta z nizko temperaturo vrelisca
(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena z destilacijo surovega olja ali
naravnega bencina. Sestoji pretezno iz ogljikovodikov s Stevilom ogljikovih atomov
pretezno v obmocju od C5 do C10 ter vre v obmocju od priblizno 35 °C do 160 °C.)

& Flam. Lig. 2, H225; & Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Asp. Tox. 1, H304

<1%

8052-41-3

Stoddard-topilo; Nespecificirana nafta z nizko temperaturo vrelis¢a (Brezbarvni
rafinirani destilat zemeljskega olja, ki je brez vonja ter ima vrelis¢e v obmocju od
priblizno 150 °C do 205 °C.)

& Flam. Lig. 3, H226; & Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; STOT RE 1, H372; Asp.
Tox. 1, H304

<1%

-SVHC

143860-04-2

‘ 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)- 1,3-oxazolidine

(nadaljevanje na strani 4)
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- Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoc

- 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoc
- v primeru vdihavanja: V primeru nezavesti polozaj in prevoz v stabilnem bocnem poloZaju.
- Ce pride v stik s koZo: Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
- Ce pride v stik 7 oCmi:
Oci z odprto ocesno rezo ve¢ minut izpirati pod tekoco vodo. Pri trajajocih tezavah se posvetovati z zdravnikom.
- Ce snov zauZijerno: Pri trajajocih teZavah se posvetovati z zdravnikom.
- 4.2 Najpomembnejsi simptomi in ucinki, akutni in zapozneli Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 4.3 Navedba kakrine koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravijenja
Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 5: ProtipoZarni ukrepi

- 5.1 Sredstva za gaSenje

- Ustrezna sredstva za gasenje:
CO2, gasilni prah ali razprseni vodni curek. Vecji pozar gasiti z razprsenim vodnim curkom ali s proti alkoholu
obstojno peno.

- Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gaSenje: Voda v polnem curku

- 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 5.3 Nasvet za gasilce

- Posebna zascitna oprema: Posebni ukrepi niso potrebni.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zasc¢itna oprema in postopki v sili
Nositi za$citno opremo. Zavarovati nezascitene ljudi.
- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi:
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/povrsinsko vodo/podtalnico.
- 6.3 Metode in materiali za zadrievanje in Ci§cenje:
Pobrati z materialom, ki veze nase tekocino (pesek, kremenka, snov ki veze kislino, snov ki veze vse snovi,
zZaganje).
Kontaminiran material odstraniti v skladu s tocko 13.
Skrbeti za zadostno zracenje.
- 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zascitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiScenje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Posebni ukrepi niso potrebni.
Skrbeti za dobro zracenje/izsesavanje na delovnem mestu.
- Napotki za za$¢ito proti poZaru in eksploziji:
Na razprsevati proti plamenu ali razzarjenemu predmetu.
(nadaljevanje na strani 5)
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Zavarovati pred viri vZiga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprecitev elektrostaticnega naboja.

- 7.2 Pogoji za varno skladiScenje, vkljucno z nezdruZljivostjo
- Skladiscenje:
- Zahteva po skladis¢nih prostorih in posodah: Hraniti na hladnem.
- Napotki za skupno skladiscenje: ni potrebno
- Drugi podatki glede pogojev skladiscenja:
Posodo imeti zaprto.
V dobro zaprti posodi hraniti na hladnem in suhem.
- 7.3 Posebne koncne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna za$cita

- Dodatni napotki za razvoj tehni¢ne opreme: Ni drugih podatkov, glej tocko 7.

- 8.1 Parametri nadzora

- Sestavine 7 mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoStevati in nadzorovati na delovnem mestu:
123-86-4 n-Butil acetat

MV |dolgorocna vrednost: 480 mg/m’, 100 ppm
Y

108-88-3 Toluen

MV |dolgorocna vrednost: 192 mg/m’, 50 ppm
K, BAT, EU**

7440-50-8 copper

MV |dolgorocna vrednost: 1 (I) 0,1 (A)* mg/m’
* baker (dim)

1330-20-7 Ksilen

MV |dolgorocna vrednost: 221 mg/m’, 50 ppm
K, BAT, EU*

100-41-4 Etilbenzen

MV |dolgorocna vrednost: 442 mg/m’, 100 ppm
K, BAT, EU*

(nadaljevanje na strani 6)
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- Sestavine 7 bioloSkimi mejnimi vrednostmi:

108-88-3 Toluen

BAT| 10,85 umol/l

Bioloski vzorec: kri

Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: toluen

0,83 umol/l

Bioloski vzorec: zadnji izdihani zrak
Cas vzorcenja: v ¢asu izpostavljenosti
Karakteristicni pokazatelj: toluen

1,58 mol/mol kreatinina

Bioloski vzorec: urin

Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: hipurna kislina

1,05 mol/mol kreatinina

Bioloski vzorec: urin

Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: o-krezol

1330-20-7 Ksilen

BAT| 14,13 umol/l

Bioloski vzorec: kri

Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: ksilen

0,88 mol/mol kreatinina

Bioloski vzorec: kri

Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene
Karakteristicni pokazatelj: metilhipurna kislina

100-41-4 Etilbenzen

BAT|4,13 umol/l

Bioloski vzorec: kri

Cas vzorcenja: v ¢asu izpostavljenosti
Karakteristicni pokazatelj: etilbenzen

83,20 umol/l

Bioloski vzorec: v casu izpostavijenosti
Cas vzorcenja: 16 ur po konc¢anem delu
Karakteristicni pokazatelj: etilbenzen

1,12 mol/mol kreatinina

Bioloski vzorec: urin

Cas vzorcenja: ob koncu delovne izmene in ob koncu delovnega tedna
Karakteristicni pokazatelj: mandljeva kislina

- Dodatni napotki: Za osnovo so sluzili ob sestavljanju veljavni seznami.

(nadaljevanje na strani 7)
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- 8.2 Nadzor izpostavljenosti
- Osebna zas¢itna oprema:
- Splo$ni varnostni in sanitarni ukrepi:
Ne hraniti v blizini Zivil, pijac in krmil.
Umazana, prepojena oblacila takoj sleci.
Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.
Loceno shranjevanje zascitne obleke.
Izogniti se stiku z ocmi in koZo.
- ZaS$¢ita dihal:
Pri obremenitvi za krajsi cas ali v manjsi meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom), ob intenzivnem oz.
daljsem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od kroZecega zraka.
- Zascita rok:
Zaradi manjkajocih testov ne moremo priporocati materiala za rokavice za dolocen produkt / pripravek /
meSanico kemikalij.
Material za rokavice izberite z upostevanjem prebojnega casa, stopnje propustnosti in degradacije.

Zascitne rokavice.

Za normalno uporabo izdelka, kot je priporoceno, uporabite nepodprto nitril rokavice, ki ima 3-11 minut casa,
preboj, .28mm debelino. Za bolj resne izpostavljenosti, kot potopitvijo ali razlitja ¢iscenja, posvetuje informacije
od dobavitelja rokavic.
Material, iz katerega so rokavice narejene, mora biti neprepusten in odporen proti produktu / snovi / pripravku.
- Material za rokavice
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temvec tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
razlicnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavija produkt pripravek iz vec snovi, obstojnosti materiala rokavic
ni mogoce predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.
- Cas prodiranja skozi material za rokavice
Natancen prebojni cas, ki ga morate upostevati, lahko izveste pri proizvajalcu zascitnih rokavic.
- Zascita oci:

Zasc¢itna ocala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

- 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
- SploSne navedbe

- Videz:
Oblika: tekocina
Barva: bakrene barve
- Vonj: karakteristicen
- Mejne vrednosti vonja: Ni dolocen.
- Vrednost pH Ni dolocen.

- Sprememba stanja
Talisée/ledisce: ni dolocen
Zacetno vrelisce in obmocje vrelisca: 110 °C

(nadaljevanje na strani 8)
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- Plamenisce: 7°C
- Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni uporaben.
- Temperatura vnetisca: 370 °C
- Temperatura razpadanja: Ni dolocen.
- Temperatura samovziga: Proizvod ni samovnetljiv.
- Eksplozivne lastnosti: Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
- Meje eksplozije:
spodnja: 1,2 Vol %
zgornja: 7,5 Vol %
- Parni tlak pri 20 °C: 29 hPa
- Gostota pri 20 °C: 1,20549 g/em’
- Relativna gostota Ni dolocen.
- Parna gostota: Ni dolocen.
- Hitrost izparevanja Ni dolocen.

- Topnost v / se meSa s/z
voda: se ne oz. malo mesa

- Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda: Ni dolocen.

- Viskoznost:
dinamicna Ni dolocen.
kinematicna: Ni dolocen.
- Vsebnost topila:
organska topila: 48,9 %
VocC (EC) 589,4 g/l
Vsebnost trdih teles: 49,5 %
- 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.2 Kemijska stabilnost

- Termicna razgradnja / pogoji, ki jih je treba prepreciti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Moznost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.

- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.5 NezdruZljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.

- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

ODDELEK 11: ToksikoloSki podatki

- 11.1 Podatki o toksikoloSkih ucinkih

- Akutna toksi¢nost: Na podlagi razpolozljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
(nadaljevanje na strani 9)
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- Pomembne LD/LC50 vrednosti razvr§canja:
108-88-3 Toluen
oralen LD50 5000 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 12124 mg/kg (rabbit)
inhalativen |LC50/4 h|5320 mg/l (mouse)
1330-20-7 Ksilen
oralen LD50 4300 mg/kg (rat)
dermalen |LD50 2000 mg/kg (rabbit)

- Primarno draZenje:
- na koZi:
Povzroca drazenje koze.
* na oCeh:
Povzroca hudo drazenje oci.
- Senzibilizacija: Na podlagi razpoloZijivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- Uéinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnozevanje)
- Mutagenost za zarodne celice
Lahko povzroci genetske okvare.
- Rakotvornost
Lahko povzroci raka.
- Strupenost za razmnoZevanje
Lahko skoduje plodnosti.
- STOT - enkratna izpostavljenost Na podlagi razpoloZljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- STOT — ponavljajoca se izpostavljenost
Lahko skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
- Nevarnost pri vdihavanju
Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

ODDELEK 12: Ekoloski podatki

- 12.1 Strupenost
- Toksi¢nost vode: Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.3 ZmoZnost kopiéenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
- Toksicno delovanje 7 ekoloSkega vidika:
- Opomba: Strupeno za ribe.
- Drugi ekoloSki napotki:
- Splo$ni napotki:
Ne dopustiti, da odtece v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo, tudi ne v majhnih kolic¢inah.
Nevarnost ogrozenosti pitne vode ze pri izteku najmanjsih kolicin v podtalnico.
V vodotokih tudi strupeno za ribe in plankton.
strupeno za vodne organizme
- 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
- PBT: Ni uporaben.
- vPvB: Ni uporaben.
- 12.6 Drugi Skodljivi uéinki Druge relevantne informacije niso na voljo.

SI—
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ODDELEK 13: Odstranjevanje

- 13.1 Metode ravnanja 7 odpadki

- Priporocilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odtece v kanalizacijo.

Ve v

- Neocis¢ena embalaZa:

- Priporocilo: Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- 14.1 OZN-$tevilka (spodnja na oranzni tablici)
- ADR, IMDG, IATA

UNI1263

- 14.2 Pravilno odpremno ime ZN
- ADR

- IMDG

- 1ATA

1263 BARVA, OKOLJU NEVARNO, Posebne dolocbe
640D

PAINT (copper, 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1, 3-
oxazolidine)

PAINT

- 14.3 Razredi nevarnosti prevoza
- ADR, IMDG

- Kategorija
- Listek za nevarnost

3 Vnetljive tekocine

- Class 3 Vnetljive tekocine
- Label 3

- 14.4 EmbalaZna skupina

- ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Nevarnosti za okolje:
- Marine pollutant:

- Posebne oznacevanje (ADR):

Proizvod vsebuje okolju nevarne snovi: Cinkov prah-
nestabiliziran

Da

Simbol (riba in drevo)

Simbol (riba in drevo)

- 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

- Stevilka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranini
tablici):

- EMS-§tevilka:

- Stowage Category

Pozor: Vnetljive tekocine

33
B

(nadaljevanje na strani 11)
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- 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo 11 k
MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

- Transport/drugi podatki:

- ADR

- Omejene koli¢ine (LQ) 5L

- Izvzete kolicine (EQ) Kod: E2
Najvecja neto kolicina na notranjo embalazo: 30 ml
Najvecja neto kolicina na zunanjo embalazo: 500 ml

- Prevozna skupina 2

- Kod omejitev za predore D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "model regulation"': UN 1263 BARVA, POSEBNE DOLOCBE 640D, 3, 1I,
OKOLJU NEVARNO

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specificni za snov ali zmes

- Direktiva 2012/18/EU
- Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.
- Kategorija Seveso

E2 Nevarno za vodno okolje

P5c VNETLJIVE TEKOCINE
- Koli¢ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije niZje stopnje 200 t
- Koli¢ina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije visje stopnje 500 ¢
- Uredba (ES) §t. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3, 28, 29, 30, 48

- DrZavni predpisi:
- Dodatno razvricanje po Predpisih o nevarnih snoveh, dodatek I1:
Nevarna snov skupine I1I, ki povzroca raka (ogrozajoca)

- Napotki za omejitev zaposlitev:
Delavci ne smejo biti izpostavljeni nevarnim snovem, ki jih vsebuje ta pripravek in ki povzrocajo raka. V
posameznem primeru lahko upravni organ dopusti izjeme.
- Druge dolocbe, omejitve in prepovedi
- Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, ¢lena 57
143860-04-2 ‘ 3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine
- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na danasnje stanje nasega znanja, vendar ne predstavijajo nikakrsnega zagotovila glede

lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakrsno pogodbeno pravno razmerje.
(nadaljevanje na strani 12)
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- Relevantne norme
H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.
H226 Vnetljiva tekocina in hlapi.
H250 Samodejno se vige na zraku.
H260 V stiku z vodo se sproscajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vzgejo.
H261 V stiku z vodo se sproscajo vnetljivi plini.
H302 Zdravju skodljivo pri zauZitju.
H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H311 Strupeno v stiku s kozo.
H312 Zdravju skodljivo v stiku s kozo.
H314 Povzroca hude opekline koze in poskodbe oci.
H315 Povzroca drazenje koze.
H317 Lahko povzroci alergijski odziv koze.
H318 Povzroca hude poskodbe oci.
H319 Povzroca hudo drazenje oci.
H332  Zdravju skodljivo pri vdihavanju.
H335 Lahko povzroci drazenje dihalnih poti.
H336 Lahko povzroci zaspanost ali omotico.
H340 Lahko povzroci genetske okvare.
H350 Lahko povzroci raka.
H351 Sum povzrocitve raka.
H360F Lahko skoduje plodnosti.
H361d Sum skodljivosti za nerojenega otroka.
H372 Skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
H373 Lahko skoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoci se izpostavljenosti.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

- Lista s podatki podrodja izstavitve: Environment protection department.
- Kontaktna oseba: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)
- OkrajSave in akronimi:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (US4, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Vnetljive tekocine — Kategorija 2
Flam. Lig. 3: Vnetljive tekoc¢ine — Kategorija 3
Pyr. Sol. 1: Piroforne trdne snovi — Kategorija 1
Water-react. 1: Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproscajo vnetljive pline — Kategorija 1
Acute Tox. 4: Akutna strupenost — Kategorija 4
Skin Corr. 1B: Jedkost za kozo/drazenje koze — Kategorija 1B
Skin Irrit. 2: Jedkost za kozo/drazenje koze — Kategorija 2
Eye Dam. 1: Huda poskodba oci/drazenje oci — Kategorija 1
Eye Irrit. 2: Huda poskodba oci/drazenje oci — Kategorija 2
Skin Sens. 1: Preobcutljivost koze — Kategorija 1
(nadaljevanje na strani 13)
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Muta. 1B: Mutagenost za zarodne celice — Kategorija 1B
Carc. 1B: Rakotvornost — Kategorija 1B
Carc. 2: Rakotvornost — Kategorija 2
Repr. 1B: Strupenost za razmnozZevanje — Kategorija 1B
Repr. 2: Strupenost za razmnoZevanje — Kategorija 2
STOT SE 3: Specificna strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) — Kategorija 3
STOT RE 1: Specificna strupenost za ciljne organe (ponavljajoca izpostavljenost) — Kategorija 1
STOT RE 2: Specificna strupenost za ciljne organe (ponavljajoca izpostavljenost) — Kategorija 2
Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju — Kategorija 1
Aquatic Acute 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 1: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 1
Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje — Kategorija 2

- * Podatki glede na prejSnjo verzijo spremenjeni

SI—




