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Sakerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum for utskrift: 28.06.2017 Versionsnummer 7

Omarbetad: 21.06.2017

AVSNITT 1: Namnet pd amnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: 39101 & 39104 TPO-Direct Bumper Coaters

- Artikelnummer: 39101, 39104

- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén
Priméar anvandning for bilreparationer och Refinish

- Amnets anvandning / tillredningen Coating

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

SEM Products Inc.

1685 Overview Drive

Rock Hill, SC 29730

803 207 8225

- Omrade dar upplysningar kan inhamtas:
cust_care@semproducts.com : SEM Products,Inc. 1685 Overview Dr. Rock Hill, SC 29730 : phone 1-800-831-
1122, M - TH 7am - 4pm EDT
Supplier (Only representative): TSGE Consulting Ltd
Concordia House, St. James Business Park
Grimbald Crag Court
Knaresborough, North Yorkshire
HG5 8QB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1423 799 633
Fax: +44 (0) 1423 797 804
- 1.4 Telefonnummer fér nddsituationer:
Avsedd endast for att informera branschfolk inom akut forgiftning: NVIC (+31) 030.2748888

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma
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Repr. 2 H361d Missténks kunna skada det ofédda barnet.
STOTRE 2 H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

(Fortsattning pa sida 2)
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Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

- 2.2 Mérkningsuppgifter
- Méarkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008 Produkten &r klassificerad och markt enligt CLP-férordningen.
- Faropiktogram

SHOH

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalord Fara

- Riskbestéammande komponenter for etikettering:
toluen
- Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vétska och &nga.
H315 Irriterar huden.
H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
- Skyddsangivelser

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, éppna lagor och andra antandningskallor.
Rokning forbjuden.

P241 Anvand explosionssaker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.

P260 Inandas inte damm/rok/gaser/dimma/angor/sprej.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (aven haret): Ta omedelbart av alla nedstankta klader. Skolj huden med
vatten/duscha.

P405 Forvaras inlast.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella

foreskrifter.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPvB: Ej anvandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar

- Beskrivning:
Blandning: bestédende av nedan upplistade &mnen.
viktprocentandelar

- Farliga ingredienser:
CAS: 108-88-3 toluen 60 - 70%

EINECS: 203-625-9 | Flam. Lig. 2, H225; <® Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; & Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

CAS: 1333-86-4 Carbon black 5-7%

EINECS: 215-609-9 | <> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

(Fortséttning pa sida 3)
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CAS: 110-19-0 2-metylpropylacetat 1,5-5%
EINECS: 203-745-1 | Flam. Liq. 2, H225 |
CAS: 110-82-7 cyklohexan 1,5-5%

EINECS: 203-806-2 | &> Flam. Liq. 2, H225; < Asp. Tox. 1, H304; <& Aquatic Acute 1, H400; Aquati¢
Chronic 1, H410; @ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
[NJ TSRN: 8009285004 Polyester Plasticizer | 15-5%

@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
- Ytterligare hanvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

- Vid inandning: Vid medvetsldshet 1agg och transportera patient stabilt i framstupa sidolage.

- Vid kontakt med huden: Tvatta omedelbart med vatten och tval och spola darefter noggrant.

- Vid kontakt med 6gonen: Spola dégonen 6ppna i flera minuter under rinnande vatten.

- Vid fortaring: Om besvar kvarstar, kontakta lakare.

- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kréavs
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 5: Brandbekéampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel

- Lampliga slackningsmedel:
CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekdmpas med spridd vattenstrale eller
alkoholbestandigt skum.

- Slackningsmedel som ar olampliga av sakerhetsskal: Vatten med full strale

- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgarder kravs.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:
N&r produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnat, skall vederbérande myndigheter underréttas.
Forhindra produkten att trénga ner i avloppsnat/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspan).
Omhénderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen &r tillracklig.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Information betraffande sdker hantering se kapitel 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
(Fortséttning pa sida 4)
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Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering Inga speciella atgarder kravs.
- Hanvisningar betréffande brand- och explosionsskydd:

Hall atskild fran antandningskallor - rok ej.

Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare: Forvaras svalt.
- Hanvisningar betraffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Forvara behallaren tatt tillsluten.
Forvaras svalt och torrt i val tillslutet emballage.
- 7.3 Specifik slutanvandning Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hanvisningar betraffande utformning av tekniska anlaggningar: Inga évriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor évervakas:
108-88-3 toluen

OEL | Korttidsvérde: 384 mg/m3, 100 ppm
Nivagransvarde: 192 mg/m3, 50 ppm
B, H

110-19-0 2-metylpropylacetat

OEL |Kaorttidsvarde: 700 mg/m3, 150 ppm
Nivagransvarde: 500 mg/m3, 100 ppm
Vv

110-82-7 cyklohexan
OEL |Nivagransvarde: 700 mg/m3, 200 ppm
- Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen géllande listorna har anvants som utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allménna skydds- och hygienatgéarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indréankta kladesplagg skall omedelbart tas av.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.
Skyddsdrakter forvaras separat.
Undvik kontakt med huden.
Undvik kontakt med dgonen och huden.
- Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre exponering -

anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.
(Fortséttning pa sida 5)
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- Handskydd:
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges for produkt/tillredning/kemikalielosning, da inga tester
genomforts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

Skyddshandskar

For normal anvandning av produkten som rekommenderas, anvand en som inte stods nitril handske som har en 3-
11 minuters genombrottstid, .28mm tjocklek. Fér mer allvarliga exponering sasom nedsankning eller spill
rensning, hamta information fran en handskleverantéren.
Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.

- Handskmaterial
Val av ldmplig handske &r inte enbart beroende av material utan &ven av andra kvalitetskriterier och varierar
fran en tillverkare till nasta. D& produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestandighet inte
forutses och maste darfor kontrolleras fére anvandningen.

- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid faststalls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- Ogonskydd:

| Tattslutande skyddsglasdgon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmanna uppgifter

- Utseende:
Form: Vatska
Farg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-varde: Ej bestamd.
- TillstAndsandring
Sméltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 79 °C
- Flampunkt: -4°C
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvéandbar.
- Tandtemperatur: 535°C
- Sénderfallstemperatur: Ej bestamd.
- Sjalvantandningstemperatur: Produkten &r ej sjalvantdndande.
- Explosiva egenskaper: Vid anvandning kan brannbara/explosiva ang-luftblandningar
bildas.

(Fortsattning pa sida 6)
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- Explosionsgranser:

Nedre: 1,2 Vol %
Ovre: 7,0 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 29 hPa
- Densitet vid 20 °C: 0,91697 g/cm?
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Foérdelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestamd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk: Ej bestamd.
- Lésningsmedelhalt:
Organiska lésningsmedel: 79,0 %
VOC (EG) 724,0 g/l
Andel av fasta partiklar: 23,2 %
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / forhallanden som bér undvikas: Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kanda.

-10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.5 Ofdrenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kanda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
108-88-3 toluen
Oral LD50 5000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 12124 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50/4 h|{5320 mg/l (mouse)
110-82-7 cyklohexan
Oral LD50 12705 mg/kg (rat)

- Primar retningseffekt:
- pa huden:
Irriterar huden.

(Fortséttning pa sida 7)
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- pa bgat: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Sensibilisering: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Misstanks kunna skada det ofédda barnet.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
- Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- Ekotoxiska effekter:
- Kommentar: Giftig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allménna hanvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjalvutvardering): risk fér vattenférorening.
L&t ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnatet.
Risk for férorening av dricksvattnet redan nar sma mangder tranger ner i marken.
| vattendrag aven giftig for fisk och plankton.
Giftig for vattenorganismer
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
- PBT: Ej anvandbar.
- VPvB: Ej anvandbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallshehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transport information

- 14.1 UN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1263

- 14.2 Officiell transportbendmning ) )

-ADR 1263 FARG, MILJOFARLIGT, Sarbestammelse 640D

(Fortsattning pa sida 8)
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- Klass
- Etikett

- Class
- Label

- IMDG PAINT (CYCLOHEXANE)
- 1ATA PAINT

- 14.3 Faroklass for transport

- ADR, IMDG

3 Brandfarliga véatskor

3 Brandfarliga vatskor
3

- 14.4 Forpackningsgrupp
-ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Miljofaror:
- Marine pollutant:

- Sarskild mérkning (ADR):

Produkten innehaller miljéfarliga &mnen: cyklohexan
Ja

Symbol (fisk och trad)

Symbol (fisk och trad)

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder
- Kemler-tal:

- EMS-nummer:

- Stowage Category

Varning: Brandfarliga véatskor
33

F-E,S-E

B

- 14.7 Bulktransport enligt bilaga 11 till Marpol 73/78
och 1BC-koden

Ej anvandbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR
- Begransade mangder (LQ)
- Reducerade mangder (EQ)

- Transportkategori
- Tunnelrestriktionskod

- IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

5L

Kod: E2

Hogsta nettomangd per innerférpackning: 30 ml
Hogsta nettomangd per ytterforpackning: 500 ml

5L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(Fortséttning pa sida 9)
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- UN ""Model Regulation™: UN 1263 FARG, SARBESTAMMELSE 640D, 3, II,
MILJOFARLIGT

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.
- Seveso-kategorier
E2 Farligt for vattenmiljon
P5c BRANDFARLIGA VATSKOR
- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for lagre niva 200 t
- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav for évre niva 500 t
- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVI1 Villkor: 3, 48, 57
- 15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmning: En kemikaliesékerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betraffande produktegenskaper och utgér ingen grund for ett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- Omréade som utfardar datablad: Environment protection department.
- Tilltalspartner: Steve Gaver (sgaver@semproducts.com)

- Forkortningar och akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
(Fortsattning pa sida 10)
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vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor — Kategori 2

Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa huden — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 2

Repr. 2: Reproduktionstoxicitet — Kategori 2

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3

STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akut fara — Kategori 1

Aquatic Chronic 1: Farligt fér vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt fér vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2

-* Data andrade gentemot féregdende version

(Fortsattning fran sida 9)
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